Kullanim Kilavuzu

G&G P2022 Series

(P2022-0OP221/P2022W-0OP221W)
Siyah Beyaz Lazer Yazici

Yaziciy kullanmadan énce bu Kilavuzu dikkatle okumaniz 6nerilir



Onso6z

G&G series Urunlerine hos geldiniz!

G&G series Urunlerini kullandiginiz icin tim kalbimizle tesekkir ederiz!

Onemli ¢cikarlarinizi korumak icin litfen asagidaki beyanlari dikkatle okuyun.

Daha fazla bilgi icin, litfen resmi internet sitemizi (www.ggimage.com) ziyaret edin.

Yasal Bildirim

Ticari marka

Microsoft®, Windows®, Windows Server® ve Windows Vista® Microsoft Corporation'in ABD'de ve
diger Ulkelerde/bdlgelerde tescilli ticari markasidir.

Apple, AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc, registered in the U.S. and other countries. Use
of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically
with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards.

Mopria®, the Mopria® Logo, and the Mopria Alliance™ word mark and logo are registered and/or
unregistered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other
countries. Unauthorized use is strictly prohibited.

Wi-Fi® ve Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Alliance'in tescilli ticari markalaridir.

Bu Kullanim Kilavuzundaki yazihm adlarinin mulkiyeti, ilgili lisans s6zlegsmesine gore ilgili
sirketlerine aittir ve bunlara yalnizca talimatlar i¢in bagvurulmustur.

Bu kilavuzdaki diger tum Gruin ve marka adlart ilgili sahiplerinin tescilli ticari markasi, ticari markasi
ya da hizmet markasi olabilir ve bunlara yalnizca talimatlar i¢in bagvurulmustur.

Telif hakki

Bu Kullanim Kilavuzunun telif hakki Zhuhai Ninestar Information Technology Co., Ltd."'e aittir.
Zhuhai Ninestar Information Technology Co., Ltd.'in 6nceden yazili izni olmadan bu Kullanim
Kilavuzunu herhangi bir yolla ve herhangi bir bicimde kopyalamak, tercime etmek, degistirmek ve
iletmek yasaktir.

Suriim: V2.2

Sorumluluk reddi

Daha iyi bir kullanici deneyimi i¢in Zhuhai Ninestar Information Technology Co., Ltd., bu Kullanim
Kilavuzunda degisiklik yapma hakkini sakl tutar. Bu kilavuzda yer alan bilgiler haber veriimeden
degistirilebilir.

Bu Kullanim Kilavuzuna uyulmamasindan dogan tum hasarlardan kullanicilar sorumludur. Ayrica,
Uriin bakim kilavuzu ya da servis taahhidinde verilen agik garanti disinda, Zhuhai Ninestar
Information Technology Co., Ltd. acik ya da zimni herhangi bir garanti vermez ya da bu Kullanim
Kilavuzu igin (dizgi veya kelimeler dahil) bir garanti vermez.

Bu Grdnd belirli belgeleri veya goérintileri kopyalamak yazdirmak ya da taramak yahut diger
uygulama bicimleri olusturmak igin kullanmak yerel yasalar tarafindan yasaklanmig olabilir. Belirli
belgeler ya da goruntiler icin bu Grunu kullanmanizin yasal olup olmadigindan emin degilseniz,
onceden hukuk danigsmaniniza bagvurmaniz gerekir.


http://www.pantum.com/

Guvenlik Onlemleri

Glg¢ kablosunu ¢ikarin

Yaziciyi, gug kaynagini kolay kesebilmek icin elektrik prizine yakin ve kolayca ulasilabilir bir yere
yerlestirin!

Lazer Giivenligi

Lazer radyasyonu insan vicudu igin zararlidir. Lazer bilesenleri yazici icinde tamamen kapali
durumda oldugu icin lazer radyasyonu sizintisi olmaz. Lazer radyasyonundan kaginmak icin litfen

yaziclyi rastgele bir sekilde pargalarina ayirmayin!
Yazici, CFR standardi uyarinca Sinif 1 lazer Urdnleri hikumlerine uygundur.

12K
CLASS 1 LASER PRODUCT

Yazicl, lazer bilesenleri arasinda lazer radyasyonu sizintisi olmayan Sinif |l B lazer diyotuna
sahiptir.
Yazicinin igindeki lazer bilesenleri Uzerine asagidaki etiket yapistiriimistir.
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Guvenlik Uyarisi

Lutfen yaziciyi kullanmadan dnce asagidaki guvenlik uyarilarina dikkat edin:

& Yazicinin iginde ylksek gerilimli elektrot =
bulunmaktadir. Yaziciyi temizlemeden dnce guictin 5| @
kapali oldugundan emin olun! ==

A Glg kablosunun islak elle takilmasi ve gikariimasi
elektrik carpmasina neden olabilir.

& Isitict birimi yazdirma sirasinda ve sonrasinda
sicaktir. Isitici birimine (gosterilen korumali alana)
dokunmak yaniklara yol agabilir!

& Isitict birimine yiiksek gerilim uyarisi etiketi
yapistiriimistir. Litfen bu etiketi gikarmayin ya da bu
etikete zarar vermeyin.




Onlemler

Yaziciyr Kullanmadan Once Alinmasi Gereken Onlemler:

1. Tim talimatlari okuyun ve anlayin;

2. Elektrikli aygitlarin calistirilmasina iliskin temel prensipleri 6grenin;

3. Ekipman Gzerinde isaretlenen veya ekipmanla birlikte verilen kilavuzda belirtilen tim uyarilara ve
talimatlara uyun;

4. Calistirma talimatlari glvenlik bilgileri ile gakigiyorsa, ¢alistirma talimatlarini yanlis anlamis
olabileceginiz ihtimaline kargi lutfen guvenlik bilgilerine tekrar bakin. Cakismayi ¢6zemiyorsaniz
litfen Misteri Hizmetleri Hattini arayin ya da yardimi icin bir hizmet temsilcisi ile iletisim kurun;

5. Ekipmani temizlemeden dnce gu¢ kablosunu AC glg¢ kaynagi ¢ikisindan ¢ikarin. Sivi ya da
aeresol temizleyiciler kullanmayin;

6. Ekipmanin dismesinden kaynaklanan ciddi hasarlari dnlemek icin lttfen ekipmanin diz bir
masadustune yerlestirildiginden emin olun;

7. Ekipmani, radyatdr, klima ya da havalandirma borusu yakinina yerlestirmeyin;

8. Gu¢ kablosunun Uzerine esya koymayin. Ekipmani, insanlarin gi¢ kablosuna basacagi bir yere
koymayin;

9. Cikiglar ve uzatma kablolarina asir1 yikleme yapilmamalidir. Bu performansi dusurebilir ve
yangina ya da elektrik carpmasina neden olabilir;

10. Evcil hayvanlarin AC glg¢ kablosunu ya da bilgisayar arabirim kablosunu isirmalarina izin
vermeyin.

11. YUksek gerilimli aygit ile temastan kaginmak icin sivri cisimlerin ekipman yuvasini delmesine
izin vermeyin; aksi takdirde yangina ya da elektrik garpmasina neden olabilir. EKipman Uzerine sivi
dokmemeye dikkat edin;

12. Elektrik carpmasi riskinden kaginmak icin ekipmani pargalarina ayirmayin. Gerekli bakimlar
yalnizca profesyonel bakim personeli tarafindan yapilmalidir. Kapagin agilmasi ya da ¢ikarilmasi
elektrik carpmasina ya da diger olasi tehlikelere yol agabilir. Yanlis s6kim ve montaj, gelecek
kullanimlarda da elektrik garpmasina yol agabilir;

13. Asagidakilerden biri meydana gelirse, ekipmanin bilgisayar baglantisini kesin ve gi¢ kablosunu
AC duvar prizinden g¢ikarin ve bakim igin servis personelinin kalifiye bir Gyesi ile iletisim kurun.

* Ekipmanin igine sivi sizarsa.

» Ekipman yagmur ya da suya maruz kalirsa.

» Ekipman distl ya da kapadi hasar gorurse.

» Ekipman performansinda 6nemli degisiklikler meydana gelirse.

14. Yalnizca talimatlarda belirtilen kontroll ayarlayin. Diger kontrollerin yanlig ayarlanmasi hasara
neden olabilir ve onarim igin profesyonel bakim personelinin daha fazla vakit harcamasi gerekebilir;
15. Elektrik garpmasi riskinden kaginmak i¢in ekipmani firtinali havada kullanmayin. Mimkinse
firtina sirasinda AC gug¢ kablosunu ¢ikarin;

16. Surekli olarak ¢coklu sayfa yazdiriyorsaniz tepsinin ylzeyi ¢ok isinabilir. Bu ylzeye
dokunmamaya dikkat edin ve ¢ocuklari bu ylzeyden uzak tutun;

17. Aygitin yaziciya bagli sinyal kablosu acgik alanda baglanamaz;

18. Litfen yetersiz havalandirilan bir odada uzun stire kullanmaniz ya da ¢ok fazla miktarda belge
yazdirmaniz durumunda uygun havalandirmanin saglandigindan emin olun;



19. Bekleme durumunda iken, bir siire (6rnegin 1 dakika) gérev emri almadiginda driin otomatik
olarak gu¢ tasarrufu (uyku) moduna gecer; harici bir giris glic kaynagina baglanmadiysa sifir glic
tiketimi gerceklestirir;

20. Sinif 1 ekipman oldugui i¢in Grtnun kullanilirken koruyucu topraklamaya sahip bir glic kaynagi
girisine baglanmasi gerekir;

21. Bu Ur0n, teslimat sirasinda trtnin kutusunun Gzerindeki nakliye isaretlerine gore
yerlestiriimelidir;

22. Bu Urln dusuk gerilimli ekipman tlrindedir. Bu driin belirtilen gerilim araliginin altinda
kullanirken, yazdirilan icerikten toner dokuliyorsa ya da ekipman yavas basliyorsa lttfen Grin
onlemlerine bakin ya da G&G Satis Sonrasi Hizmet Merkezini arayin;

23. Bu urln, bitin makine olarak satilir. TUketiciler ihtiyaclari olan pargalari satin almak icin G&G
Satis Sonrasi Hizmet Merkezine gidebilirler. Satilan triin paket listesiyle tutarli degilse, sorunu
¢6zmek icin lttfen belirtilen G&G Satis Sonrasi Hizmet Merkezine gidin;

24. Bu Urin({, 10°C ile 32,5°C arasinda sicakliga ve %20 ile %80 arasinda bagil neme sahip bir
yere kurun;

25. Belirli bir suire surekli yazdirmanin ardindan yazici, guvenlik ve diger nedenlerden o6tdri
kesintili yazdirmaya gecebilir.

26. Bu cihaz, Kanada’nin lisanstan muaf olan Yenilik, Bilim ve Ekonomik Gelisim RSS’sine
uyumlu olan lisanstan miuaf verici(ler)/alici(lar) icermektedir. Calistirma islemi agagidaki iki
kosula tabidir:

(1) Bu cihaz, parazitlenmeye neden olmaz.

(2) Bu cihaz, cihazin istenmeyen sekilde ¢calismasina neden olacak parazitler dahil her turlt
parazitlenmeyi kabul etmelidir.

27. Radyasyona Maruz Kalma Bildirimi:

Bu ekipman, kontrol edilmemis ortamlar icin aciklanan Kanada ve FCC radyasyon maruziyeti
sinirlarina uygundur. Bu ekipman radyator ve viicudunuz arasinda en az 20 cm mesafe olacak
sekilde kurulmal ve caligtinimaldir.

Bu alici baska bir anten veya aliciyla yan yana yerlestirilerek ya da birlestirilerek kullaniimamahdir.
28. Bu ekipman test edilmis ve FCC Kurallari Bolum 15 kapsamindaki Sinif B dijital aygit
sinirlamalarina uygun oldugu goérilmuastir. Bu sinirlamalar, triin konut iginde kuruldugunda zararli
parazite kargi yeterli koruma saglamak tizere getirilmistir. Bu ekipman radyo frekansi enerjisi
uretir, kullanir ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmadigi veya kullaniimadigi takdirde,
radyo iletisiminde zararl parazite yol acabilir. Ancak, belirli bir kurulumda, parazit olusmayacag
garanti edilemez.

Bu ekipman, radyo veya televizyon yayinlari Uzerinde, aygitin acilip kapatiimasiyla tespit
edilebilen zararli parazite neden olursa, kullanicinin asagidaki dnlemlerden birini ya da birkagini
uygulayarak paraziti gidermeye c¢alismasi istenir:

« Alici anteninin yonunud ya da yerini degistirme.

» Ekipman ile alici arasindaki mesafeyi arttirma.

» Ekipmani alicinin bagh oldugu elektrik devresi tGizerinde bulunmayan baska bir prize baglama.

* Yardim i¢in saticiya veya deneyimli telsiz/televizyon teknisyenine bagvurma.

29. Uyar: Bu uniteyle ilgili uyumluluktan sorumlu taraf¢a agik bir sekilde onaylanmayan
degisiklikler ve modifikasyonlar, kullanicinin ekipmani kullanma yetkisini gegersiz

kilabilir.

30. Lutfen Kullanim Kilavuzunu uygun sekilde saklayin.



Dlzenleyici Bilgi

)¢
&
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Bu simge, UrGninizin émrii sona erdiginde evsel atik olarak atiimamasi gerektigini
gosterir. Bunun yerine kullaniimis ekipmaninizi atik elektrikli ve elektronik ekipmanin
geri donlsumu icin belirtilen toplama noktalarina atmalisiniz. Ref: Atik Elektrikli ve
Elektronik Cihazlar&apos;a (WEEE) iliskin AB Yonetmeligi 2002/96/EC. Lutfen daha
fazla bilgi icin dagitimciniza / tedarikginize bagvurun.

Bu Uruin yalnizca kapali alanda kullanima uygundur.

Avrupa Toplulugu (EC) yénetmeliklerine uygunluk

Bu uriin, Uye Ulkelerin belirli gerilim sinirlamalari iginde kullaniimak tizere tasarlanan
elektrikli ekipmanin elektromanyetik uyumlulugu ve guvenligine iligskin yasalarin
birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarinin saglanmasina iligkin 2014/30/EU ve
2014/35/EU numarali Avrupa Toplulugu yénetmeliklerine uygundur.

Yalnizca “W” son ekiyle biten modeller igin 2014/53/EU Radyo Ekipmanlari Direktifi.
Bu Urtnin Ureticisi: Zhuhai G&G Elektronik Ltd. $ti., Bina 02,06 ve 08, No.888
Shengping Bulvari, Pingsha Kenti, Zhuhai Sehri, Guangdong Eyaleti, 519000 Cin Halk
Cumhuriyeti.

Yetkili Temsilcinin talep etmesi halinde Yonetmeliklerin gereksinimlerine iligkin
uygunluk beyani temin edilebilir.

Bu Urun, EN 55032 / EN 55035’in Sinif B sinirlarini ve EN 62368-1’in glvenlik
gerekliliklerini karsilamaktadir.

Bu yazici ROHS Ydnetmeligi 2009/95/EC ve zehirli ve tehlikeli maddelerin
yonetilmesine iliskin degistiriimis 2011/65/EU Ydnetmeliginin gereksinimlerine tam
olarak uygundur.

Vi
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1. Yaziciyi Kullanmadan Once
1.1. Paket Listesi

Paketi actiginizda, asagidaki parcalarin kutuda oldugundan emin olun:

P2022 Series Ad Miktar

Yazici 1
Lazer Toner Kartusu 1
USB Arabirim Kablosu 1
Glg Kablosu 1
CD-ROM 1
Hizl Kurulum Kilavuzu 1
G&G Garanti Belgesi 1

; Not:« G&G Garanti Belgesi bazi bolgelerde eklenmemis olabilir.




1.2. Yazici Bilesenleri

| On Gorunim

Seri No. P2022 Series
. -AT‘% >
= ’%\_‘éag‘* ' 1)
1 ~ ’, "\ 2
;‘:/‘-(’
1 Cikis Sepeti
2 Kontrol Paneli
3 Cikis Tepsisi
4 Otomatik Besleme Kilavuzu
5 Kagit Durdurucu
6 Besleme Tepsisi
7 Otomatik Besleme Tepsisi
8
9

| Arkadan Goriinim

Seri No. P2022 Series

1 AQ Arabirimi
2 USB Arabirimi
3 Glg Anahtar
4 Gulc Arabirimi

g Not:e Yazicinin arkadan gérinimi modellere ve fonksiyonlara gore degisiklik gosterebilir.




1.3. Lazer Toner Kartusu

| Lazer Toner Kartusu Hizmet Omrii

Seri Adi P2022 Series

Cizim

Tip Ortalama Yazdirma Hacmi

Standart

Kapasiteli 1600 Sayfa kadar

Lazer (Yukaridaki veriler ISO/IEC 19752 standardina
Toner gOredir)

Kartusu

Yiuksek
Kapasitel
Lazer Yok
Toner

Kartusu

© Not:» Model haber verilmeden degistirilebilir.

+ Sarf malzemesi kapasitesi kullanilan tirlere gore degisiklik gosterebilir.

* G&G, orijinal G&G sarf malzemeleri diginda sarf malzemesi kullanilmamasini 6nerir.
* G&G Uretimi olmayan sarf malzemelerinin kullanilmasindan kaynaklanan hasarlar
Garanti kapsamina girmez.




2. Kagit ve Yazici Medyasi
2.1. Kagit Ozellikleri

P2022
Series
P2600
Series

P2600
Series

Duz, ince, 6zel kagit (saydam, cardstock, etiket, zarf, kalin,

M Tipi
edya Tipi vs)

A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio,
Oficio, Statement, Japon Kartpostal, Zarf Monarch, Zarf DL,
Otomatik \Medya Boyutu  Zarf C5, Zarf C6, Zarf No.10, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K,

Besleme B6, Yougata4, Kartpostal, Younaga3, Nagagata3, Yougataz2,
Tepsisi ozel vb.

Medya Agirhigr 60~163g/m?

Maksimum

. ... 150 sayfa 80g/m?
Tepsi Kapasitesi

Duz, ince, 6zel kagit (saydam, cardstock, etiket, zarf, kalin,

Medya Tipi
ya Tipt Vs.)
Manuel
Besleme Medya Agirhgr  60~163g/m2
Tepsisi ]
Maksimum
sayfa

Tepsi Kapasitesi

Not:

* Yazici i¢in standart kagit kullaniimasi 6nerilir.

* Asiri miktarda 6zel kagit kullanimi, yazicinin servis 6mrina etkileyebilir.

* Bu Kullanim Kilavuzunda belirtilen esaslari karsilamayan yazici medyasi, dusuk
yazdirma kalitesi, artan kagit sikismasi ve agiri yazici aginmasina neden olabilir.

» Agirlik, bilesim, doku ve nem gibi 6zellikler yazici performansini ve ¢ikti kalitesini
etkileyen 6nemli etkenlerdir.

* Litfen yazici medyasini secerken asagidaki konulara dikkat edin:

1. istenen yazdirma etkisi: Secilen yazici medyasi, yazdirma goérevlerinin gereksinimlerini
karsilamalidir.

2. Ylzey dizginligi: Yazici medyasinin diizgunligia yazici ¢iktisinin netligini etkileyebilir.
3. Bazi yazici medyalari burada yer alan tum kullanim esaslarini karsilayabilir ancak yine
de tatmin edici etki birakmayabilirler. Bu durum yanlig islem, uygun olmayan sicaklik ve
nem ya da G&G'un kontrolli disindaki farkl etkenlerden kaynaklanabilir. Yiksek miktarda
yazici medyasi satin almadan 6nce, yazici medyasinin bu Kullanim Kilavuzu'nda belirtilen
Ozellikleri kargiladigindan emin olun.

4. Bu 0Ozellikleri kargilamayan yazici medyasi kullaniimasi yaziciya hasar verebilir.




2.2. Ozel Kagit

Bu yazici, yazdirma icin 6zel kagit kullanimini destekler. Ozel kagitlara sunlar dahildir: etiket, zarf,
seffaf, kalin, cardstock, vs.

Not:e Ozel kagit ya da yazici medyasi kullanirken, en iyi yazdirma etkisini elde etmek igin
yazdirma ayarlarinda, eslesen yazdirma tipini ve boyutunu sectiginizden emin olun.

* Yazdirma igin 6zel medya kullanirken, bir seferde tek kagit yerlestiriimesi 6nerilir. P2022
Series yazicilarda, otomatik beslemeye bir seferde bir parca 6zel kagit yerlestirin.

| Lutfen asagidaki standartlari g6z éndne alin:

Yazici
Medyasi
Tipleri

Etiket

Zarf

Saydamlik

Kalin,
Cardstock

Dogru Uygulamalar

Yalnizca astar kagidi acikta olmayan etiketleri
kullanin.

Etiketler kullanim sirasinda diiz olarak
yerlestiriimelidir.

Yalnizca tim kagidi dolduran etiketleri
kullanin.

Piyasadaki tim etiketlerin ilgili gereksinimleri
karsilayabilecedi garanti edilemez.

Etiketler hizali olarak yerlestiriimelidir.

Yalnizca lazer yazicilarda kullanim icin onayl
saydam kagitlari kullanin.

Yalnizca lazer yazicilarda kullanim icin onayl
ve bu yazicinin agirlik dzelliklerini karsilayan
agir kagitlari kullanin.

Yanhs Uygulamalar

Burusuk, kabarcikl ya da hasarl
etiketlerin kullaniimasi.

Burusuk, ¢entikli, sikisik ya da hasarli
zarflari kullanmayin.

Klipsli, ¢itcith, pencereli ya da kaplamali
astarli zarflari kullanmayin.

Kendinden yapiskanli ¢cikartmalara ya
da diger sentetik malzemelere sahip
zarflar kullanmayin.

Lazer yazicilar icin uygun olmayan
saydam yazici medyasi kullanmayin.

Agirligr bu yazicinin énerilen medya
Ozelliklerini asan kagitlarin kullaniimasi.



2.3. Kagit Yerlestirme

2.3.1. Otomatik Besleme Tepsisine Yerlestirme
a) Besleme tepsisini agin.
P2022 Series

o
~

—
—
~ i
4 7

b) Kagidin her iki yanina denk gelecek sekilde otomatik besleme kilavuzlarini kaydirin.
P2022 Series

c) Kagidin kaymasini ya da dugmesini 6nlemek icin ¢ikis tepsisini kaldirin.
P2022 Series




d) Yazdirma yizu yukarida olacak sekilde kagidi otomatik besleme tepsisine yerlestirin.

P2022 Series

Not:+ Kagit yerlestirmeden 6nce, kagit sikismasini veya besleme hatasini 6nlemek icin kagit
destesini acin ve kagidi tepsi yazdirma tarafina yerlestirin.

e) Kagit durdurucuyu, kagidi yerinde tutacak sekilde ayarlayin. Normal kagit beslemeyi saglamak
icin, alt kagit durdurucuyu (Myuvasina getirip, disari kaymasini engelleyin ve ardindan kagit

boyutuna denk gelecek sekilde mavi durdurucuyu @ ayarlayin.

P2022 Series

aQ’

y

Not:» Otomatik besleme tepsisine bir seferde yerlestirilen kagit miktari 150 sayfayi gecerse,
kagit sikisir ya da besleme yapilamaz.
* Yazdinimig kagit kullanirken, litfen yazdirilacak yizin (bos yuz) yukarida olmasini
saglayin.
* A5 kagida yazdirma yaparken kagidin, lazer toner kartugunun hizmet dmrina
uzatabilecek sekilde, yatay yonde besleme yapilmasi dnerilir.




2.4. Yazdirma Disi1 Alan

Golgeli bolim yazdirma digi alani gésterir.

AT

AT

H H
B B

Kullanim  Kagit Boyutu Ust ve Alt Kenar Bogluklari (A) Sol ve Sag Kenar Bogluklari (B)

A4 5 mm (0,197 ing) 5 mm (0,197 ing)
Yazdirihyor
Letter 5 mm (0,197 ing) 5 mm (0,197 ing)

2.5. Kagit Kullanimi Yo6nergeleri

» Kaba doku, icblkey ya da digbiikey, yag lekesi ve tam diizgunlige sahip kagit ya da taslaklar,
dusuk yazdirma performansina sahiptir.

« Lutfen kagit Uzerinde toz, kabarti, vb. olmadigindan emin olun.

» Kagit duz bir ylzeye yerlestiriimeli ve serin ve kuru bir ortamda saklanmalidir.



3. Surucu yukleme ve kaldirma

3.1. Surici Kurulumu

Bu cihaz, Windows ve macOS icin sirtict kurulum uygulamalarini sunmaktadir. Striictiyd daha
hizli ve daha kolay bir sekilde otomatik olarak ylklemenize olanak saglayan Tek-tuslu kurulum
Ozelligini kullanmanizi dneriyoruz. Tek-tuslu kurulum &zelligini kullanirken sorunla karsilagirsaniz,
diger kurulum ydntemlerini deneyebilirsiniz.

Not:- Model farklihg1 nedeniyle strircl yukleme araylzi de farkh olacaktir.Sematk sadece
referans icindir.

3.1.1. Tek Tiklamayla Kurulum(Windows ve macOS igin)

Tek-tuslu kurulum 6zelligi, "Wi-Fi", "USB" ve "Kablolu Ag" Gzerinden kurulum segenekleri
sunmaktadir. Yaziciniz tarafindan desteklenen baglanti ydontemlerine gore en fazla asina oldugunuz
yontemi secebilirsiniz.

3.1.1.1. Wi-Fi uzerinden yazici baglama

Yazici surticisini yuklemeden énce lutfen yazicinizin Wi-Fi'ye dizgin bir sekilde baglanip
baglanmadigini kontrol edin. Eger bagh degilse, kurulum icin litfen Bélum 3.1.1.1.1'i takip edin;
eger bagh ise, lutfen kurulum icin Boluim 3.1.1.1.2'yi takip edin.

Not: « Yazicinin aga bagl olup olmadigini gérmek ve yazici ag baglantisi durumunu
onaylamak igin "Ag yapilandirma sayfasi" ni yazdirabilirsiniz (Lutfen, nasil yazdirilacagi
konusunda Bélum 8.1.1.3’e bakin).

3.1.1.1.1. Yazici Wi-Fi'ye bagh degil
3.1.1.1.1.1. Wi-Fi'yi yapilandirin ve USB kablosu araciligiyla surucliyu yukleyin

Bu bdlimde, kurulum iglemleri "Yonlendiriciye Wi-Fi Uzerinden bagl bilgisayar" ve "Ydnlendiriciye
kablo aracihgiyla bagh bilgisayar" kullanilarak gerceklestirilecek sekilde tanitilacaktir.

[ #”Not. Yazici Wi-Fi yapilandirmasi yalnizca 2.4 GHz aglari desteklemektedir.

I. Bilgisayari Wi-Fi ile yonlendiriciye baglayin

1. Bilgisayar zaten Wi-Fi ile yonlendiriciye bagli.

2. Yaziciyi bilgisayara USB kablosuyla baglayin, ardindan yaziciyi ¢aligtirin.

3. Ekteki kurulum CD'sini Bilgisayari'nin CD-ROM'una yerlestirin:

Windows igin:

* Windows XP sistemi:kurulum prosediriini otomatik olarak calistirir.

* Windows 7 / Vista / Server 2008 sistemi: "Autoplay" arayutzini acar, kurulum prosedirini
calistirmak icin "Setup.exe" ye tiklayin.



* Windows 8 sistemi: "DVD RW siriclsU" penceresi, bilgisayar masaulstiniziin sagd Ust kdsesinde
belirdiginde, acilir pencerede herhangi bir yeri tiklayin, ardindan kurulum proseddrini ¢alistirmak
icin "Setup.exe" yi tiklayin.

* Windows 10/11 sistemi: "DVD RW siriclsU" penceresi bilgisayar masaustiiniizin sag Ust
kosesinde belirdiginde, pencerede herhangi bir yere tiklayin, ardindan kurulum prosedurin(
calistirmak icin "Setup.exe" yi tiklayin.

;’ Not: « Bazi bilgisayarlar, sistem yapilandirmasindan dolay! CD'yi otomatik olarak
oynatamayabilir. LUtfen "Bilgisayar" simgesini ¢ift tiklayin, "DVD RW surtcusu" nu bulun,
ardindan kurulum proseduarini ¢alistirmak igin "DVD RW sdrtcusi" na cift tiklayin.

macOS igin:

* “XXX Series_Mac_Driver’—“Install Tool” Gzerine gift tiklayin. (XXX Series igerisinde yer alan XXX,
Uriin modelini ifade etmektedir.)

4. Son Kullanici Lisans Anlasmasi ve Gizlilik Politikasi icinde yer alan hikimleri okuyun ve kabul

edin, sdrtcl kurulum araylzlne girmek igin araylzin sag alt kdsesindeki “Sonraki” tusuna tiklayin.

5. Windows i¢in Adim 6’y1 izleyin. macOS icin ise Adim 6’ya gegcmeden énce PC parolasini girin.
6. Surdcuyu yuklemek icin Wi-Fi altinda "Tek-tuslu kurulum" tusuna tiklayin.

urunune hosgeldiniz. lutfen asadqidaki kademeleri uygulayarak surucuyu yeregtirin
Enerjiyi agn

Baglant yolunu secin

Eger tus "Baglant kesildi"yi gosterirse. videoyu gormek igin lutfen ’:;g’ tuglayin

TP-Tast-xox
fre = (s
- <=5 TP-Test-xxx

Ael
A §

Yol 1: USB'yi takin Yol 2: Telli sebekeye baglarin Yol 3: Wi-Fi'ye baglarun

Ipuclan: Tek-bklamal kurulum kullanim senaryonuzu karsilamazsa, sunu deneyebilirsiniz q, manuel kurulum

Kullania Kilavuzu

;’ Not: « Dugmeye tiklamadan dnce, mevcut yazicinin IP adresinden yuklemeniz gereken yazici
olup olmadigini dogrulamak igin, fare isaretini "Tek-tuslu kurulum" digmesine
getirebilirsiniz.

* Yazicinin IP adresini "AJ yapilandirma sayfasi" Uzerinden kontrol edebilirsiniz (Lutfen,
nasil yazdirilacagi ile ilgili Bolum 8.1.1.3’e bakiniz).

10



» Eger Yukleme Araci yalnizca bir yazici bulursa, Wi-Fi altinda "Tek-tuslu kurulum" Gizerine
tikladiginizda otomatik olarak ag yapilandirmaya ve surtcl kurulumuna gidecektir. (macOS igin,
yazici Wi-Fi'si yapilandiriimadan 6nce yetkilendirme gereklidir.)

Ipuclar:
Surticd yaziminin kurulmasi biraz zaman alacak. Litfen bekleyin.

Lutfen bilgisayari kapatmayin ya da normal kurulumu etkileyebilecek baska
uygulamalari calishrmayin.

» Eger Ylkleme Araci birden fazla yazici bulursa, Wi-Fi altinda "Tek-tuslu kurulum" izerine
tikladiginizda bir yazici listesi agilacaktir. "Yazicit Wi-Fi’sini yapilandirin ve USB kablo araciligiyla
kurun" secgimini yapmaniz, USB yaziclyi isaretlemeniz ve OK Uzerine tiklamaniz gerekmektedir,
bdylece Arag otomatik olarak ag yapilandirmaya ve sirticl kurulumuna gidebilir. (macOS igin,
yazicl Wi-Fi'si yapilandirilmadan énce yetkilendirme gereklidir.)
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| Kummak istediginiz printeri seginiz

@ Yapilandirin ve USB yolu ile Wi-Fi'yi kurun

Yazia Adi Badlant Noktas
V] X X X Series USB001

Telsiz sebeke printeri

Yazia Adi IP Adresi Ana bilgisayar adi
[V] X X X Series PCL6 0001 10.10.148.125 X X X-02D328
Listedeki yaziayi bir ana bilgisayar adiyla kurun 'L»'_’\) Yenile

Ipudlari: Printeriniz listede yoksa, printer sebeke statiisiini kontrol edin ve onun ayni PC gibi ayni sebekede olup
olmadid@ini gorin

Geri I { Tamam

Not: « Yazici IP adresi, ana bilgisayar kimligiyle yluklenen yazici surticisi altinda degistiginde,
surtciyl yeniden ylklemeden dogrudan yazdirabilirsiniz. Yazici strictsinid ana
bilgisayar kimligi ile yuklemeniz gerekirse, lutfen "Yaziciyi, listedeki ana bilgisayar
kimligiyle yukle" secenegini isaretleyin.

7. Kurulumdan sonra, "Sinama Sayfasi Ya&zdir" dugmesine tiklayin. Yaziciniz test sayfasini
basariyla yazdirirsa, suriiciyu dogru sekilde yUklediginiz anlamina gelir.

II. Bilgisayari kablo ile yonlendiriciye baglayin

1.Bilgisayari kablo ile ydnlendiriciye baglayin.

2. Yaziciyi bilgisayara USB kablosuyla baglayin, ardindan yaziciyi galistirin.

3. Ekteki kurulum CD'sini Bilgisayari'nin CD-ROM'una yerlestirin:

Windows icin:

* Windows XP sistemi:kurulum prosedurini otomatik olarak caligtirir.

* Windows 7 / Vista / Server 2008 sistemi: "Autoplay" araylzunu agar, kurulum proseduirini
calistirmak icin "Setup.exe" ye tiklayin.

* Windows 8 sistemi: "DVD RW sirtclsU" penceresi, bilgisayar masaulstiniziin sagd Ust kdsesinde
belirdiginde, acilir pencerede herhangi bir yeri tiklayin, ardindan kurulum prosedurini ¢alistirmak
icin "Setup.exe" yi tiklayin.

* Windows 10/11 sistemi: "DVD RW siuirliclisu" penceresi bilgisayar masaustinizin sag Ust
kosesinde belirdiginde, pencerede herhangi bir yere tiklayin, ardindan kurulum prosedurunu
calistirmak igin "Setup.exe" yi tiklayin.

Not:- Bazi bilgisayarlar, sistem yapilandirmasindan dolayi CD'yi otomatik olarak
oynatamayabilir. Latfen "Bilgisayar" simgesini ¢ift tiklayin, "DVD RW surtcisi" ni bulun,
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ardindan kurulum prosedurini ¢alistirmak igin "DVD RW surticisi" nu gift tiklayin.

macOS igin:

* “XXX Series_Mac_Driver"—“Install Tool” Gzerine ¢ift tiklayin. (XXX Series icerisinde yer alan XXX,
Uriin modelini ifade etmektedir.)

4. Son Kullanici Lisans Anlagsmasi ve Gizlilik Politikasi icinde yer alan hikimleri okuyun ve kabul
edin, slricl kurulum araylzline girmek igin araylzin sag alt kdsesindeki “Sonraki” tusuna tiklayin.
5. Windows i¢in Adim 6’y1 izleyin. macOS icin ise Adim 6’ya gecmeden énce PC parolasini girin.

6. Surucuyu yuklemek igin Wi-Fi altinda “Tek-tuglu kurulum” tuguna tiklayin.

urunune hosgeldiniz, lutfen agsagidaki kademeleri uygulayarak surucuyu yerlegtinin
Enerjiyi agn
Badlant yolunu secin

Eger tus "Baglant kesildi"yi gosterirse. videoyu gormek igin lutfen @ tuglayin

"'—-;-.;::_'_ : = | /

Yol 1: USB'yi takin Yol 2: Telli sebekeye badglanin Yol 3: Wi-Fi'ye baglanin

Ipuclan: Tek-tklamal kurulum kullanim senaryonuzu karsilamazsa, sunu deneyebilirsiniz q:, manuel kurulum

Kullanmia Kilavuzu

; Not: « Dugmeye tiklamadan dnce, mevcut yazicinin IP adresinden yuklemeniz gereken yazici
olup olmadigini dogrulamak igin, fare isaretini "Tek-tuslu kurulum" digmesine
getirebilirsiniz.

* Yazicinin IP adresini "Ag yapilandirma sayfasi" Gzerinden kontrol edebilirsiniz (Lutfen,
nasil yazdirilacagi ile ilgili Bolum 8.1.1.3’e bakiniz).

» Eger Yukleme Araci yalnizca bir yazici bulursa, Wi-Fi altinda "Tek-tuslu kurulum” tizerine
tikladiginizda bir kablosuz ag yapilandirma diyalog kutusu acilacaktir. istediginiz ag igin SSID ve
parola bilgilerini girin, "OK" lizerine tiklayin ve kurulum baslayacaktir. Kurulum islemi PC
yapilandirmaniza bagli olarak biraz zaman alabilir. Litfen bekleyin.

13



1. Sebeke adini ve sifreleme yontemini almak icin "Telsiz sebeke bilgi sayfasimi yazdir” tklayiniz. Sebeke adini ve sifreleme yontemini
biliyorsaniz bu asamay atlayiniz.

Kablosuz Ag Bilgileri Sayfasini Yazdir

2. Telsiz sebeke kullanic adini ve sifresini giriniz.

Servis Seti Tanimlayiasi (SSID):
Test-AP2

Sifreleme yontemi:

(wPA/WPA2 v

Sifre:

[ sifreyi Goster

[ Geri ] [ Tamam ]

* Yazihminiz birden fazla yazici bulduysa, yazici listesi arayuzu acgilir. Kablosuz aga USB
kablosuyla badli olan mevcut yaziciyi yapilandirmaniz ve strlcuyd yliklemeniz gerekir. Litfen
"Yapilandirin ve USB yolu ile Wi-Fi'yi kurun" yazici listesi arayuzini segin ve USB yazici
secgenegini isaretleyin. "Onayla" dugmesini tikladiktan sonra kablosuz ag yapilandirma arayuzu
acllacaktir. Gerekli kablosuz SSID ve sifreyi girin ve kurulum iglemine girmek igin "Onayla"
digmesini tiklayin. Sureg biraz zaman alabilir, sure bilgisayar yapilandirmaniza baglhidir, lGtfen
sabirla bekleyin.
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| Kurmak istedidiniz printeri seginiz

@ Yapilandirin ve USB yolu ile Wi-Fi'yi kurun

Yazia Adi Badlant Noktasi
X X X Series USBOO1
() Telsiz sebeke printeri
Yazia Adi IP Adresi Ana bilgisayar adi
X X X Series PCL6 0001 10.10.148.125 X X X-02D328
[V] Listedeki yaziay: bir ana bilgisayar adiyla kurun @ [ Yenile ]

Ipudlari: Printeriniz listede yoksa, printer sebeke statiistini kontrol edin ve onun ayni PC gibi ayni sebekede olup
olmadidini gorin

1. Sebeke adini ve sifreleme yontemini almak icin "Telsiz sebeke bilgi sayfasini yazdir' tklayiniz. Sebeke adini ve sifreleme yontemini
biliyorsaniz bu asamay atlayiniz.

Kablosuz Ag Bilgileri Sayfasini Yazdir

2. Telsiz sebeke kullania adini ve sifresini giriniz.

Servis Seti Tanimlayiasi (SSID):

Test-AP2

Sifreleme yontemi:

(wpA/WPA2 -

Sifre:

[T sifreyi Goster

Not:- Yazici IP adresi, ana bilgisayar kimligiyle yuklenen yazici suruclisu altinda degistiginde,
surlcuyul yeniden yiklemeden dogrudan yazdirabilirsiniz. Yazici sricUsunu ana bilgisayar




kimligi ile yUklemeniz gerekirse, litfen "Yaziciyi, listedeki ana bilgisayar kimligiyle yikle"
secenegdini isaretleyin.

7. Kurulumdan sonra, "Sinama Sayfasi Ya&zdir" digmesine tiklayin. Yaziciniz test sayfasini
basariyla yazdirirsa, suricluyu dogru sekilde yiklediginiz anlamina gelir.

3.1.1.1.1.2. Bilgisayar1 Wi-Fi direct ile yaziciya baglayin ve siirlicluiyu ylikleyin

Bilgisayari Wi-Fi direct baglantisiyla yaziciya baglayin. Altyapr modu olmadan kablosuz ag
uygulanabilir, ancak yine de yazicinin kablosuz ag ile gecici kullanimina ihtiya¢ duyar. Yazdirma
islevini gergeklestirmek icin kablosuz islevi olan bilgisayari dogrudan yaziciya baglayabilirsiniz.

1. Yazici ve bilgisayari agin.

2. Bilgisayar yazicinin Wi-Fi Direct aga baglayin(nasil yapilandirilacagi icin, Bélum 5.2.2'ye
bakiniz).

3. Ekteki kurulum CD'sini Bilgisayari'nin CD-ROM'una yerlesgtirin:

Windows igin:

* Windows XP sistemi:kurulum prosedurint otomatik olarak galistirir.

» Windows 7 / Vista / Server 2008 sistemi: "Autoplay" araylzinu acgar, kurulum proseduirinu
calistirmak icin "Setup.exe" ye tiklayin.

* Windows 8 sistemi: "DVD RW sUrucusU" penceresi, bilgisayar masaustinuzin sag Ust kosesinde
belirdiginde, acilir pencerede herhangi bir yeri tiklayin, ardindan kurulum prosedirinu galistirmak
icin "Setup.exe" yi tiklayin.

* Windows 10/11 sistemi: "DVD RW sUricisU" penceresi bilgisayar masaudstiinizin sag Ust
koésesinde belirdiginde, pencerede herhangi bir yere tiklayin, ardindan kurulum prosedurin(
calistirmak icin "Setup.exe" yi tiklayin.

Not:- Bazi bilgisayarlar, sistem yapilandirmasindan dolayi CD'yi otomatik olarak
oynatamayabilir. LUtfen "Bilgisayar" simgesini ¢ift tiklayin, "DVD RW surtcusu" nu bulun,
ardindan kurulum prosedurini ¢alistirmak igin "DVD RW surtcusi" nu gift tiklayin.

macOS igin:

* “XXX Series_Mac_Driver’—“Install Tool” Gzerine gift tiklayin. (XXX Series igerisinde yer alan XXX,
ariin modelini ifade etmektedir.)

4. Son Kullanici Lisans Anlagsmasi ve Gizlilik Politikasi icinde yer alan hikimleri okuyun ve kabul
edin, surdcu kurulum araytiziine girmek igin araytzin sag alt kdsesindeki “Sonraki” tusuna tiklayin.
5. Windows i¢in Adim 6’y1 izleyin. macOS i¢in ise Adim 6’ya gecmeden 6nce PC parolasini girin.



6. USB altinda "Tek-tuslu kurulum" tzerine tikladiginizda kurulum baslayacaktir. Kurulum islemi PC

yapilandirmaniza bagli olarak biraz zaman alabilir. Litfen bekleyin.

urunane hosgeldiniz. lutfen asadidaki kademeleri uygulayarak surucuyu yerlegtirin
Enerjiyi agn

Badlant yolunu secin

Eger tus "Baglant kesildi"yi gosterirse. videoyu gormek igin lutfen o tuglayin

rf‘f_":l'?‘?"?? _

1!‘5;;3.
+.
’

Yol 2: Telli sebekeye baglarin Yol 3: Wi-Fi'ye baglanin

b kesildi Tek-tusiu kurulum

Ipudlar: Tek-tklamah kurulum kullanim senaryonuzu karslamazsa, sunu deneyebilirsiniz % manuel kurulum

Kullania Kilavuzu

Ipuclar:
Surict yaziimimin kurulmasi biraz zaman alacak. Latfen bekleyin.

Lutfen bilaisayar kapatmayin ya da normal kurulumu etkileyebilecek baska
uygulamalan calistrmayin.
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7. Kurulumdan sonra, "Sinama Sayfasi Ya&zdir" digmesine tiklayin. Yaziciniz test sayfasini
basariyla yazdirirsa, suriclyut dogru sekilde yiklediginiz anlamina gelir.

3.1.1.1.2. Yazici zaten kablosuz aga bagh

1. Yazici zaten kablosuz aga bagli. Yazici zaten kablosuz aga bagliysa, kontrol etmek icin "Ag
yapilandirma sayfasi"ni yazdirabilirsiniz. (Nasil yazdirilacagini gérmek i¢in bkz. Bélum 8.1.1.3’e
bakin).

2. Bilgisayari yazici agina baglayin.

3. Ekteki kurulum CD'sini Bilgisayari'nin CD-ROM'una yerlestirin:

Windows icin:

* Windows XP sistemi:kurulum prosedirini otomatik olarak calistirir.

* Windows 7 / Vista / Server 2008 sistemi: "Autoplay" araytzinu acar, kurulum prosedirini
calistirmak icin "Setup.exe" ye tiklayin.

* Windows 8 sistemi: "DVD RW sUriiclsu" penceresi, bilgisayar masaulstinizin sag Ust kdsesinde
belirdiginde, acilir pencerede herhangi bir yeri tiklayin, ardindan kurulum prosedurini ¢alistirmak
icin "Setup.exe" yi tiklayin.

* Windows 10/11 sistemi: "DVD RW siriclsU" penceresi bilgisayar masaustiintiziin sag Ust
kosesinde belirdiginde, pencerede herhangi bir yere tiklayin, ardindan kurulum prosedurtnu
calistirmak icin "Setup.exe" yi tiklayin.

Not:- Bazi bilgisayarlar, sistem yapilandirmasindan dolayi CD'yi otomatik olarak
oynatamayabilir. Latfen "Bilgisayar" simgesini ¢ift tiklayin, "DVD RW sartcisi" nd bulun,
ardindan kurulum prosedurtnu ¢alistirmak igin "DVD RW sirtcusi" na ¢ift tiklayin.

macOS igin:

* “XXX Series_Mac_Driver’—“Install Tool” Gzerine gift tiklayin. (XXX Series igerisinde yer alan XXX,
Uriin modelini ifade etmektedir.)

4. Son Kullanici Lisans Anlagmasi ve Gizlilik Politikasi iginde yer alan hikimleri okuyun ve kabul

edin, surdcu kurulum araytzine girmek icin arayuzuin sag alt kdsesindeki “Sonraki” tusuna tiklayin.

5. Windows i¢in Adim 6’y1 izleyin. macOS ic¢in ise Adim 6’ya gegcmeden énce PC parolasini girin.
6. Surdcuyu yuklemek icin Wi-Fi altinda “Tek-tuslu kurulum” tusuna tiklayin.
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urunune hosgeldiniz, lIGtfen asadidaki kademeleri uygulayarak sorucuyu yerlegtirin
Enerjiyi agn
Baglant yolunu segin

Eger tus "Baglanh kesildi"yi gosterirse. videoyu gormek igin lutfen ° tuglayin

Yol 1: USB'yi takin

Yol 2: Telli sebekeye baglarin Yol 3: Wi-Fi'ye baglarun

Tek-tuslu kurulum

Ipudlan: Tek-bklamal kurulum kullanim senaryonuzu karsilamazsa, sunu deneyebilirsiniz q> manuel kurulum

Kullania Kilavuzu

Not:° Dugmeye tiklamadan 6nce, mevcut yazicinin IP adresinden yuklemeniz gereken yazici
olup olmadigini dogrulamak icin, fare isaretini "Tek-tuslu kurulum" digmesine
getirebilirsiniz.

* Yazicinin IP adresini "AgJ yapilandirma sayfasi" Gzerinden kontrol edebilirsiniz (LUtfen,
nasil yazdirilacagi ile ilgili Bolum 8.1.1.3’e bakiniz).

» Eger YUkleme Araci yalnizca bir yazici bulursa, Wi-Fi altinda "Tek-tuslu kurulum" Gizerine

tikladiginizda kurulum baslayacaktir. Kurulum islemi PC yapilandirmaniza bagl olarak biraz zaman
alabilir. Lutfen bekleyin.
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Ipudar:
Surict yaziimimin kurulmasi biraz zaman alacak. Latfen bekleyin.

Lutfen bilgisayar kapatmayin ya da normal kurulumu etkileyebilecek baska
uygulamalari calistrmayn.

» Eger Yukleme Araci birden fazla yazici bulursa, bir yazici listesi acilacaktir. Latfen yaziciniz ya da

Host Adiniz i¢in kablosuz agin IP Adresine bagl olarak istediginiz yaziciyi segin.

| Kurmak istediginiz printeri seginiz

() Yapilandirn ve USB yolu ile Wi-Fi'yi kurun

Yazia Adi Badlant: Noktas

@) Telsiz sebeke printeri

Yazia Adi IP Adresi Ana bilgisayar adi
X X X Series PCL6 0001 10.10.148.128 X X X-01672C
[j X X X Series PCL6 0002 10.10.148.125 X X X-02D328
Listedeki yaziay: bir ana bilgisayar adiyla kurun @ [ Yenile ]

Ipuclar: Printeriniz listede yoksa, printer sebeke statiistini kontrol edin ve onun ayni PC gibi ayni sebekede olup
olmadigini gorin

Tamam
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Not:~ intiyaciniz olan yazici listede gorinmiyorsa, tekrar aramak igin IGtfen "Yenile" digmesini
tiklayin. Bulunmazsa, yazicinin ve bilgisayarin ayni agda olup olmadigini kontrol edin.
(Lutfen nasil kontrol edilecegiyle ilgili Bolim 5.3'e bakiniz)

* Yazici IP adresi, ana bilgisayar kimligiyle yiklenen yazici surticisu altinda degistiginde,
surlcuyu yeniden yuklemeden dogrudan yazdirabilirsiniz. Yazici sricUsunu ana bilgisayar
kimligi ile yiklemeniz gerekirse, litfen "Yaziclyi, listedeki ana bilgisayar kimligiyle yukle"
secenegdini isaretleyin.

7. Kurulumdan sonra, "Sinama Sayfasi Ya&zdir" dugmesine tiklayin. Yaziciniz test sayfasini
basariyla yazdirirsa, suriiciyu dogru sekilde yUklediginiz anlamina gelir.

3.1.1.2. USB kablo araciligiyla yazici baglama

1. Yaziciyi bilgisayara USB kablosuyla baglayin, yaziciyi ve bilgisayari ¢alistirin.

2. Ekteki kurulum CD'sini Bilgisayari'nin CD-ROM'una yerlestirin:

Windows igin:

* Windows XP sistemi:kurulum prosedirtinu otomatik olarak galistirir.

* Windows 7 / Vista / Server 2008 sistemi: "Autoplay" araylzunu agar, kurulum prosedirin
calistirmak icin "Setup.exe" ye tiklayin.

* Windows 8 sistemi: "DVD RW sUrucusU" penceresi, bilgisayar masaustlinuzin sag Ust kosesinde
belirdiginde, acilir pencerede herhangi bir yeri tiklayin, ardindan kurulum prosedurinu ¢alistirmak
icin "Setup.exe" yi tiklayin.

* Windows 10/11 sistemi: "DVD RW siriclsU" penceresi bilgisayar masaustiintiziin sag Ust
koésesinde belirdiginde, pencerede herhangi bir yere tiklayin, ardindan kurulum prosedurini
calistirmak icin "Setup.exe" yi tiklayin.

Not:- Bazi bilgisayarlar, sistem yapilandirmasindan dolayi CD'yi otomatik olarak
oynatamayabilir. Latfen "Bilgisayar" simgesini ¢ift tiklayin, "DVD RW sdrtctsi" na bulun,
ardindan kurulum prosedurini ¢alistirmak igin "DVD RW surtcusi" nu gift tiklayin.

macOS igin:

* “XXX Series_Mac_Driver’—“Install Tool” Gzerine gift tiklayin. (XXX Series igerisinde yer alan XXX,
Uriin modelini ifade etmektedir.)

3. Son Kullanici Lisans Anlagsmasi ve Gizlilik Politikasi iginde yer alan hikimleri okuyun ve kabul
edin, slrtcl kurulum araylzine girmek igin araylziin sag alt kdsesindeki “Sonraki” tusuna tiklayin.
4. Windows igin Adim 5’yi1 izleyin. macOS igin ise Adim 5’ya gecmeden 6nce PC parolasini girin.

5. USB altinda "Tek-tuslu kurulum" tzerine tikladiginizda kurulum baslayacaktir. Kurulum islemi PC
yapilandirmaniza bagli olarak biraz zaman alabilir. Litfen bekleyin.
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urunune hosgeldiniz., lGtfen agadidaki kademeleri uygulayarak surocuyu yerlegtirin
Enerjiyi agn
Baglant yolunu secin

Eger tus "Baglant kesildi"yi gosterirse. videoyu gormek igin lutfen o tuglayin

Yol 1: USB'yi takin

Tek-tuslu kurulum

Ipudlari: Tek-tklamah kurulum kullanim senaryonuzu karsilamazsa, sunu deneyebilirsiniz Q manuel kurulum

Kullania Kilavuzu

Ipudar:
Surtici yaziliminin kurulmasi biraz zaman alacak. Latfen bekleyin.

Latfen bilgisayar kapatmayin ya da normal kurulumu etkileyebilecek baska
uygulamalari calistrmayin.

6.Kurulumdan sonra, "Sinama Sayfasi Ya&zdir" digmesine tiklayin. Yaziciniz test sayfasini
basariyla yazdirirsa, suriclyut dogru sekilde ylklediginiz anlamina gelir.

3.1.1.3. Yaziciyi kablolu ag uzerinden baglayin
1. Yazici ve bilgisayari agin.
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2. Kablolu agi bilgisayara baglayin.

3. Yazici ag arabirimine ag kablosunu takin,Yazicinin bilgisayar agina bagl oldugundan emin
olun(Agin nasil ayarlanmasi igin, Bélim 4'e bakiniz).

4. Ekteki kurulum CD'sini Bilgisayari'nin CD-ROM'una yerlestirin:

Windows icin:

* Windows XP sistemi:kurulum prosedirini otomatik olarak calistirir.

* Windows 7 / Vista / Server 2008 sistemi: "Autoplay" araylzunu agar, kurulum prosedirini
calistirmak icin "Setup.exe" ye tiklayin.

* Windows 8 sistemi: "DVD RW slriiclsu" penceresi, bilgisayar masaistinizin sag Ust késesinde
belirdiginde, acilir pencerede herhangi bir yeri tiklayin, ardindan kurulum prosedurini calistirmak
icin "Setup.exe" yi tiklayin.

* Windows 10/11 sistemi: "DVD RW slriclsu" penceresi bilgisayar masaustiintzin sag st
kosesinde belirdiginde, pencerede herhangi bir yere tiklayin, ardindan kurulum prosedurtnu
calistirmak icin "Setup.exe" yi tiklayin.

Not:- Bazi bilgisayarlar, sistem yapilandirmasindan dolayi CD'yi otomatik olarak
oynatamayabilir. LUtfen "Bilgisayar" simgesini ¢ift tiklayin, "DVD RW sirtctsi" nd bulun,
ardindan kurulum prosedurini ¢alistirmak igin "DVD RW sdrtcusi" na ¢ift tiklayin.

macOS igin:

* “XXX Series_Mac_Driver’—“Install Tool” Gzerine gift tiklayin. (XXX Series igerisinde yer alan XXX,
Uriin modelini ifade etmektedir.)

5. Son Kullanici Lisans Anlagsmasi ve Gizlilik Politikasi icinde yer alan hikimleri okuyun ve kabul

edin, slrtcl kurulum araylzine girmek igin araylzin sag alt kdsesindeki “Sonraki” tusuna tiklayin.

6. Windows igin Adim 7’y1 izleyin. macOS igin ise Adim 7’ya ge¢gmeden énce PC parolasini girin.
7. SurGcuyu ylklemek icin Kablolu Ag altinda "Tek-tuslu kurulum" tusuna tiklayin.
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urunune hosgeldiniz, lIGtfen asadidaki kademeleri uygulayarak sorucuyu yerlegtirin
Enerjiyi agn
Baglant yolunu segin

Eger tus "Baglanh kesildi"yi gosterirse. videoyu gormek igin lutfen ° tuglayin

Yol 1: USB'yi takin Yol 2: Telli sebekeye baglarun Yol 3: Wi-Fi'ye baglarun

Tek-tuslu kurulum ‘

Ipudlan: Tek-bklamal kurulum kullanim senaryonuzu karsilamazsa, sunu deneyebilirsiniz q> manuel kurulum

Kullania Kilavuzu

Not:° Dugmeye tiklamadan 6nce, mevcut yazicinin IP adresinden ylklemeniz gereken yazici
olup olmadigini dogrulamak icin, fare isaretini "Tek-tuslu kurulum" digmesine
getirebilirsiniz.

* Yazicinin IP adresini "AgJ yapilandirma sayfasi" Gzerinden kontrol edebilirsiniz (LUtfen,
nasil yazdirilacagi ile ilgili Bolum 8.1.1.3’e bakiniz).

» Eger YlUkleme Araci yalnizca bir yazici bulursa, Kablolu AJ altinda "Tek-tuslu kurulum" Gzerine

tikladiginizda kurulum baglayacaktir. Kurulum iglemi PC yapilandirmaniza bagli olarak biraz zaman
alabilir. Lutfen bekleyin.

24



Ipuclan:
Surict yaziimimin kurulmasi biraz zaman alacak. Latfen bekleyin.

Lutfen bilgisayari kapatmayin ya da normal kurulumu etkileyebilecek baska
uygulamalari calistrmayn.

» Eger Yukleme Araci birden fazla yazici bulursa, Kablolu AJ altinda "Tek-tuslu kurulum" Gizerine
tikladiginizda bir yazici listesi agilacaktir. Litfen yaziciniz ya da Host Adiniz igin kablolu agin IP
Adresine bagli olarak istediginiz yaziciyi segin.
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| Kurmak istediginiz printeri seginiz

fmmtl e e a1 ICR unh 1 ile WE_Ei'si b iy
Yapiandinn ve USBE yolu iie VWi 'yl Kurun

Yazia Adi Badlant: Noktas

@ Telli sebeke printeri

Yazia Adi IP Adresi Ana bilgisayar adi

[V] X X X Series PCL6 0001 10.10.148.128 X X X-01672C

[7] X X X Series PCL6 0002 10.10.148.125 X X X-02D328
7] Listedeki yaziay: bir ana bilgisayar adiyla kurun  (7) Yenile

Ipudlari: Printeriniz listede yoksa, printer sebeke statiisiini kontrol edin ve onun ayni PC gibi ayni sebekede olup
olmadigini gorin

£ Geri i [ Tamam

Not: « intiyaciniz olan yazici listede gériinmiiyorsa, tekrar aramak igin liitfen "Yenile" digmesini
tiklayin. Bulunmazsa, yazicinin ve bilgisayarin ayni agda olup olmadigini kontrol
edin.(Lutfen nasil kontrol edilecegiyle ilgili Bolim 5.3'e bakiniz)

* Yazici IP adresi, ana bilgisayar kimligiyle yuklenen yazici surtcusu altinda degistiginde,
surucuyl yeniden yliklemeden dogrudan yazdirabilirsiniz. Yazici sturlcusund ana
bilgisayar kimligi ile yiklemeniz gerekirse, lttfen "Yaziciyi, listedeki ana bilgisayar
kimligiyle yukle" secenegini isaretleyin.

8. Kurulumdan sonra, "Sinama Sayfasi Ya&zdir" digmesine tiklayin. Yaziciniz test sayfasini
basariyla yazdirirsa, suriclyut dogru sekilde yiklediginiz anlamina gelir.

3.1.2. Diger kurulum yontemleri

3.1.2.1. Windows igin diger kurulum yontemleri

» Surlcu yuklemeden dnce, yazici modelini bilmeniz gerekir. Yazici bilgi sayfasini yazdirin ve trin
adi ile yazici model bigileri elde edin (Yani: nasil yazdirma igin Madde. BAlum 8.1.1.3’e bakiniz).

3.1.2.1.1. Bir USB baglanti montaji

1. Yaziciyi bilgisayara USB kablosuyla baglayin, yaziciyi ve bilgisayari ¢alistirin.

2. Ekteki kurulum CD'sini Bilgisayari'nin CD-ROM'una yerlegtirin:

* Windows XP sistemi:kurulum prosediriini otomatik olarak calistirir.

* Windows 7 / Vista / Server 2008 sistemi: "Autoplay" araylzunu agar, kurulum proseduirini
calistirmak icin "Setup.exe" ye tiklayin.

* Windows 8 sistemi: "DVD RW siriiclsU" penceresi, bilgisayar masalstiinizin sag Ust kdsesinde
belirdiginde, acilir pencerede herhangi bir yeri tiklayin, ardindan kurulum prosedurini ¢alistirmak
icin "Setup.exe" yi tiklayin.
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* Windows 10/11 sistemi: "DVD RW slriclsU" penceresi bilgisayar masaulstiintzin sag Ust
késesinde belirdiginde, pencerede herhangi bir yere tiklayin, ardindan kurulum proseduirini
calistirmak icin "Setup.exe" yi tiklayin.

Not:- Bazi bilgisayarlar, sistem yapilandirmasindan dolayi CD'yi otomatik olarak
oynatamayabilir. Lutfen "Bilgisayar" simgesini ¢ift tiklayin, "DVD RW surtctsi" na bulun,
ardindan kurulum proseduarini ¢alistirmak igin "DVD RW sirtcusi" na gift tiklayin.

3. Son Kullanici Lisans Anlagmasi ve Gizlilik Politikasi iginde yer alan hikimleri okuyun ve kabul
edin, surdcu kurulum arayuziune girmek icin arayuzun sag alt kosesindeki “Sonraki” tusuna tiklayin.
4. Erigim i¢in kurulum araylzunun altindaki “Diger kurulum yontemleri” béliumune tiklayin.

5. Lutfen kurulum dilini ve yazici modelini seginiz.

6. "USB baglantisi" 1 secin ve "Kur" ye tiklayin.

Kurulum Dili: [TUrkge v}

Yaziay Seg: ‘ X X X Series V]

Kurulum modu:

@ USB badlantsi
USB kablosu kullanarak yazia ile bilgisayar baglayin

Kablolu ag baglants

€ C

Ag kablosu kullanrak yazia ile bilgisayannizi baglayin

- Kablosuz ag baglantsi
w Yaziay bilgisayara badlamak igin bir kablosuz ag kullanarak, yazia elle kablosuz
ag erisim icin yapilandirimis olabilir

Tek-tuslu kurulum'ya geri dénin l Kur

7. Yazilim, srtcuyU otomatik olarak yukler ve sure¢ biraz zaman alabilir. Sure bilgisayar
yapilandirmaniza baghdir, litfen sabirla bekleyin.

8. Kurulumdan sonra, "Sinama Sayfas| Ya&zdir" digmesine tiklayin. Yaziciniz test sayfasini
basariyla yazdirirsa, suriclyut dogru sekilde yiklediginiz anlamina gelir.

3.1.2.1.2. Kablolu ag baglantili yikleme (Kablolu model igin)

1. Yazici ve bilgisayari agin.

2. Kablolu agi bilgisayara baglayin.

3. Yazici ag arabirimine ag kablosunu takin,Yazicinin bilgisayar agina bagh oldugundan emin
olun(Agin nasil ayarlanmasi igin, Bolim 4'e bakiniz).

4. Ekteki kurulum CD'sini Bilgisayari'nin CD-ROM'una yerlestirin:
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* Windows XP sistemi:kurulum prosediriini otomatik olarak calistirir.

* Windows 7 / Vista / Server 2008 sistemi: "Autoplay" araylzinu agar, kurulum proseduirini
calistirmak icin "Setup.exe" ye tiklayin.

* Windows 8 sistemi: "DVD RW siriclsu" penceresi, bilgisayar masaustiinizin sag Ust kdsesinde
belirdiginde, acilir pencerede herhangi bir yeri tiklayin, ardindan kurulum prosedurini calistirmak
icin "Setup.exe" yi tiklayin.

* Windows 10/11 sistemi: "DVD RW sUlricisu" penceresi bilgisayar masaulstinizin sag Ust
kosesinde belirdiginde, pencerede herhangi bir yere tiklayin, ardindan kurulum prosedurini
calistirmak icin "Setup.exe" yi tiklayin.

Not:- Bazi bilgisayarlar, sistem yapilandirmasindan dolayi CD'yi otomatik olarak
oynatamayabilir. Lutfen "Bilgisayar" simgesini ¢ift tiklayin, "DVD RW surtcuisi" ni bulun,
ardindan kurulum prosedurinu ¢alistirmak icin "DVD RW sdirtcusi" na ¢ift tiklayin.

5. Son Kullanici Lisans Anlagsmasi ve Gizlilik Politikasi icinde yer alan hiikimleri okuyun ve kabul
edin, sdrtcd kurulum araylziine girmek icin araylzin sag alt kdsesindeki “Sonraki” tusuna tiklayin.
6. Erisim icin kurulum araytzindn altindaki “Diger kurulum ydntemleri” bolimune tiklayin.

7. Lutfen kurulum dilini ve yazici modelini seginiz.

8. "Kablolu ag baglantisi" ni secin ve "Kur" ye tiklayin.

Kurulum Dili: [TUrkge v}

Yaziay Seg: ‘ X X X Series V]

Kurulum modu:

“ () USB badlantsi
USB kablosu kullanarak yazia ile bilgisayar baglayin

@ (@ Kablolu ag baglantsi
Ag kablosu kullanrak yazia ile bilgisayannizi baglayin

" ") Kablosuz ad badlantisi
w Yaziay bilgisayara badlamak igin bir kablosuz ag kullanarak, yazia elle kablosuz
ag erisim icin yapilandirimis olabilir

Tek-tuslu kurulum'ya geri donun l Kur
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9. Yikleme yazilimi yaziciyi otomatik olarak arar ve arama islemi biraz zaman alabilir.
10. Arama tamamlandiktan sonra, gereken yazici baglantisi secin,"ileri" yi tiklayin.

@ Alglanan Yazia

Yazia Adi IP Adresi Ana bilgisayar adi
| [¥] X X X Series PCL6 0001 10.10.148.140 X X X 779888
[] Listedeki yaziay: bir ana bilgisayar adiyla kurun i Yenile

IP adresini ya da ana bilgisayar adini elle ekleyin

ir Geri k l Tleri ‘ l Cikis

Not:- Eger bulunan yazici listesi iginde istediginiz yazici bulunmamigsa,"Yenile"yi tiklayip
yeniden arama yapin.
* Yazici IP adresi, ana bilgisayar kimligiyle yuklenen yazici surtcisu altinda degistiginde,
surlcuyul yeniden yiklemeden dogrudan yazdirabilirsiniz. Yazici sUricUsunu ana bilgisayar
kimligi ile yiklemeniz gerekirse, litfen "Yaziciyi, listedeki ana bilgisayar kimligiyle yikle"
secenegini isaretleyin.
» Manuel olarak IP adresi veya ana bilgisayar adini eklerseniz,baglanmasi gereken IP adresi
veya Ana Bilgisayari bilmeniz gerekiyor. Net olarak bilmezseniz,"Ag yapindrma"ni yazdirin ,
"IP Adresi" ve "Ana bilgisayar adi" ni géruntuleyin Bélim 8.1.1.3’e bakiniz).

11.Yazilim, suriclyl otomatik olarak yukler ve slire¢ biraz zaman alabilir. Stre bilgisayar
yapilandirmaniza bagldir, litfen sabirla bekleyin.

12. Kurulumdan sonra, "Sinama Sayfasi Ya&zdir" dugmesine tiklayin. Yaziciniz test sayfasini
basariyla yazdirirsa, suriclyut dogru sekilde yiklediginiz anlamina gelir.

3.1.2.1.3. Kablosuz ag baglantisi tipi (Wi-Fi modeli igin)

Kablosuz ag baglantisi tipi, Altyapi modu ve Wi-Fi Direct Modu olarak ikiye ayrilicaktir (Daha fazla
bilgi i¢in, Bélim 5'e bakiniz).

3.1.2.1.3.1. Altyapt modu kurulumu

1. Erisim noktasi (kablosuz yonlendirici) bilgisayara baglayin.
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2. Yaziciyi bilgisayara USB kablosuyla baglayin, ardindan yaziciyi ¢alistirin.

3. Ekteki kurulum CD'sini Bilgisayari'nin CD-ROM'una yerlestirin:

* Windows XP sistemi:kurulum prosedirini otomatik olarak calistirir.

* Windows 7 / Vista / Server 2008 sistemi: "Autoplay" araytzini acar, kurulum prosedirini
calistirmak icin "Setup.exe" ye tiklayin.

* Windows 8 sistemi: "DVD RW slriiclsu" penceresi, bilgisayar masaulstinizin sag Ust kdsesinde
belirdiginde, acilir pencerede herhangi bir yeri tiklayin, ardindan kurulum prosedudrint ¢alistirmak
icin "Setup.exe" yi tiklayin.

* Windows 10/11 sistemi: "DVD RW siricisu" penceresi bilgisayar masaustinizin sag Ust
kosesinde belirdiginde, pencerede herhangi bir yere tiklayin, ardindan kurulum prosedurini
calistirmak icin "Setup.exe" yi tiklayin.

R?Not:- Bazi bilgisayarlar, sistem yapilandirmasindan dolayi CD'yi otomatik olarak
oynatamayabilir. Lutfen "Bilgisayar" simgesini cift tiklayin, "DVD RW surtcisi" ni bulun,
ardindan kurulum prosedurini ¢alistirmak igin "DVD RW sdrtictsi" nd ¢ift tiklayin.

4. Son Kullanici Lisans Anlagsmasi ve Gizlilik Politikasi icinde yer alan hikimleri okuyun ve kabul

edin, sdrtcl kurulum araylzine girmek igin araylzin sag alt kdsesindeki “Sonraki” tusuna tiklayin.

5. Erisim icin kurulum araytzindn altindaki “Diger kurulum yéntemleri” bélimune tiklayin.
6. Lutfen kurulum dilini ve yazici modelini seginiz.
7. "Kablosuz ag baglantisi" ni segin ve "Kur" ye tiklayin.

Kurulum Dili: [Tl;lrkge v}

Yaziay Seg: ‘ X X X Series V]

Kurulum modu:

‘.' ? () USB baglants

USB kablosu kullanarak yazia ile bilgisayar baglayin
@ Kablolu ag baglants

Ag kablosu kullanrak yazia ile bilgisayannizi baglayin

" @ Kablosuz ad badlantisi
w Yaziay bilgisayara badlamak icin bir kablosuz ag kullanarak, yazia elle kablosuz
ag erisim icin yapilandirimis olabilir

Tek-tuslu kurulum'ya geri dénin l Kur
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8. Aclilan kablosuz yapilandirma penceresinde nen "Evet, yazicinin kablosuz agini yapilandirmak
istiyorum" segenegini secin,Bilgi istemlerini izleyin. Bir kablosuz aga yaziciyi yapilandirin (nasil
yapilandirilacagi i¢in, Bolum 5.1.1'e bakiniz).

Kurulum programi, bu adim kablosuz ag yazias yapilandirmak icin karar Sectiginiz dayah
olacaktr,

e Eder yazia USB badlandiktan sonra, yapilandirmak veya yazianin kablosuz ad
dedistirmeniz gerekirse, "Evet” 1 segin.

® EGer yazia kablosuz ad yapilandirmak yoksa, Hayir™ 1 segin.

@ Evet, yazianin kablosuz adini yapilandirmak istiyorum.

() Hayrr, yazia kablosuz ada badland.

l. Geri | l Tleri 1 ‘ Cikis

9. Yukleme yazilimi, kablosuz ag basariyla yapilandirildiktan sonra yaziciy1 otomatik olarak
arayacaktir. Arama islemi biraz zaman alabilir.
10. Tiklayin Baglanmak istediginiz yaziciyi, segin "ileri".

31



@ Alglanan Yazia

Yazia Adi IP Adresi Ana bilgisayar adi
| [7] X X X Series PCL6 0001 10.10.148.140 X X X -779BBB
[V] Listedeki yaziay: bir ana bilgisayar adiyla kurun i Yenile

) IP adresini ya da ana bilgisayar adini elle ekleyin

i Geri .\ l Tleri ‘ l Cikis

Not:- Eger bulunan yazici listesi icinde istediginiz yazici bulunmamigsa,"Yenile"yi tiklayip
yeniden arama yapin.
* Yazici IP adresi, ana bilgisayar kimligiyle yuklenen yazici surticisu altinda degistiginde,
surlcuyu yeniden yuklemeden dogrudan yazdirabilirsiniz. Yazici stricusunu ana bilgisayar
kimligi ile yUklemeniz gerekirse, litfen "Yaziciyi, listedeki ana bilgisayar kimligiyle ytkle"
secenegdini isaretleyin.
» Manuel olarak IP adresi veya ana bilgisayar adini eklerseniz,baglanmasi gereken IP adresi
veya Ana Bilgisayari bilmeniz gerekiyor. Net olarak bilmezseniz,"Ag yapIndrma"ni yazdirin,
"IP Adresi" ve "Ana bilgisayar adi" ni géruntuleyin(Bolum 8.1.1.3’e bakiniz).

11.Yazilim, surtclyl otomatik olarak yukler ve sire¢ biraz zaman alabilir. Stre bilgisayar
yapilandirmaniza baglidir, litfen sabirla bekleyin.

12. Kurulumdan sonra, "Sinama Sayfasi Ya&zdir" digmesine tiklayin. Yaziciniz test sayfasini
basariyla yazdirirsa, strucuyu dogru sekilde yuklediginiz anlamina gelir.

3.1.2.1.3.2. Wi-Fi Direct Modu Kurulumu

1. Yazici ve bilgisayari agin.

2. Bilgisayar yazicinin Wi-Fi Direct aga baglayin(nasil yapilandirilacagi igin, Bolim 5.2.2'ye
bakiniz).

3. Ekteki kurulum CD'sini Bilgisayari'nin CD-ROM'una yerlestirin:

* Windows XP sistemi:kurulum prosedurini otomatik olarak calistirir.

* Windows 7 / Vista / Server 2008 sistemi: "Autoplay" araylzini agar, kurulum prosedirini
calistirmak icin "Setup.exe" ye tiklayin.
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* Windows 8 sistemi: "DVD RW siriclsU" penceresi, bilgisayar masaulstiniziin sagd Ust kdsesinde
belirdiginde, acilir pencerede herhangi bir yeri tiklayin, ardindan kurulum prosedurini ¢alistirmak
icin "Setup.exe" yi tiklayin.

* Windows 10/11 sistemi: "DVD RW siriclsU" penceresi bilgisayar masaustiiniizin sag Ust
kosesinde belirdiginde, pencerede herhangi bir yere tiklayin, ardindan kurulum prosedurinu
calistirmak icin "Setup.exe" yi tiklayin.

Not:- Bazi bilgisayarlar, sistem yapilandirmasindan dolayi CD'yi otomatik olarak
oynatamayabilir. Lutfen "Bilgisayar" simgesini ¢ift tiklayin, "DVD RW surucusi" nu bulun,
ardindan kurulum proseduarini ¢alistirmak igin "DVD RW sirtcusi" na gift tiklayin.

4. Son Kullanici Lisans Anlasmasi ve Gizlilik Politikasi icinde yer alan hikimleri okuyun ve kabul

edin, slricu kurulum araylzine girmek igin araylzin sag alt kdsesindeki “Sonraki” tusuna tiklayin.

5. Erisim icin kurulum araytzindn altindaki “Diger kurulum yontemleri” bolimune tiklayin.
6. Lutfen kurulum dilini ve yazici modelini seciniz.
7. "Kablosuz ag baglantisi" ni segin ve "Kur" ye tiklayin.

Kurulum Dili:

[TUrkge v }
Yaziay Seg: ‘ X X X Series = ]
Kurulum modu:
") USB badlantsi

USB kablosu kullanarak yazia ile bilgisayarn badlayin

Kablolu ag baglants

€ C

Ag kablosu kullanrak yazia ile bilgisayannizi baglayin

- @ Kablosuz ag badlantsi
w Yaziay bilgisayara baglamak igin bir kablosuz ag kullanarak, yazia elle kablosuz
ag erisim icin yapilandirimis olabilir

Tek-tuslu kurulum'ya geri donun | Kur [

8. Acilan kablosuz yapilandirma penceresinden, "Hayir, yazici kablosuz aga baglandi"segenegi
segin."lleri" yi tiklayin.
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Kurulum programi, bu adim kablosuz ag yazios! yapilandirmak icin karar Sectiginiz dayali
olacaktr.

e Eder yazia USB baglandiktan sonra, yapilandirmak veya yazianin kablosuz ag
dedistirmeniz gerekirse, "Evet” 1 secin.

® Eger yazia kablosuz adi yaplandirmak yoksa, Hayir™ 1 secin.

() Evet, yazianin kablosuz adini yapilandirmak istiyorum.

@ Hayrr, yazia kablosuz aga badland..

e [ = [ o

9. Yukleme yazilimi yazicly1 otomatik olarak arar ve arama islemi biraz zaman alabilir.
10. Tiklayin Baglanmak istediginiz yaziciyi, secin "ileri".

@ Alglanan Yazia

Yazia Adi IP Adresi Ana bilgisayar adi
X X X Series PCL6 0001 10.10.148.140 X X X -779BBB
Listedeki yaziay: bir ana bilgisayar adiyla kurun [ Yenile ]

(7) IP adresini ya da ana bilgisayar adini elle ekleyin

= T




Not:~ Eger bulunan yazici listesi icinde istediginiz yazici bulunmamigsa,"Yenile"yi tiklayip
yeniden arama yapin.
* Yazici IP adresi, ana bilgisayar kimligiyle yiklenen yazici surticisu altinda degistiginde,
surtcuyl yeniden yluklemeden dogrudan yazdirabilirsiniz. Yazici striiclsunu ana bilgisayar
kimligi ile yiklemeniz gerekirse, lltfen "Yaziclyi, listedeki ana bilgisayar kimligiyle yukle"
secenegdini isaretleyin.
» Manuel olarak IP adresi veya ana bilgisayar adini eklerseniz,baglanmasi gereken IP adresi
veya Ana Bilgisayari bilmeniz gerekiyor. Net olarak bilmezseniz,"Ag yapIindrma"ni yazdirin ,
"IP Adresi" ve "Ana bilgisayar adi" n1 goruntuleyin(Bolim 8.1.1.3’e bakiniz).

11.Yazilim, surtcuyl otomatik olarak ytkler ve sire¢ biraz zaman alabilir. Sire bilgisayar
yapilandirmaniza baglidir, litfen sabirla bekleyin.

12. Kurulumdan sonra, "Sinama Sayfasi Ya&zdir" digmesine tiklayin. Yaziciniz test sayfasini
basariyla yazdirirsa, surtcuyu dogru sekilde yuklediginiz anlamina gelir.

3.1.2.2. macOS ig¢in diger kurulum yontemleri
3.1.2.2.1. USB kablo araciligiyla yukleme

Asagidaki prosedur, 6rnek olarak Windows macOS 10.14 igindir,Bilgisayariniz ekran bilgileri farkli
igletim sistemlerine bagh olarak farklilik gésterebilir.

1. Yazici ve bilgisayari agin.

2. Tedarik edilen kurulum CD’sini PC’nin CD-ROM'’una takin ve "XXX Series_Mac_Driver" — "Install
Tool" Uzerine cift tiklayin. (XXX Series igerisinde yer alan XXX, triin modelini ifade etmektedir.)

3. Son Kullanici Lisans Anlagsmasi ve Gizlilik Politikasi iginde yer alan hikimleri okuyun ve kabul
edin, slrtcl kurulum araylzlne girmek igin araylziin sag alt kdsesindeki “Sonraki” tusuna tiklayin.
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4. PC’nin parolasini girin ve "OK" lzerine tiklayin.

Yiikleyici, yeni yazilimlari yiiklemeye galisiyor. izin
vermek igin parolanizi yazin.

-

Kullanici Adi:  test-001

Parola:

Vazgeg

5. Erisim icin kurulum araytzinun altindaki “Diger kurulum yontemleri” bolimune tiklayin.
6. Arama sonugclarindan bir USB yazici segin.

I Kurmak istediginiz printeri seginiz
© USB yazici

Yazici Adi Seri numarasi

WK series AAZADODOOO

Web yazici

Ana sistem adi veya IP adresi

Gevrimdisi kurulum Geri “

7. Sag alttaki "Yukle" Gzerine tiklayin.

8.Yazilim, suruclyl otomatik olarak yukler ve slire¢ biraz zaman alabilir. Sure bilgisayar
yapilandirmaniza baglidir, litfen sabirla bekleyin.

9. Kurulumdan sonra, "Sinama Sayfas| Ya&zdir" digmesine tiklayin. Yaziciniz test sayfasini
basariyla yazdirirsa, suriclyut dogru sekilde yiklediginiz anlamina gelir.

3.1.2.2.2. Bir ag yazicisi olarak yukle

1. Yazici ve bilgisayari agin.

2. PC'’yi aga baglayin.

3. Yazicinin PC ile ayni aga bagh oldugundan emin olun (Agin nasil yapilandirildigini 6grenmek igin
Bolim 4 ya da 5’e bakin).

4. Tedarik edilen kurulum CD’sini PC’nin CD-ROM’una takin ve "XXX Series_Mac_Driver" — "Install
Tool" Uzerine c¢ift tiklayin. (XXX Series i¢erisinde yer alan XXX, trtin modelini ifade etmektedir.)

5. Son Kullanici Lisans Anlagsmasi ve Gizlilik Politikasi icinde yer alan hiikimleri okuyun ve kabul
edin, suricu kurulum araytzine girmek i¢in araylzin sag alt késesindeki “Sonraki” tusuna tiklayin.
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6. PC’nin parolasini girin ve "OK" lizerine tiklayin.

Yiikleyici, yeni yazilimlari yiiklemeye galisiyor. izin
vermek igin parolanizi yazin.

-

Kullanici Adi:  test-001

Parola:

Vazgeg

7. Erisim icin kurulum araytzindn altindaki “Diger kurulum yontemleri” bolimune tiklayin.

8. Arama sonugclarindan bir ag yazicisi segin.
9. Sag alttaki "Yukle" Gzerine tiklayin.

I Kurmak istediginiz printeri seginiz

USB yazici
© Web yazici
Yazict Adi IP Adresi
o Series A4BSD3 10.10.134.230
2% Series ACGB83 10.10.134.194

Ana sistem adi veya IP adresi

Gevrimdig! kurulum

Ana bilgisayar adi
x0c-A4B5D3
x000-A1B2C3

Yenile

Gei | LTS

Not:- Eger bulunan yazici listesi icinde istediginiz yazici bulunmamigsa,"Yenile"yi tiklayip

yeniden arama yapin.

* Yazici IP adresi, ana bilgisayar kimligiyle yuklenen yazici surucusu altinda degistiginde,
surucuyl yeniden ylklemeden dogrudan yazdirabilirsiniz. Yazici siricusunu ana bilgisayar
kimligi ile yUklemeniz gerekirse, litfen "Yaziclyi, listedeki ana bilgisayar kimligiyle ytkle"

secenegini isaretleyin.

» Manuel olarak IP adresi veya ana bilgisayar adini eklerseniz,baglanmasi gereken IP adresi
veya Ana Bilgisayari bilmeniz gerekiyor. Net olarak bilmezseniz,"AJ yapIindrma"ni yazdirin,

"IP Adresi" ve "Ana bilgisayar adi" ni gérintuleyin(Bolim 8.1.1.3’e bakiniz).

10.Yazilim, strtucuyu otomatik olarak yukler ve slre¢ biraz zaman alabilir. Sire bilgisayar

yapilandirmaniza baglidir, litfen sabirla bekleyin.

11. Kurulumdan sonra, "Sinama Sayfasi Ya&zdir" digmesine tiklayin. Yaziciniz test sayfasini

basariyla yazdirirsa, suriiciyu dogru sekilde yUklediginiz anlamina gelir.
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3.1.2.2.3. Host Adi ya da IP Adresi araciligiyla kurun

1. Yazici ve bilgisayari agin.

2. PC’yi aga baglayin.

3. Yazicinin PC ile ayni aga bagh oldugundan emin olun (Agin nasil yapilandirildigini 6grenmek icin
Bdlim 4 ya da 5’e bakin).

4. Tedarik edilen kurulum CD’sini PC’nin CD-ROM'’una takin ve "XXX Series_Mac_Driver" — "Install
Tool" Uzerine c¢ift tiklayin. (XXX Series icerisinde yer alan XXX, trtin modelini ifade etmektedir.)

5. Son Kullanici Lisans Anlagmasi ve Gizlilik Politikasi iginde yer alan hilkimleri okuyun ve kabul
edin, surdcu kurulum arayuzune girmek icin arayuzun sag alt kosesindeki “Sonraki” tusuna tiklayin.
6. PC’nin parolasini girin ve "OK" Gzerine tiklayin.

Yiikleyici, yeni yaziimlar: yiiklemeye galigiyor. izin
vermek igin parolanizi yazin.

-

Kullanici Adi: | test-001

Parola:

Vazgeg

7. Erigim igin kurulum arayuzinudn altindaki “Diger kurulum yéntemleri” bélumune tiklayin.

8. Host Adini ya da IP Adresini segin ve eklemek istediginiz yazicinin Host Adini ya da IP adresini
girin.

9. Sag alttaki "Yukle" Gzerine tiklayin.

I Kurmak istediginiz printeri seginiz

USB yazici

Web yazici

o Ana sistem adi veya IP adresi

10.10.134.193|

Gegerli ve eksiksiz ana sistem adi veya adresi.

Cevrimdis) kurulum Geri “
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Not:~ Eger bulunan yazici listesi icinde istediginiz yazici bulunmamigsa,"Yenile"yi tiklayip
yeniden arama yapin.
* Yazici IP adresi, ana bilgisayar kimligiyle yiklenen yazici surticisu altinda degistiginde,
surlcuyu yeniden yuklemeden dogrudan yazdirabilirsiniz. Yazici strliclisini ana bilgisayar
kimligi ile yiklemeniz gerekirse, lltfen "Yaziclyi, listedeki ana bilgisayar kimligiyle yukle"
secenegini isaretleyin.
* Manuel olarak IP adresi veya ana bilgisayar adini eklerseniz,baglanmasi gereken IP adresi
veya Ana Bilgisayari bilmeniz gerekiyor. Net olarak bilmezseniz,"Ag yapindrma"ni yazdirin ,
"IP Adresi" ve "Ana bilgisayar adi" ni goruntuleyin(Bolum 8.1.1.3’e bakiniz).

10.Yazilim, suruclyl otomatik olarak yukler ve sireg biraz zaman alabilir. Stire bilgisayar
yapilandirmaniza baglidir, litfen sabirla bekleyin.

11. Kurulumdan sonra, "Sinama Sayfasi Ya&zdir" digmesine tiklayin. Yaziciniz test sayfasini
basariyla yazdirirsa, surtcuyu dogru sekilde yuklediginiz anlamina gelir.

3.1.2.2.4. Cevrimdigi Kurulum

1. Yazici ve bilgisayari agin.

2. Tedarik edilen kurulum CD’sini PC’nin CD-ROM'’una takin ve "XXX Series_Mac_Driver" — "Install
Tool" Uzerine cift tiklayin. (XXX Series igerisinde yer alan XXX, triin modelini ifade etmektedir.)

3. Son Kullanici Lisans Anlagsmasi ve Gizlilik Politikasi icinde yer alan hiikimleri okuyun ve kabul
edin, slricu kurulum araylzine girmek igin araylziin sag alt kdsesindeki “Sonraki” tusuna tiklayin.
4. PC’nin parolasini girin ve "OK" Uzerine tiklayin.

Yiikleyici, yeni yaziimlar: yiiklemeye galigiyor. izin
vermek igin parolanizi yazin.

L

Kullanici Adi: | test-001

Parola:

Vazgeg

5. Erigim igin kurulum arayuzinun altindaki “Diger kurulum yontemleri” bolumune tiklayin.
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6. Sol alttaki "Cevrimdisi Kurulum" tiklayin.

I Kurmak istediginiz printeri seginiz

USB yazici

Web yazici

@ Ana sistem adi veya IP adresi

Cevrimdisi kurulum Geri

7.Yazihm, surlclyu otomatik olarak ylkler ve siire¢ biraz zaman alabilir. Stre bilgisayar
yapilandirmaniza baglidir, litfen sabirla bekleyin.

8. Yikleme tamamlandi. Lutfen yazici ekleme islemini kilavuzdaki gibi bitirin ya da Bolim
3.1.2.2.4.1’e bakin.

3.1.2.2.4.1. macOS Sistem Yazici Eklemek

l. Yaziciy1 USB ile ekleyin
1. USB baglanti kablosu yazici ve bilgisayara baglandiktan sonra glg¢ kaynagini acin.
2. bilgisayarin "Sistem Tercihleri" - "Yazicilar ve Tarayicilar"a girin.

3. Dugmesine * tiklayip "Yazici veya Tarayici Ekle" yi segin.
4. Yaziclyi segin ve ardindan cikarilan "Kullan" menuden ilgili yazici modelini segin.
5. "Ekle" yi tiklayin.

Il.Yaziciy1 kablolu baglanti ile ekleyin (Kablolu model igin)

1. Yazici ve bilgisayari agin.

2. Kablolu agi bilgisayara baglayin.

3. Yazici ag arabirimine ag kablosunu takin,Yazicinin bilgisayar agina bagl oldugundan emin olun
(Agin nasil ayarlanmasi i¢in, Bolim 4'e bakiniz).

4. bilgisayarin "Sistem Tercihleri" - "Yazicilar ve Tarayicilar"a girin.

5. Dugmesine * tiklayip "Yazici veya Tarayici Ekle" yi segin.
6. Yaziciyl segin ve ardindan ¢ikarilan "Kullan" mendden ilgili yazici modelini segin.
7. "Ekle" yi tiklayin.

lll. Yaziciy1 kablosuz baglanti ile ekleyin (Wi-Fi modeli igin)
1. Yazici ve bilgisayari agin.
2. Bilgisayar ile yazici arasinda kablosuz ag baglantisi kuruldugundan emin olun.

Not: < Altyapi modunda ise,yazici, bir kablosuz ag erisim noktasina (kablosuz yénlendirici)
baglanir.Nasil baglanacagi igin, Bélum 5.1'e bakiniz.
» Wi-Fi Direct baglanma modunda ise,Kablosuz istemci ile Kablosuz ag yazicisini
baglayin, baglamak icin Madde B6lim 5.2'ye bakin.
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3. bilgisayarin "Sistem Tercihleri" - "Yazicilar ve Tarayicilar"a girin.

4. Dugmesine * tiklayip "Yazici veya Tarayici Ekle" yi segin.
5. Yaziciyi segin ve ardindan ¢ikarilan "Kullan" mendden ilgili yazici modelini secin.
6. "Ekle" yi tiklayin.

3.2. Strucuyu Kaldir

3.2.1. Windows sisteminde surucu kaldirma yontemi

Asagidaki prosedur, 6rnek olarak Windows 7 icindir,Bilgisayariniz ekran bilgileri farkl igletim
sistemlerine bagli olarak farkhlk gosterebilir.

1. Bilgisayarin Baslat menusunu tiklatin ve sonra Tum Programlar'i tiklatin.

2. G&G'u tiklayin, ardindan XXX Series'i tiklayin.

G&G XXX Serisi igindeki 'XXX" triin modelini temsil etmektedir.

3. Kaldir'i tiklatin, kaldirma pencere surucusunun kaldirmak igin yonergeleri izleyin.

4. Kaldirma iglemi tamamlandiktan sonra bilgisayari yeniden baslatin.

3.2.2. macOS sisteminde surlicu kaldirma yontemi

Asagidaki prosedur, 6rnek olarak Windows macOS 10.14 igindir,Bilgisayariniz ekran bilgileri farkli
igletim sistemlerine bagh olarak farklilik gosterebilir.

1. Bilgisayarin Finder menu ¢ubugundan "Git" - "Uygulamalar" -"G&G" - "Utilities" - "G&G Un-install
Tool".

2. Acilir Kaldirma penceresinde gosterildigi gibi strtcuyu silin.

3. Kaldirma tamamlandi.



4. Kablolu Ag Ayarlari (Kablolu ag yazici modelleri
icin)

Yazicidaki bazi ag parametrelerini ayarlamaniz gerekebilir. Bu parametreler, ekli Web
sunucusundan ayarlanabilir.

Not: < Yazici yukseltmeleri nedeniyle, satin aldiginiz modele bagli olarak bazi fonksiyonlar
farklihk gésterebilir. Eger herhangi bir sorunuz varsa, litfen G&G Musteri Hizmetleri ile
iletisime gegin.

4.1. IP Adresini Ayarlama

Yazicinin IP adresi, DHCP fonksiyonu tzerinden otomatik olarak elde edilebilir veya el ile
ayarlanabilir.

| Otomatik Ayar

DHCP otomatik ayar islevi yazicida varsayilan olarak etkinlestirilmistir.

1. Yaziciyi bir ag kablosu ile aga baglayin ve baslangi¢ hazirlama islerimi tamamlayin.

2. Yazici, sunucu tarafindan atanan IP adresini otomatik olarak alacaktir. Otomatik olarak alinan IP
adresi birka¢ dakika sonra kullanilabilir.

Not: * DHCP IP adresini otomatik olarak alamazsa, yazici otomatik olarak varsayilan IP adresini
kullanacaktir: 169.254.xx.XX.
* DHCP ozellikleri nedeniyle, yazici uzun siire boyunca kullanilmazsa veya ag erisim
noktasi degisirse, yazici tarafindan otomatik olarak atanan yazicinin IP adresi farklihk
gOsterebilir ve bu da basarisiz yazici baglantisi ile sonuglanabilir. Ag tarafindan otomatik
olarak atanan IP adresinin, DHCP iglevi etkinken, yazicinin Mac adresine bagh olmasi
onerilir.

| Manuel Ayar

Yazicinin ekli Web sunucusunu a¢gmak igin IP adresini Web tarayicinin adres gubuguna yazin.
1. Ayarlar sayfasini agmak igin gezinme gubugunda Ayarlar&apos;a tiklayin;

2. Ag Ayarlari - IPV4 Ayarlari'ni segin;

3. IP Adresi Atama Modu (Manuel), IP Adresi ve Alt A Maskesi'ni ayarlayin. Diger 6geler istege
baghdir;

4. Ayarlar'i kaydetmek icin Uygula'ya tiklayin.

Not: * [P Adresi Atama Modunu Otomatik veya Manuel olarak degistirmek icin ekli Web
sunucusunu kullanabilirsiniz.
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4.2. Yaziciy1 Aga Kurma

Bu ayarda, yazici dogrudan aga baglanir ve agdaki bilgisayarlarin dogrudan agda yazdirmasini
saglayacak sekilde ayarlanabilir.

1. Yaziciyi baslatmadan once ilk olarak, dogrudan ag baglantisi kurmak icin ag kablosunu yazicinin
ag baglanti noktasina baglayin.

2. Yaziciyi baglatin ve kontrol panelindeki durum gostergesinde agagida gosterildigi gibi Hazir
durumu goruntilenene kadar bekleyin.

3. Yazici CD'sini bilgisayara takin. Yazilim yikleyici baslamazsa, CD'de "setup.exe" dosyasini
bulun ve dosyayi calistirmak icin cift tiklayin.

4. Yukleyicinin ¢alistirma talimatlarina uyun.

5. Kurulumu tamamlamak igin devam edin.

Not: * YUkleyici bir yazici se¢menizi istediginde, Algilanan Yazici listesinden uygun yazici adini
secebilirsiniz;
* Algilanan Yazici listesinde yazici adi goériinmezse, lutfen Yenile'ye tiklayin ve agdaki
yazicilari arayin;
» Baglanilacak yazicinin IP adresini biliyorsaniz, kurulum igin IP adresini girmek tzere
Kurulum i¢in IP adresi belirtin segcenegini belirtebilirsiniz.
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4.3. Ag Uriinlerini Ayarlama
4.3.1. Ag Ayarlarini Gorunttleme ya da Degistirme

IP ayarlarini goriintilemek veya degistirmek icin ekli Web sunucusunu kullanabilirsiniz.

1. DEMO bilgi sayfasini yazdirmak igin kontrol panelindeki "iptal/Devam” diigmesine uzun siire
basili tutun ve yazicinin IP adresini gérintileyin. DEMO sayfasi, bos durumdayken kontrol
panelindeki diigmeye uzun sire basil tutularak (asagidaki sekilde gosterildigi gibi) yazdirilabilir.
2. Yazicinin ekli Web sunucusuna erismek icin IP adresini Web tarayicinin adres ¢cubuguna yazin.
3. Ag bilgisi almak icin Ayarlar sekmesine tiklayin. Ayarlari gereken sekilde degistirin.

ﬁ Bilgiler m Yonetici Ayan Oturum ag Tirk dili -

(Aarar W v r————— T e

v Ag ayarlan Ao gsayechd Fantum:1C1 500 ;ysaﬂl::ﬁ?:n?):tzgﬁ.rw
v Protokol Ayarlan
V4 MAC Adresi 44:33:4c:1c:15:ba
RAW/LPD
SNMP 1Pv4 Adresi Atama Modu Otomatik ~
SMTP
Bonjour P4 Adresd
IPv6
WSD
v Kablosuz Ag Ayarlan Alt A Maskesi
Kablosuz Ag
Kablosuz Ag Erigim Alani AJ Gegidi Adresi
v Makine duzenedi ayarlan
Adres Defteri
Etki Alani Adi

~—

4.3.2. Web Sunucusu Oturum Agma Sifresi Olusturma veya Degistirme

AQ parolasi ayarlamak veya var olan parolay! degistirmek icin ekli Web sunucusunu kullanin.

Not: * Varsayilan kullanici adi "admin" ve ilk parola "000000" olarak ayarlanmigtir.

1. Ekli Web sunucusunu agmak igin, latfen ilk dnce oturum agin.

2. "Kullanici Yénetimi" sekmesine tiklayin.

3. Sifre kutusuna ve Sifreyi Onayla kutusuna yeni parolay! girin.

4. Ayarlari kaydetmek i¢in pencerenin alt kismindaki Uygula digmesine tiklayin.

4.3.3. Fabrika Ayarlarina Sifirla
Yazicinin tim parametre ayarlarini sifirlamak isterseniz, yazici kapaliyken agmak tzere

"iptal/Devam" diigmesine basip, yazici sifilama islemini tamamlamak icin Hazir duruma girene
kadar 10 saniye basili tutarak fabrika ayarlarina sifirlayabilirsiniz.
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5. (Wi-Fi modeli igin) Kablosuz ag ayarlari

Modele bagl olmak kaydiyla, Wi-Fi yazdirma islevine sahip yazici modeli, temel yapilandirma
baglantisi tirt ve Soft-AP olmak Uzere iki kablosuz ag baglanti tiriini destekler. Genellikle,
bilgisayar ve yazici arasinda ayni anda yalnizca bir baglanti bulunur. Kablosuz ag ayarlari sirasinda
bir sorun yasarsaniz, kablosuz ag ayarlarindaki genel sorunlar i¢cin Bolim 5.3' ye bakin.

Altyap! modu: bir kablosuz aygitla bir yonlendirici Gzerinden
baglanma

1. Erisim noktasi (kablosuz ydnlendirici)

2. Kablosuz ag yazicisi

_ | 3. Kablosuz erigim noktasi tzerinden baglanan bilgisayar
"1/4. Kablolu ag erisim noktasi Uzerinden baglanan bilgisayar

@ ) ) Soft-AP
/é\f\ Kablosuz bilgisayar dogrudan kablosuz ag aygitina baglanir.

l &\\‘\\\\ . )

5.1. Altyapi Modu

Erisim noktasi (kablosuz yonlendirici) bir araci olarak kullabailirisniz.Bilgisayar ile yaziciyi birbirine
baglayin.Erisim noktasi (kablosuz yonlendirici) kablosuz ag yapilandirma araclari ve Wi-Fi
Protected Setup (WPS) yapilandirmasi olarak iki sekilde olacaktir.

Onemli: Bir kablosuz ag kurulumu baslamadan 6énce, ag adi (SSID) ve sifre erigim noktasi
(kablosuz yonlendirici) bilmeniz gerekir. Kablosuz ag yapilandirmasi kullanmak igin gereklidir.Eger
emin degilseniz, ag yoneticisine veya erisim noktasi (kablosuz yonlendirici) Ureticisine bagvurun.

5.1.1. Kablosuz ag yapilandirma araci

Bilgisayarinizda suriict yuklenmis ve kablosuz iletisim sebekesi Uzerinden bagliysa,ancak kablosuz
ag degisecektir.Kablosuz ag yeniden yapilandiriimasi Gzerinde araci yapilandirabilirsiniz.

5.1.1.1. On hazirlik

1. Erisim noktasi (kablosuz yonlendirici).
2. Bir bilgisayar agina baghdir.
3. Kablosuz ag yazici.

5.1.1.2. Kablosuz ag yapilandirma araci yapilandirma yontemi

1. Bilgisayarda kablosuz ag yapilandirma araci ayarlayin.
1) Windows sistemi:Bilgisayarin "Baslat" menusiinden "Tiim Programlar” - "G&G"- Uriin ad -
"Kablosuz ag yapilandirma araci"ni secin.
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2) macOS Sistem: Bilgisayarin Finder meni gubugundan "Git" - "Uygulamalar” - “G&G” - “Utilities”

- “Kablosuz Ag Yapilandirma Araci” yi tiklayin.
2. USB baglama kablosu ile ayarlari baglayin. Asagidaki araylzden, "Evet, bende kullanim igin
uygun USB kablosu hazir"secenegdi secerek "ilrei" diigmesine tiklatin.

Onerilen kablosuz ad yapilandirmasi kablosuz bilgisayara badlanmak icin USB kablosu kullanmakdr,

Bir USB kablonuz var mi?

@ Evet, kurulumu icin kullanilabilir USB kabloyum —
var . . /4 A\

~) Hayir, USB kabloyum yok.

NOT: USB kabloyunuz yoksa, yine de yazianizi {gelismis yontem) yapilandirmak icin kablosuz bir sekilde kullanabilirsiniz.

Tleri ] [ iptal

2.1 Bilgisayar kablosuz aga baglanmigtir.

1) Kablosuz ag yapilandirma araci, suanki bilgisayara bagli kablosuz agdi varsayilan olarak
sececektir. Arayuzde goriinen gosterilere gore yapilandirmayi tamamlayin.
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Bilgisayarimzin kablosuz ag ayarlan veya kablosuz erisim noktasi oldugunu tespit etti.

Alailanan kablosuz ag adi (kablosuz erisim noktasi / yonlendirici adi):

SSID: Test-AP2

Bu ayarlan kullanmak henlz bir kablosuz aga badlanmak istiyormusunuz?

@ Evet

) Hayrr

[ Geri J [ Heri ] [ Iptal ]

Not: * Sectiginiz ag adi (SSID) ile bilgisayara baglanan erisim noktasi (kablosuz yonlendirici) ag
adi (SSID) ayni olmalidir.

2) Diger kablosuz aga baglamak icin "Hayir" secenegi secerek diger kablosuz aga yapilandirin.
Araylizde gortinen gosterilere gore yapilandirmayi tamamlayin.
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Asadidaki listeden ad adi (SSID) secin veya elle SSID girin, gerekirse parolay girin ve ardindan “leri” yapilandirmasini tklatin,

SSID Sifreleme yontemi Sinyal Glcli -
Test-AP2 WPA/WPA2 100%
Test-AP3 WPA/WPA2 100%

]

Yenile
Servis Seti Tanimlayias: (SSID):
Test-AP3
Sifreleme yontemi:
| wpA/WPA2 v
Sifre:
[ sifreyi Goster
Geri ] ‘ Tieri iptal

& Not: - Sifreleme yontemi:

1) Yok: Sifreleme kullaniimaz.

2) WPA / WPA2: Wi-Fi, Erisim Onceden Paylasilan Anahtar Korumalidir. O, TKIP veya
AES sifreleme (WPA-Personal) kullanarak kablosuz aygit ile erisim noktasini
baglamaktadir WPA / WPA2, uzunlugu 8-63 arasindaki karakterlerden olusan bir 6nceden
paylasilan anahtari (PSK) kullanmaktadir.

« Sifreyi goster Varsayilan durumda isaretlenmez, eger isaretlendiginde, girilen sifre diiz
metin olarak géruntulenir.

* Bazi modeller sifreleme yontemini otomatik olarak esleyebilir, manuel segim yapilmasi
gerekli degildir.
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2.2 Bilgisayar kablosuz aga baglanmadi. Asagidaki araytzden, erisim noktasin ( kablosuz
yonlendirice) ag adi SSID (SSID kicuk ve buyuk olarak ayrilacaktir) ve parolunu girin, araytizde
gorunen gosterilere gore yapilandirmayi tamamlayin.

1, Sebeke adini ve sifreleme yontemini almak icin "Telsiz sebeke bilai sayfasini yazdir™s tklayiniz. Sebeke adini ve sifreleme
yontemini biliyorsaniz bu asamayr atlayiniz.

[ Kablosuz AQ Bilgileri Sayfasini Yazdir

2, Telsiz sebeke kullamia adini ve sifresini giriniz.

Servis Seti Tanmlayiasi (SSID):

Sifreleme yontemi:

Yok v

Geri ] fleri iptal

. » Eger erisim noktasi (Kablosuz yonlendirici) n ag adi (SSID) ni net olarak
bilmiyorsaniz,"Kablosuz Ag Bilgileri Sayfasini Yazdir"i tikalayarak istediginiz erigim
noktasin (Kablosuz ydnlendirici) ag adi (SSID) ni gorebilirsiniz.

» Kablosuz ag yapilandirmasi tamamlandidinda,yazici normal olarak
¢alismiyorsa,siricuyu yeniden yukleyin.

3. WPS kullanarak baglayin. Asagidaki arayiizden, "Hayir, bende USB kablo yok"u secerek "ileri"
ye tiklatin.
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Onerilen kablosuz ad yapilandirmasi kablosuz bilgisayara baglanmak icin USB kablosu kullanmaktr.

Bir USB kablonuz var mi?

= Evet, kurulumu icin kullanilabilir USB kabloyum
~var.

@ Hayir, USB kabloyum yok.

NOT: USB kabloyunuz yoksa, yine de yazianizi {gelismis yontem) yapilandirmak igin kablosuz bir sekilde kullanabilirsiniz.

1) WPS modunu kullanarak, kablosuz ag yazicisi baglayarak asagidaki adimlari uygulayin. (WPS

arac yapilandirmasi igin 5.1.2 Bélim'e bakin)

WPS metodunu kullanarak, asadidaki admlar kablosuz adi yazia Gzerinde baslatmak icin uygulayin.

1. Yazia Uzerindeki Wi-Fi digmesine 2s basin.

2. Erisim noktasi WPS moduna ayarlayin.
Ayrintlar icin, erisim noktasiyla birlikte verilen
talimat klavuzuna basvurun.

3. Yukarida tamamlanmasindan sonra, “leri” tklayiniz.

Yapilandirma sirasinda sorunlarla karsilasirsaniz, gegici kablosuz erisim noktasina yazia yakin
yerlestirebilirsiniz.
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2) Yazici Uzerinde bulunan Wi-Fi gosteri lambasina gore, yazicinin basari baglanip baglanmadigi
kontrol edin. Yapilandirma basarizsa, "Onceki" tiklatip yeniden yapilandirin;Eger yapilandirma
basarili ise "Bitti" digmesine tiklatip yapilandirmayi tamamlayin.

Yazia Gzerindeki Wi-Fi isi@ina bakin.Hangi durum isigini gorebilir siniz?

N - Iskk parlamazsa, " ayar basarsiz olur, "Geri® a tklatin ve yeniden
Q ayarlayin.
»

-~
-

() Iskk uzak parlarsa ayar basaril olmustur.

Not: Isk yanip séniyorsa, yazia yapilandirimis durumdaysa , bekleyin.

Teri iptal

< Not: * Kablosuz ag yapilandirmasi tamamlandiginda,yazici normal olarak ¢aligmiyorsa,suriclyi
yeniden yukleyin.

5.1.2. Wi-Fi Protected Setup (WPS) yapilandirma

Erisim noktasi (kablosuz yonlendirici) (WPS), Wi-Fi Protected Setup'i destekliyorsa,yazicinin
kontrol panelindeki WPS digmesine Wi-Fi ve erisim noktasi (kablosuz ydnlendirici) digmesine
basabilirsiniz,bdylece Yaziciyi kablosuz aga baglamis olursunuz.
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5.1.2.1. On hazirlik

1. Erisim noktasi (kablosuz yonlendirici) Wi-Fi Protected Setup (WPS) destekler.
2. Kablosuz ag yazicl.
5.1.2.2. Wi-Fi Protected Setup (WPS) yapilandirmasi

1. Yazici ve erisim noktasi (kablosuz ydnlendirici) glic kaynagi acin.
2. Yazicinin hazir oldugundan emin olun.

Not: * Eger yazici hazirda bekleme modundaysa,yazici kontrol panelin herhangi bir tusuna
basin,yazici hemen uyanacaktir.

3. Yazici kontrol panelindeki "Wi-Fi"digmesine 2 saniyeden fazla bastiktan sonra yazici Wi-Fi
lambasinin mavi lambasi yanip sondikten sonra serbest birakabilirsiniz

4. 2 Saniye icinde erisim noktasindaki (Kablosuz yonlendirici)izerindeki WPS diigmesine basin
sonra serbest birakin.

5. Erisim noktasi(Kablosuz yonlendirici) ile yazici kablosuz baglanti kurduktan sonra yazicinin Wi-Fi
mavi lambasi sanip sbnmeye baslar. Baglanma basarili olduktan sonra yazicinin Wi-Fi mavi
lambasi normal yanmaya basglar.

Baglanti kurmak icin en fazla iki dakika surer,yazici hazir durumuna doner,Wi-Fi lambasi soner,
Wi-Fi Protected Setup (WPS) baglantisi basarisiz olur.Eger yeniden gerekiyorsa 3-4 arasi adimlari
tekrarlayin.

Not: * Wi-Fi Protected Setup (WPS) baglantisi basarili olduktan sonra, kablosuz ag modu
Uzerinden yazdirmak istiyorsaniz,Sarticiyd kurun.

5.1.3. Baglanan Wi-Fi agi nasil kapatilir

Yukarida bahsedilen adimlara gore genel yapi kablosuz ag baglanmayi tamamlayin, baglanan
durum kontrol paneli Gzerindeki Wi-Fi lambasi normal yanar , bu zaman bu digmeye 2 saniyeden
fazla basarak Wi-Fi baglantisini kesebilirsiniz (Wi-Fi lambasi sonmus hale gelir ).
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5.2. Wi-Fi hot-spot modu

Erisim noktasi kullanmadan, kablosuz ag 6zelligine sahip bir bilgisayar ile kablosuz yazici arasinda
baglanti kurabilirsiniz (kablosuz yontem).

5.2.1. On hazirlik

1. Wi-Fi hot-spot islevi olan yazici.
2. Kablosuz ag islevi olan bilgisayar.

5.2.2. Wi-Fi Hotspot Baglantisi

Yazici Wi-Fi ag noktasi (hotspot) fonksiyonunun, yazici ag noktasina baglanmadan 6nce agiimasi
gerekmektedir. Acmak icin yazici panelindeki "Wi-Fi" tusuna basin, bu sekilde yazicinin Wi-Fi ag
noktasi fonksiyonu acilacaktir.

Not: * Yazici panelindeki "Wi-Fi" tusuna basin; mobil cihazin Wi-Fi baglantisi icin "Mobil Cihaz
Wi-Fi Baglanti Sayfasi Sihirbaz" yazici tarafindan otomatik olarak yazdirilacaktir.

5.2.3. Wi-Fi Erigsim Noktasi Yapilandirmasi

Yazicinin kablosuz ag erisim noktasi etkin oldugunda, kullanici arama yaparak dogrudan buna
baglanabilir. Kablosuz ag erisim noktasi varsayilan olarak etkindir ve varsayilan sifre “12345678”
seklindedir. Yaziciya 6zel SSID ve sifre, Wi-Fi Yapilandirmasini Yazdir 6gesi secilerek
yazdirilabilecek olan Wi-Fi Yapilandirma Bilgileri Sayfasindan edinilebilir. Baglanti kurulduktan
sonra yapilandirma, Web yapilandirma yontemine uygun sekilde tamamlanabilir.

5.3. Genellikle karsilagilan kablosuz ag kurulumu
sorunlari

1. Yazici Bulunamadi.

* Bilgisayar, erigsim noktasi (kablosuz yonlendirici) veya yazici agik.

* Bilgisayar ile yazici arasindaki USB kablosu varmi.

* Yazici Wi-Fi destekliyormu.

2. Bir ag baglanti suresinde Ag adini (SSID) ni1 bulamiyoru.

* Erisim noktasi (kablosuz yonlendirici) gui¢ anahtari agik olup olmadigini.

* Yazici istediginiz erisim noktasi (kablosuz yonlendirici)'in ag adi (SSID)'ni bulamiyor, erigim
noktasin ag adini (SSID) kontrol edin ve yeniden baglayin.

* Erisim noktasi (kablosuz yonlendirici) yapilandirma degisiklikleri meydana geldiginde,yazicinin
kablosuz agini sifirlamaniz gerekir.

3. Baglanti basarisiz.

* Erisim noktasi (kablosuz yonlendirici) ve yazicinin giivenlik modunu olup olmadigini,sifrenin dogru
olup olmadigini kontrol edin.

* Yazicinin etrafindaki kablosuz resepsiyon kontrol edin.Eger yonlendirici yazicidan uzakta olursa
yada ortada bir engel varsa, alinan sinyal etkilenebilir.

* Erisim noktasi (kablosuz ydnlendirici) ve yaziciyl kapatin ve sonra yeniden yapilandirin.
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4. Eger bir ag Uzerinde yaziciyi kullanirken sorun yasarsaniz asagidaki yonlerini kontrol
edin:

» Guvenlik duvari yazilimin iletisime engelli olup olmadigini kontrol edin.Bilgisayar ve yazici ayni
aga bagliysa, ancak arama yapamazsa,bu guvenlik duvari yazilimin iletisime engelli oldugu
anlamina gelecektir.Gluvenlik duvari yazilimin Kullanici Kilavuzu'na bakin, duvari devre disi birakin
ve sonra tekrar yaziciya aramak igin deneyin.

* Yazici IP adresi atamasin dogru olup olmadigini kontrol edin.IP adresini kontrol etmek icin
yazicinin ag yapilandirma sayfasi yazdirabilirsiniz.

* Yazicinin ve bilgisayarin ayni agda olup olmadigini kontrol etmek icin litfen agagidaki adimlari
izleyin.

1) Asagida gosterildigi gibi "Komut istemi" ni secin.

a. Windows 8/10 sistemi: Baslat MenUsiinde "Ara" digmesini secin ve arama ¢cubugunda "Komut
istemi" girin, ardindan klavyede "Enter" digmesine basin.

b. Windows 7 / Vista / XP sistemi: "Baslat" menisu- "Tum Programlar - "Donatilar" - "Komut istemi"
tiklayin.

2) Acllan pencerede ping ve yazicinizin IP adresini yazin ve "Enter" digmesine basin.

Ornegin: ping XXX XXX XXX XXX (“XXX.XXX.XXX.XXX" yazici IP adresidir)

3) Pencerede RTT goérinmiyorsa, yazici kablosuz agini yeniden yapilandirmak igin litfen Bélum
5'e bakin.

Not: « Erisim noktasina ile ilgili (kablosuz yonlendirici) bilgiler igin, Kullanim kilavuzuna ya da
Ureticisine basvurun.
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6. Mobile Print(yalnizca Wi-Fi fonksiyonlu modeller
icin)
6.1. "G&G Baski1" uygulama programi

"Pentum Yazic1" yazilimi bir Ucretsiz uygulama programi olarak,yazma, tarama, faks fonksiyonlari
icerimektedir. Mobil terminali Gzerinden dogrudan, belgeleri yazdirabilir veya fotograf, dokiman,
web sayfalari, tarama fotograflari fakslayabilirsiniz. Yaziciniz tamamen yukaridaki tim 6zellikleri
desteklemiyor olabilir,"Pentum Yazici"uygulama yazilimi ile ilgili fonksiyonlari kullanarak bir model
seciniz. Kullanmadan dénce uygulama programin yukli oldugindan emin olunuz ve kablosuz agi
dogru baglayiniz.

6.1.1. Desteklenen isletim sistemleri
“G&G App”, Android 5.1-10.0 ve iOS 9.0-14.0 sistem versiyonlariyla uyumludur.
6.1.2. G&G baski baski uygulamasi yazilimi nasil indirlecektir

Android mobil cihazlar indirmek igin:

1. Resmi web sitesi https://www.ggimage.com/ggprinter_app

2. Google Play Store > Apps > dan G&G SmartPro > arama yapip indirin ve yukleyin.

iOS mobil cihazlar indirmek igin:

iOS mobil cihaz arayilizinden App Store simgesine > Arama arayuzi >Arama giris alani "G&G"u
yada "G&G Baski" tiklayin ve indirip yukleyin.

6.1.3. "Pentum Baski" uygulama programi nasil kullanabilir

6.1.3.1.Android Aygitlar icin
6.1.3.1.1.0n hazirlhk

1. Kablosuz ag yazici.
2. Android mobil cihazi.

6.1.3.1.2. islem Prosediirii

1. Yaziciyi agin.

2. Android mobil cihazlar i¢in, “G&G” baslangi¢ araylziine girmek igin ana ekrandaki “G&G”
simgesine dokunun.

3. Yaziciy1 baglamak igin aligkanliklariniza gore baglanti yontemini segin.

4. ihtiyaciniz oldugu fonksiyonu segin, fonksiyonel ihtiyaglarini karsilamak igin uygun ayarlari yapin.

Not: «Islem basarisiz olursa, Android mobil cihaz yaziciya kablosuz ag bagli olup olmadigini
kontrol edin.
» Android mobil cihaz herhangi bir yazici tespit edemezse,yaziinin gu¢ kaynagina bagh
olip olmadigini,yazicinin agik olup olmadigini kontrol edin.
 Daha fazla detay igin lutfen yazici ile birlikte verilen kullanici kilavuzunu inceleyin.
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6.1.3.2. iOS Aygitlan igin
6.1.3.2.1. On hazirhk

1. Kablosuz ag yazici.
2. i10S mobil cihazi.

6.1.3.2.2. islem Prosediirii

1. Yaziciyr agin.

2. i10S mobil cihazlar i¢in, “G&G” baslangi¢ araytzine girmek icin ana ekrandaki “G&G” simgesine
dokunun.

3. Yaziciyl baglamak icin aliskanliklariniza gére baglanti yéntemini segin.

4. intiyaciniz oldugu fonksiyonu secin, fonksiyonel ihtiyaglarini karsilamak icin uygun ayarlari yapin.

Not: < Baskli basarisiz olursa, iOS mobil cihaz yaziciya kablosuz ag bagl olup olmadigini
kontrol edin.
+ i0OS mobil cihaz herhangi bir yazici tespit edemezse,yaziinin gu¢ kaynagina bagh
olip olmadigini,yazicinin agik olup olmadigini kontrol edin.
» Daha fazla detay icin litfen yazici ile birlikte verilen kullanici kilavuzunu inceleyin.

6.2. Mopria mobil baski

Mopria mobil yazdirma su anda desteklenmemektedir.

6.3. AirPrint Mobil Baski

AirPrint mobil yazdirma su anda desteklenmemektedir.
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7. Yazdirma

7.1. Yazdirma islevi

Yazdirma islevi, Yazdirma Tercihleri icindeki cesitli 6zelliklerin ayarlanmasiyla gerceklestirilebilir.
islevlerin bazilari asagida verilmistir.

islevier Cizim

Manuel Cift Yonll

123 123
301! (321
ekkaga N ey '1' 22
A
1
1

Harmanla

Ters Yazdirma

Poster Yazdirma
(yalnizca Windows sistemi icin)

Yakinlagtirmali Yazdirma ‘ 4

Ozel Boyut

Not: * Poster yazdirma iglevini etkinlestirmek icin Tek kagitta N sayfada 1 adet 2 x 2 Poster
Yazdirmayi secebilirsiniz.
* Yazdirma Tercihlerini agabilir ve Yardim digmesine tiklayarak belirli islev agiklamalarini
gorebilirsiniz. Yardim belgesinin nasil agilacagi hakkinda bilgi icin, Bolim 7.2 ye' bakin.
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7.2. Yardim Belgesini Acma

Yazdirma Tercihleri segenegini acabilir ve "Yardim" diigmesine tiklayabilirsiniz (yalnizca Windows
sistemi icin). Yardim belgesi, yazdirma ayarlari hakkinda bilgiler bulabileceginiz kullanim
kilavuzunu icerir.

g—;z Yazdirma Tercihleri -I
Temel |Kagit |Diizen | Filigran
Hizh Ayarlar
abrika Ayarlan v Kaydet Sil
Kopya Coziintrlik
Kopya 1 < @ 600DPI
©) 1200DPI

o S [ 3
H I
e @ Gift yori

@ Yok (Tek yonla)

[ Ters :
() Uzun Kenar /
@ Kisa Kenar uf/?
[ Varsayllan Ayarlan Geri Yikle ]
(o) o [ o
@ Yazic1 Suracasi Kullanim Kilavuzu V
q e - § & &
Gizle Desen ileri Ev Yazdr Segenekler
igndekier | Dizin | A | st || |EE L =
B () Yazie Siirticiisii Kullanim Kil, E‘
B () Yazdima Tercihleri (4
[5] Temel
@ Kagt
< Diizen Temel sekmesinde agagidaki konular hakkinda
¢ Filigran bilgi saglanmaktadir:
@ Yazci Dzelikler
@ Yazdima Ayarlan o Hizh Avarlar
o Elle Cift Yonli
e Ko
o Cozunurlik
o Varsavilan Ayarlan Geri Yikle
Hizh Ayarlar
« " I ’
A Pl A imclme el e e bl e e X




7.3. Manuel Cift Yonli

1. Yazici sirtcisl, manuel ¢ift yonll yazdirmayi destekler.

| & Not: « Kagit ince ise burusabilir.
» Kagit kivrilmissa, dizeltin ve manuel besleme tepsisine veya otomatik besleme tepsisine
geri koyun.
* Manuel ¢ift yonli yazdirma islevi kagit sikismasina neden oluyorsa, ¢ézmek icin B6lim
10.1 e' bakin.

2. Yazdirmadan 6nce, otomatik besleme tepsisine belli bir miktar kagit yerlestiriimis oldugundan
emin olun.

Not: » Kagit yerlestirme igin, Bolum 2.2 ye' bakin.
» Otomatik besleme tepsisi ile yazdirilabilen medya tirt icin, Bolum 2.1 e' bakin. Standart
kagit kullanmaniz énerilir.
» Bazi kagit medyalar cift yonli yazdirmaya uygun degildir. Bunlarla ¢ift yonli yazdirmanin
denenmesi yaziciya hasar verebilir. Kagit Turu olarak Kalin Kagit ya da Saydam Film
belirlendiyse lutfen Cift YOnlU Yazdirma'yl denemeyin. Yazdirma Tercihleri iletisim
kutusunda 2 x 2 Poster Yazdirma isaretlendiyse, Manuel Cift Yonlu desteklenmeyecektir.
» Otomatik besleme tepsisine 150 kagittan fazlasi yerlestirildiginde kagit sikisir ya da
besleme yapamaz.

3. Yazdirma adimlari agagida verilmigtir (yalnizca Windows sistemi icin):
a) Yazdirilacak belgeyi uygulamada (6rnegin, Not defteri) acin ve Dosya menusunde Yazdir
secenegini belirleyin.

| Yeni Metin Belgesi.txt - Not Defteri follE ===
Dizen Bigim Gorindm  Yardim

Yeni Ctrl+N

Ag... Ctrl+0

Kaydet Ctrl+S

Farkh Kaydet...

Sayfa Yapisi...

Yazdir... Ctrl+P

Cikig
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b) G&G yaziciyi segin

= Yazdir ==
Genel
Yazici Seg

B XXX Series i

< mn [ »

Durum: Cevimdig [ Dosyaya yazdrr Tercihler
Konum:
Agklama:
Sayfa arald
© Timd Kopya saysi: 1 B
Segm Gegerli sayfa
Sayfa: Hamanla )
1L],;‘ 2@2‘ 313!

[ Yazdr || iptal || Uygua |

Yazdirmay ayarlamak i¢in Tercihler digmesine tiklayin.
c) Temel sekmesinde Manuel Cift Yonli segeneklerini ayarlayin ve ayarlari tamamladiktan sonra

Tamam digmesine tiklayin.

/=) Yazdirma Tercihleri
Temel |Kagit | Dizen | Filigran
Hizh Ayarlar
abrika Ayarlar v Kaydet Sil
Kopya Coziintrlik
Kopya 1 < @ 600DPI
©) 1200DPI

H I
armene @ Gift yoni

@ Yok (Tek yonla)

[Tl Ters B
(2) Uzun Kenar /
&

@ Kisa Kenar }/?'

[ Varsayllan Ayarlan Geri Yikle ]

[ Tamam ][ iptal ][Yard:m ]
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d) Yazdir'a tiklayin.

nonum:

Sayfa aralidi

© Timi Kopya sayisi: 1 =
Segim Gegeri sayfa

[
-
[v1]
3
o
3
o

ayf

(%3]

[ Yazdir J[ iptal ] Uygula

Not: » Kagidin disari kaymasini 6nlemek igin ¢ikis tepsisini kaldirmaniz onerilir. Cikis tepsisini
kaldirmamay segerseniz, yazdirilan kagit ¢iktisini yazicidan hemen almanizi dneririz.

e) Manuel Cift YOnlu segenegini belirledikten sonra yazdirma goérevini génderin. Bunun ardindan
sizi sonraki belirli igslemler hakkinda bilgilendiren asagidaki istem penceresi acilir: Arabirimler,
modellere bagl olarak farklihk gostermektedir.

Cift Yonli Yazdirma Geri Yerlestirme Ipuclan

1. Yazdinlan kadidi soldaki
9 cizimde gosterildigi gibi katlayin
ve tepsiye geri koyun.

2. Yazdirmaya devam etmek igin
"Continue" digmesine basin.

3. Lutfen diger yazdirma
gorevlerini etkiememek icin en
kisa siirede Cift Yonli
Yazdirmayl tamamiayin.




f) istem dogrultusunda kagidi ters cevirdikten sonra, diger yiizii yazdirmaya gecmek icin yazicinin
Devam digmesine basin.

Cift Yonli Yazdirma Geri Yerlestirme Ipuclan

1. Yazdinfan kadidi soldaki
cizimde gosterildigi gibi katlayin
ve tepsiye geri koyun.

2. Yazdirmaya devam etmek icin
"Continue" didmesine basin.

3. Lutfen diger yazdirma
gorevlerini etkiememek icin en
kisa siirede Cift Yonli
Yazdirmay! tamamiayin.

g) Bu istem penceresini kapatmak i¢in Kapat digmesine tiklayabilirsiniz. Bir sonraki Manuel Cift
Yonll gorevi gelene kadar acilmayacaktir.

7.4. Yazdirma Gorevini iptal Etme

Yazdirma islemi sirasinda istediginiz gorevi iptal etmek icin kontrol panelinde iptal/Devam
digmesine basin.



8. Kontrol Paneli

8.1. P2022 Series Kontrol Paneli Genel Gorunumi

Yazici kontrol paneli diizeninde, asagida gdsterildigi gibi 2 digme ve 2 ¢ok renkli LED gdsterge
bulunmaktadir. Soldaki semada, USB+Wi-Fi arabirimine sahip yazicinin kontrol paneli gosterilirken,
sagdakinde ise yalnizca USB arabirimine sahip yazicinin kontrol paneli gosterilir:

Dl o—— @) —F—e  QIY

A ) —— Al

WIF | @ e

LU —_——.
CarclCortnd .'

Seri No. Ad

1 Cok renkli LED1 gdsterge
2 Cok renkli LED2 gdsterge
3 Wi-Fi arama digmesi

4 iptal/Devam diigmesi

5 Bilgi digmesi

8.1.1. Kontrol Panelindeki Diigmelerin islevleri
8.1.1.1. Wi-Fi Arama Diigmesinin Caligma iglevi

Wi-Fi baglantisi yoksa, Wi-Fi baglantisini baslatmak icin bu digmeye kisa bir stire basin ve Wi-Fi
Erisim Noktasi arayin; 2 dakika icinde Erisim Noktasi (AP) bulunamazsa aramayi durdurun.
Herhangi bir Wi-Fi baglantisi yoksa, WPS baglantisini baglatmak icin bu dugmeye basili tutun ve
ayni anda 2 dakika i¢inde kablosuz ydnlendiricideki WPS digmesine basin; 2 dakika icinde Wi-Fi
baglantisi kurulamazsa WPS baglantisini durdurun.

Wi-Fi yazdirma gorevi yokken Wi-Fi baglantisi varsa, Wi-Fi baglantisini kesmek icin bu digmeye
basili tutun.

Wi-Fi baglantisi ve Wi-Fi yazdirma gorevi varsa, is tamamlanana kadar bekleyin ve ardindan Wi-Fi
baglantisini kesmek igin bu dugmeye basili tutun.

Wi-Fi baglantisi veya WPS arama sirasinda, baglantiyi veya aramayi iptal etmek icin bu digmeye
uzun sire basin.
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8.1.1.2. iptal/Devam Diigmesinin Caligma iglevi

Yazici uyku modundayken bu diugmeye basilarak veya basili tutularak yazici uyandirilabilir.
Yazdirma sirasinda bu diigmenin basil tutulmasi, gecerli yazdirma gdorevini iptal edebilir.
Yazici hazir moddayken bu digmeye basil tutularak test sayfasi yazdirilabilir.

8.1.1.3. Bilgi Diigmesinin Caligma iglevi

Yazici hazir moddayken bu diigmeye basili tutularak test sayfasi yazdirilabilir.

8.1.2. Kontrol Panelindeki LED Gostergelerin islevi

8.1.2.1. LED1 Durum Gostergesi

LED1 durum gdstergesinin anlamlari agagida verilmistir:

Seri

Kagit/Wi-Fi Cok Renkli
LED1 Durum
Gostergesi

Durum Agiklamasi
(USB+Wi-Fi arabirimine sahip
yazicilar icin)

Wi-Fi baglantisi yok, kagit yok
hatasi, uyku modu
LED1 kapall

Wi-Fi araniyor, kagit hatasi
gOstergesi yok
Yavas yanip sonen yesil 1sikli LED1

Wi-Fi'ye baglaniliyor..., kagit hatasi
gOstergesi yok
Hizli yanip sonen yesil 1sikh LED1

Basarili Wi-Fi baglantisi, kagit
hatasi yok
Surekli yesil yanan LED1

Kagit Sikisma Hatasi
Surekli kirmizi yanan LED1

Yazdirma sirasinda kagidin
tikenmesi veya besleme hatasi
Hizli yanip s6nen kirmizi isikh
LED1

Durum Agiklamasi
(USB arabirimine sahip
yazicilar igin)

Wi-Fi baglantisi yok, kagit yok
hatasli, uyku modu
LED1 kapal

Yok

Yok

Yok

Kagit Sikisma Hatasi
Surekli kirmizi yanan LED1

Yazdirma sirasinda kagidin
tikenmesi veya besleme
hatasi

Hizli yanip sénen kirmizi 1gikli
LED1
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8.1.2.2. LED2 Durum Gostergesi

LED2 durum gostergesinin anlamlari asagida verilmistir:

Durum Agiklamasi
(USB+Wi-Fi arabirimine ve yalnizca USB arabirimine
sahip yazicilar icin)

Seri  Veri/Kartus Cok Renkli LED2
No.  Durum Gdstergesi

Yaziclyl basglatma ve 1sitma, yaziclyl uyandirma ve isitma ve
kapagini acip kapatarak yaziciyi isitma.
Yavas yanip sonen yesil 1sikh LED2

Yazici hazir
Surekli yesil yanan LED2

Uyku
Yavas yanip sonen yesil 1gikh LED2

Yazdiriliyor
Hizli yanip s6nen yesil 1sikli ¢ok renkli LED2

© © © ©

Toner dusuk uyarisi
Yavas yanip sonen sari 1si1kli LED2

Kartus hatasi (takili degil, eslesmiyor, stiresi doimus)
Surekli sari yanan LED2

Ciddi yazici hatasi (1sitma silindiri anormallikleri, lazer motor
7 c anormallikleri, iletisim hatasi, acik kapak, vs.)
Surekli kirmizi yanan LED2

8 b Panel Uzerinden bir gorev iptal edilir
Hizli yanip sénen isikli LED2



8.1.2.3. LED1 ve LED2 Birlesim Durumu Gdstergesi

Yazicinin ¢alisma durumuyla ilgili bilgi icin gosterge birlesimi listesine basvurabilirsiniz. LED1 ve
LED2 birlesik gostergelerin bazilari asagidaki gibidir:

Durum
Serl Kagit/Wi-Fi
NO.  (Cok Renkli

LED1)

1 C
2 C
3 C
4 C
5 0
6 0|
7 (®
8 (®
9 0]
10 0
11 ]

Veri/Kartus

(Cok Renkli LED2 Durum Agiklamasi

Durum

Gostergesi)

Kagit sikismasi, yazici hazir
Surekli kirmizi yanan LED1, LED2 kapall

Yazdirma sirasinda kagit sikismasi
Sirekli kirmizi yanan LED1, ¢ok renkli LED2 kapali

Kagit sikismasi, toner diisuk uyarisi
Surekli kirmizi yanan LED1, LED2 kapali

Kagit sikismasi, kartus hatasi (takili degil, eslesmiyor,
suresi dolmus)
Sirekli kirmizi yanan LED1, LED2 kapall

Kagit sikismasi, ciddi yazici hatasi (isitma silindiri
anormallikleri, lazer motor anormallikleri, iletisim hatasi,
aclk kapak, vs.)

LED1 kapal, strekli kirmizi yanan LED2

Kagit sikismasi, panel Uzerinden bir gorev iptal edilir
LED 1 kapali, hizli yanip sénen yesil isikli LED2

Yazdirma sirasinda kagit tikenmesi veya besleme hatasi,
yalnizca kagit hatalarini gosterir
Hizli yanip s6nen kirmizi isikh LED1, LED2 kapali

Yazdirma sirasinda kagit tiikenmesi veya besleme hatasi,
toner diistk uyarisi
Hizli yanip s6nen kirmizi isikh LED1, LED2 kapal

Yazdirma sirasinda kagidin yetmemesi veya besleme
arizasl, kartus hatasi (takili degil, uyumsuz, stiresi dolmus)
LED1 kapal, surekli sari yanan LED2

Yazdirma sirasinda kagit tikenmesi veya besleme hatasi
ve ciddi yazici hatasi (1sitma silindiri anormallikleri, lazer
motor anormallileri, iletisim hatasi, acik kapak, vs.)

LED1 kapali, stirekli kirmizi yanan LED2

Yazdirma sirasinda kagit tikenmesi veya besleme arizasi
nedeniyle bir gérev panel tizerinden iptal ediliyor
Kapali yesil isikli LED1, hizli yanip sénen yesil 1siklik LED2
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9. Rutin Bakim

9.1. Yaziciyi Temizleme

Not:- Lutfen hafif deterjanlar kullanin.

Lutfen yaziciyr agsagidaki adimlara gore temizleyin:
1. Ana gug¢ anahtarini kapatin ve gug kablosunu ve USB kablosunu ¢ikarin.

P2022 Series

2. Yazicinin digini temizlemek igin yumusak bir bez kullanin.
P2022 Series

3. Ust kapagi acin ve lazer toner kartusunu ¢ikartin.
P2022 Series
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Not:~ Lazer toner kartusunu cikarirken, 1s1ga duyarl tamburun dogrudan 11k gérmemesi icin
kartusu koruyucu bir cantaya koyun ya da kalin bir kagitla sarin.

4. Asagidaki resimde gdsterilen golgeli alani yavasca silmek icin kuru ve tiftiksiz bir bez kullanarak
yazicinin icini temizleyin.

P2022 Series

9.2. Lazer Toner Kartusu Bakimi

9.2.1. Lazer Toner Kartugsu Kullanimi ve Bakimi

Daha iyi yazdirma kalitesi icin, lutfen orijinal G&G lazer toner kartusu kullanin.

Not:- lazer toner kartusunu kullanirken, litfen asagidakilere dikkat edin:
* Hemen kullaniimayacaksa, lazer toner kartusunu paketinden ¢ikarmayin.
Lazer toner kartusunu yetkiniz olmadidi halde yeniden doldurmaya calismayin. Bu durumda,
ortaya ¢ikan hasar yazici garantisi dahilinde olmayacaktir.
« Lutfen lazer toner kartugunu serin ve kuru bir ortamda saklayin.
* Lazer toner kartusunun icindeki toner yanicidir. Yangina neden olmamak icin lGtfen lazer
toner kartusunu ates almaya yol agabilecek kaynaklarin yakinina koymayin.
* Lazer toner kartusunu ¢ikarirken ya da sokerken litfen toner sizintisi sorununa dikkat edin.
Toner sizintisinin cildinize temas etmesi ya da gozinize ve adziniza sigramasi durumunda
lutfen temiz suyla hemen yikayin ve kendinizi iyi hissetmiyorsaniz bir doktora danisin.
* Lazer toner kartusunu takarken, lutfen ¢cocuklarin ulagabilecekleri alanlardan uzak tutun.
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9.2.2.

Lazer Toner Kartusu Hizmet Omrii

Lazer toner kartusu 6mrl yazdirma gorevlerinin gerektirdigi toner miktarina baghdir.
Yazici LED gostergesinde asagidaki sekilde gorulen durumun goruntilenmesi, lazer toner
kartusunun 6mrunin doldugunu ve degistirilmesi gerektigini belirtir.

9.2.3.

Lazer Toner Kartusunu Degistirme

[ 4 Not:

* Lazer toner kartusunu degistirmeden once, litfen asagidakilere dikkat edin:

* Lazer toner kartusu ylizeyi toner igeriyor olabilir. Akintiyr 6nlemek icin lutfen dikkatle
temizleyin.

* Tonerin yanlislikla akmasini 6nlemek i¢in ¢ikarilan toneri bir kagidin tizerine koyun.

» Koruyucu kapagi ¢ikardiktan sonra, litfen toner kartusunu yaziciya hemen takin; béylece
Is1Iga duyarli tamburun c¢ok fazla gun 15131 ya da kapali ortam 1s1§ina maruz kalarak hasar
gormesini dnleyebilirsiniz.

* Lazer toner kartusunu takarken, ¢cizmemek icin 1s1ga duyarl tamburun yizeyine
dokunmayin.

Degistirme adimlari asagidaki gibidir:
1. Ust kapagi acin ve bos lazer kartusunu kilavuzlardan cikartin.
P2022 Series
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2. Yeni lazer toner kartusunun paketini agin, kartusu tutma yerlerinden tutun ve tonerin kartusun her
yanina esit olarak dagilmasini saglamak i¢in 5-6 kez yavasca sallayin.

P2022 Series

3. Koruyucu kapagi cikartin ve lazer toner kartusunu kilavuzlardan yaziciya yerlestirin.
P2022 Series

Not:- Lazer toner kartusunu yaziciya takmadan 6nce herhangi bir mihar olup olmadigini kontrol
edin; varsa mahri yirtin ve sonra kartusu takin.

P2022 Series

e/

\¢
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4. Ust kapagi sikica kapatin.

P2022 Series
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10. Sorun Giderme

Latfen bu bolimu dikkatle okuyun. Yazdirma slrecinde sik¢a karsilasilan sorunlari gézmenize
yardimci olabilir. Ortaya ¢ikan sorunlar ¢ézulemiyorsa, lutfen G&G Satis Sonrasi Hizmet Merkezi'ne
basvurun.

Yaygin hatayi ele almadan 6nce sunlari kontrol edin:

* Gug kablosunun dogru sgekilde takildigini ve yazicinin gcunin agik oldugunu.

» TUm koruyucu pargalarin ¢ikariimis oldugunu.

* Lazer toner kartusunun dogru sekilde takildigini.

* Cikis sepetinin tam olarak kapatildigini.

» Kagidin tepsiye dogru sekilde yerlestirildigini.

* Arabirim kablosunun, yazici ve bilgisayar arasina dogru sekilde baglandigini.

* Dogru yazici surtcusunun segildigini ve dogru sekilde kuruldugunu.

* Bilgisayar baglanti noktasinin dogru sekilde yapilandirildigini ve uygun yazici baglanti noktasina
baglandigini.

10.1. Sikisan Kagidi Cikarma

Not:- Sikisan kagidi asagidaki adimlara gore c¢ikarin, Ust kapagi kapatin ve tepsideki kagidi
dizeltin ardindan yazici otomatik olarak yazdirmaya devam eder. Yazici otomatik olarak
yazdirmaya baslayamazsa, litfen kontrol panelindeki basglat digmesine basin.

* Yazici yine de yazdirmaya baslamiyorsa, litfen yazicinin iginde sikisan tim kagitlari
cikarip ¢ikarmadiginizi kontrol edin.

« Sikisan kagidi kendiniz ¢ikaramiyorsaniz, lutfen yerel G&G yetkili onarim merkezine
basvurun ya da yaziciyi onarim i¢in en yakin G&G yetkili onarim servis merkezine génderin.

10.1.1. Besleme Portunda Kagit Sikigsmasi

Cikis sepeti aciksa, ilk 6nce bunu kapatin.
Sikisan kagidi dikkatlice disari dogru ¢ekin.

P2022 Series
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Kagit cekilirken hareket etmiyorsa veya bu alanda kagit yoksa, litfen yazicinin igini kontrol edin.
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10.1.2. Yazici icinde Kagit Sikismasi
1. Ust kapagi agin.
P2022 Series

2. Sikigstirma yayinin basincini disirmek icin Ust i1sitici kilavuzunu agin.
P2022 Series

3. Sikigan kagidi 1sitici biriminden digari dogru ¢ekin.
P2022 Series

Sikisan kagit yoksa, litfen sonraki adima gecin.
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4. Lazer toner kartusunu kilavuzlardan cikarin
P2022 Series

5. Sikigan kagidi kagit ¢ikis yonune dogru yavasca cekin.
P2022 Series

6. Sikisan kagidi ¢ikardiktan sonra, kartusun tam olarak takildigini belirten bir "klik" sesi duyana
kadar lazer toner kartusunu yazicinin kilavuzlarina takin.

P2022 Series
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7. Tepsiye dizgln sekilde kagit yerlestirin ve gosterge 15131 yazici hazir durumuna gelene kadar
sonraki yazdirma islemini gerceklestirmeyin.

P2022 Series

10.2. Yaygin Sorunlari Giderme

10.2.1. Yaygin Sorun

Sorun

Yazici Sorunlari

Yazici
calismiyor

Neden

Bilgisayar ve yazici
arasindaki kablo duzgun bir
sekilde baglanmamistir.
Yazdirma baglanti noktasi
belirlenirken hata
olusmustur.

Yazici cevrimdigidir ve
Yaziciyr Cevrimdisi Kullan
secenedi isaretlidir.
Yazicidaki, kagit sikismasi
ve kagit bos gibi dahili bir
hata giderilememistir.

Kartustaki sorunlar

Kartus cipi
algilanamiyor

Kartus c¢ipi Kirli.
Kartus ¢ipinin kontak yayi
veya bakir destegi kirli.

Kagit Tasima Sorunlari

Kagit besleme
arizasi

Yazdirma medyasi yanlis
yerlestiriimis.

Yazdirma medyasi,
belirtilen kullanim 6zelligi
araliginin diginda.
Besleme silindiri kirli.

Cozim

Yazici kablosunu cikartin ve ardindan tekrar takin.
Yazdirma gorevinin dogru baglanti noktasina
gonderildiginden emin olmak i¢in yazici ayarlarini
kontrol edin. Bilgisayar birden fazla baglanti noktasina
sahipse, yazicinin dogru baglanti noktasina
baglandigindan emin olun.

Yazicinin normal ¢evrimi¢i durumda oldugundan emin
olun.

Latfen kartus cipinin ylzeyini temizleyin.
Lutfen kontak yayini veya bakir destegi temizleyin.

Latfen yazdirma medyasini dogru sekilde yerlestirin.
Yazdirma icin 6zel yazdirma medyasi kullaniyorsaniz,
lutfen manlel besleme tepsisi ile yazdirma yapin.
Lutfen 6zellik arahgi dahilinde olan yazdirma medyalari
kullanin.

Besleme silindirini temizleyin.
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Tepside ¢ok fazla kagit var.

Yazdirma medyasi, belirtilen

kullanim 6zelligi araliginin diginda.
Kagit Sikismasi Besleme kanalinda yabanci cisim

var.

Besleme silindiri kirli.

Dahili parga arizasi.

Yazdirma medyasinda asiri statik

Coklu sayfa elektrik var.
beslemesiyle Yazdirma medyasi nemli ya da
yazdirma birbirine yapismis.

Dahili parga arizasi.

Kagit Tasima Sorunlari

Toner 1sitmasi sirasinda olusan isi
Kagit tahliye kagidin buhar ¢cikarmasina neden
alanindan olur (Dusuk ortam sicakliginda,
buhar ¢ikiyor nemlendirilmis kagit kullandiginizda
bu durum daha ¢ok ortaya ¢ikar)

Fazla kagidi tepsiden alin. Ozel yazdirma
medyasi ile yazdirma yapiyorsaniz, lttfen
mandel besleme tepsisini kullanin.

Ozellikleri kargilayan kagit kullandiginizdan
emin olun. Ozel yazdirma medyasi ile
yazdirma yapiyorsaniz, litfen mantel besleme
tepsisini kullanin.

Besleme kanalini temizleyin.

Besleme silindirini temizleyin.

Statik elektrigin bir kismini ortadan kaldirmak
icin yazdirma medyasini ayirin. Onerilen
yazdirma medyasini kullanmaniz onerilir.
Yazdirma medyasini ayirin veya daha iyi ve
kuru yazdirma medyasi kullanin.

Bu durumda buhar, anormal bir durum degildir,
ancak buhar olusmasini dnlemek icin paketten
yeni ¢cikmis kagit kullanabilirsiniz. Ayrica,
kagidinizi nemden uzak tutun. Yanik kokusu
duydugunuzda yaziciyi kapatin ve gig
kablosunu c¢ikartin.

Ardindan G&G destek merkezine danisin. Bu
durumda yaziciyi kullanmaya devam etmeniz
yangin veya elektrik carpmasina neden
olabilir.

Not:- Eger problem devam ederse, liitten miisteri hizmetleri merkeziyle iletisime gegin.iletisim

bilgileri icin U¢ Garanti sertifikasina bakin.
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10.2.2. Goruntu Kusurlari

Sorun

)
AE D
abcde
12545

Cikti beyazimsi ya
da agik

‘AB’D.

abcde
12345

Toner noktalari

Beyaz noktalar

Toner dokultyor

=

ABCD
abcde
12345

Siyah dikey seritler

Neden

*» Toner seviyesi disUk.

* Yazdirma medyasi kullanim
Ozelligini kargilamiyor, 6rnegin,
medya nemli ya da ¢ok purizli.

* Yazici programindaki ¢cozanarlik
cok distge ayarl.

* Lazer toner kartusu hasar gormus.

* Lazer toner kartusu kirli ya da toner
sizdiriyor.

* Lazer toner kartusu hasar gormus.
* Yazdirma medyasi kullanim
Ozelligini kargilamiyor, 6rnegin,
medya nemli ya da ¢ok puruzli.

* Besleme kanal kirli.

* Yazdirma medyasi kullanim
Ozelligini kargilamiyor, 6rnegin,
medya nemli ya da ¢ok puruzli.

* Besleme kanali kirli.

* Lazer toner kartusunun ici hasar
gormus.

* Yazicinin i¢indeki lazerin yansitma
cami Kkirli.

* Yazdirma medyasi kullanim
Ozelligini kargilamiyor, 6rnegin,
medya nemli ya da ¢ok purizli.

* Yazicinin ici Kirli.

* Lazer toner kartusu hasar gormus.
* Yazicinin ici hasar gérmus.

* Lazer toner kartusu kirli.

* Lazer toner kartusunun ici hasar
gormds.

* Yazicinin i¢indeki lazerin yansitma
cami Kkirli.

* Besleme kanali kirli.

COzim

« Litfen 6zellik araligi dahilinde uygun
yazdirma medyasi kullanin.

» Programdaki yazdirma ¢6zunurliguni
ayarlayin.

« Litfen 6zellik araligi dahilinde yazdirma
medyasi kullanin.
* Besleme kanalini temizleyin.

* Latfen 6zellik araligi dahilinde yazdirma
medyasi kullanin.

* Besleme kanalini temizleyin.

* Lazerin yansitma camini temizleyin.

« Latfen 6zellik araligi dahilinde olan
yazdirma medyalari kullanin. Ozel
yazdirma medyasi kullaniyorsaniz,
yazdirma sirasinda litfen manuel
besleme tepsisini kullanin.

* Yazicinin igini temizleyin.

* Yazicinin arkasindaki, lazerin yansitma
camini temizleyin.

* Yazicinin arkasindaki besleme kanalini
temizleyin.
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-

ABCD
abcde
12345

Siyah arkaplan (gri

arkaplan)

F) I
ABCD

abcde ™
12345,

Sirali izler
gorundyor

P

ABCD
abcde
12345

Carpik sayfalar

P

ABCD
abcde
12345

Burusuk kagit

-

ABCD
Skcde
= 345

Ciktinin arkasi kirli

* Yazdirma medyasi kullanim
Ozelligini kargilamiyor, 6rnegin,
medya nemli ya da c¢ok purizli.
 Lazer toner kartusu Kkirli.

* Lazer toner kartusunun ici hasar
goérmus.

* Besleme kanali kirli.

* Yazicinin igindeki aktarim gerilimi
anormal.

* Lazer toner kartusu kirli.

* Lazer toner kartusunun i¢i hasar
gérmds.

* Isitici bileseni hasar gérmus.

* Yazdirma medyasi yanlis
yerlestiriimis.
* Yazicinin besleme kanali Kirli.

* Yazdirma medyasi yanlis
yerlestiriimis.

* Yazdirma medyasi kullanim
Ozelligi araligini karsilamiyor.

* Yazicinin igindeki besleme kanali
kirli.

* Yazicinin isitici bileseni hasar
gormds.

* Lazer toner kartusu kirli.

* Yazicinin igindeki aktarim silindiri
kirli.

* Yazicinin igindeki aktarim gerilimi
anormal.

+ Lutfen 6zellik araligi dahilinde yazdirma
medyasi kullanin.

* Yazicinin igcindeki besleme kanalini
temizleyin.

* Lazer toner kartusunu temizleyin ya da
yenisiyle degistirin.

« Lutfen isitici bileseninin onarilimasi ve
degistiriimesi icin G&G Musteri
Hizmetleri'ne bagvurun.

* Yazdirma medyasinin dogru sekilde
yerlestirildiginden emin olun.

* Yazicinin i¢cindeki besleme kanalini
temizleyin.

* Yazdirma medyasinin dogru sekilde
yerlestirildiginden emin olun.

* Latfen yazdirma 6zellik arahigi dahilinde
yazdirma medyasi kullanin.

* Yazicinin igindeki besleme kanalini
temizleyin.

* Lazer toner kartusunu temizleyin ya da
yenisiyle degistirin.

* Yazicinin icindeki aktarim bilesenlerini
temizleyin.
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* Lazer toner kartusu yanlis takilmis.

* Lazer toner kartusunun ici hasar

goérmus. » Kartusun dogru sekilde takildigindan
* Yazici icinde anormal yuk; lazer emin olun.

toner kartusuna yikleme

TUm sayfa siyah yapimamis.

P * Yazdirma medyasi kullanim * Latfen 6zellik araligi dahilinde olan
ABCD Ozelligini kargilamiyor, 6rnegin, yazdirma medyalari kullanin. Ozel
a h‘,_- de medya nemli ya da ¢ok purdzli. yazdirma medyasi kullaniyorsaniz,
1 Z:," 5 * Yazicinin igi Kirli. yazdirma sirasinda litfen manuel

* Lazer toner kartusu hasar gormus. besleme tepsisini kullanin.
Toner kagida * Yazicinin ici hasar gérmus. * Yazicinin igini temizleyin.
yapismiyor

P * Lazer toner kartusu yanhs takilmis.

ABCD * Lazer toner kartusu hasar gormis + Kartusun dogru sekilde takildigindan
abcde olabilir. emin olun.
12345 « Yazicinin ici hasar gorms.

Yatay seritler

[ Not:» Yukarida bahsi gecen sorunlar, kartusun temizlenmesiyle ya da degistiriimesiyle
azaltilabilir. Eger problem devam ederse, litfen misteri hizmetleri merkeziyle iletisime
gecin. iletisim bilgileri icin U¢ Garanti sertifikasina bakin.

79



11. Urtin Ozellikleri

11.1. P2022 Series Ozellikleri

Not:- Ozellik degerleri, farli islevlere sahip farkli modeller arasinda farkhlik gosterir. Bu degerler
baslangic verilerini temel almaktadir. En son 6zellikler hakkinda daha fazla bilgi icin lUtfen
su adresi ziyaret edin: www.ggimage.com

11.1.1. Ozellik Genel Gorunimi

islemci

Bellek

Glg Kaynagi

Model:

P2022/P2022-0OP221/0P221/
P2022W/P2022W-OP221W/OP221W

Bagli bekleme guicu

Varsayilan otomatik kapanma zamani
iletisim arabirimi

En iyi yazdirma kalitesi
Calisma ortami

Calisma nem araligi
Uriin Boyutu (U*G*Y)
Agirlik (lazer toner kartusu harig)

Kontrol Paneli

600MHZ
128MB

220V Model: AC 220-240V, 50/60Hz, 3,0A

100V Model: AC 100-127V, 50/60Hz, 6,0A

110V Model: AC 110-127V, 50/60Hz, 6,0A

(Not: Bu yaziciya uygun gu¢ kaynagi ve voltaj bilgileri igin,
Iitfen yazicinin arkasindaki isim plakasina basvurun. Litfen
yazicinin 6zelligine uygun olamayan gi¢ kaynaklarini
kesinlikle kullanmayin.)

< 3,0W
10 saat

Yuksek hizli USB 2.0;
Wi-Fi 802.11b/g/n

10-32 °C

%20 ila %80 arasi BN

yaklasik 337mm*220mm*178mm

yaklasik 4,0 kg (takili lazer toner kartusu harig)

LED
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11.1.2. Yazdirma Ozellikleri

Yazdirma A4

Hizi Letter

ilk Sayfa Yazdirma Siiresi
Yazdirma Dili

Maksimum yazdirma boyutu

Kagit Giri )

adl _|r|§_ Standart Tepsi
Kapasitesi

Kagit Cik

a9 C.:I I_§ Yazdirma tarafl asagi
Kapasitesi

Medya Tipi

Yazdirma

Medyasi Medya boyutu

Medya agirlig

22ppm
23ppm
7,8 sn
GDI

Legal (216mm*355,6mm)

150 kagit (80g/m?)

100 kagit (80g/m?)

Duz kagt, ince kagit, kalin kagit, saydam film, kart kagidi,
etiket kagidi, zarf

A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio,
Oficio, Statement, Japon Kartpostal, Zarf Monarch, Zarf DL,
Zarf C5, Zarf C6, Zarf No.10, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K,
B6, Yougata4, Kartpostal, Younaga3, Nagagata3, YougataZ2.

60~163g/m2
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