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Introduccioén

iBienvenido a los productos de la serie G&G!

Gracias por utilizar los productos de la serie G&G!

Para proteger sus intereses vitales, lea detenidamente la siguiente informacion.
Para obtener mas informacion, visite nuestro sitio web oficial (www.ggimage.com).

Aviso legal

Marca comercial

Microsoft®, Windows®, Windows Server® y Windows Vista® son marcas comerciales registradas de
Microsoft Corporation en Estados Unidos y otras regiones o paises.

Apple, AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc, registered in the U.S. and other countries. Use
of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically
with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards.

Mopria®, the Mopria® Logo, and the Mopria Alliance™ word mark and logo are registered and/or
unregistered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other
countries. Unauthorized use is strictly prohibited.

Wi-Fi® y Wi-Fi Protected Setup™ son marcas comerciales registradas de la Wi-Fi Alliance.

La propiedad de los nombres del software de esta Guia de usuario pertenecen a sus respectivas
empresas propietarias de conformidad con los acuerdos de licencia y solo se incluyen con fines
informativos.

El resto de nombre de productos y marcas incluidos en este documento pueden ser marcas
comerciales registradas, marcas comerciales o marcas de servicio de sus respectivos propietarios
y solo se incluyen con fines informativos.

Copyright

El copyright de esta Guia de usuario es propiedad de Zhuhai Ninestar Information Technology Co.,
Ltd.

Queda prohibida la copia, traduccion, modificacion y transmision de esta Guia de usuario por
cualquier medio o formato sin el consentimiento previo por escrito de Zhuhai Ninestar Information
Technology Co., Ltd.

Versién: V1.0

Renuncia

Para disfrutar de una mejor experiencia de usuario, Zhuhai Ninestar Information Technology Co.,
Ltd. se reserva el derecho a hacer cambios a esta Guia de usuario. La informacion contenida en
este documento esté sujeta a cambios sin previo aviso.

Los usuarios son responsables de todos los dafios derivados del incumplimiento de esta Guia de
usuario. Excepto la garantia expresa incluida en el manual de mantenimiento del producto o en el
compromiso de servicio, Zhuhai Ninestar Information Technology Co., Ltd. no ofrece garantia
expresa o implicita en relacion con esta Guia de usuario (incluida la composicion o las palabras).
El uso de este producto para copiar, imprimir, escanear ciertos documentos o imagenes o realizar
cualquier otro tipo de operacién puede estar prohibido por la legislacién local. Si no esta seguro de
la legalidad del uso de este producto para ciertos documentos o imagenes, debe contactar
previamente con su asesor legal.

Precauciones de seguridad


http://www.ggimage.com/

Desconecte la fuente de alimentacion

iEl producto debera colocarse cerca o con facil acceso a tomas de corriente, para permitir una facil
desconexion de la fuente de alimentacion!

Seguridad relativa al laser

La radiacién laser es dafiina para el cuerpo humano. Dado que los componentes del laser estan

completamente sellados en la impresora, no se produciran fugas de radiacion laser. Para evitar la
radiacion laser, no desmonte la impresora al azar.
La impresora cumple las disposiciones de productos laser de Clase 1 del estdndar CFR.
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CLASS 1 LASER PRODUCT

La impresora cuenta con un diodo laser de Clase Il B cuyos componentes laser no producen fugas
de radiacion laser.

La siguiente etiqueta se adjunta a los componentes laser del interior de la impresora:
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CLASS 38 INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED
AVOID EXPOSURE TO THE BEAM .

RAYONNEMENT LASER INVISIBLE DE CLASSE 38° EN CAS D'OUVERTURE
ET DE VERROUILLAGE DEFECTUEUX EVITEZ TOUTE EXPOSITION AU FAISCEAU.

RADIACION LASER INVISIBLE DE CLASE 38 EN CASO DE APERTURA Y
NEUTRALIZACION DE LA SEGURIDAD EVITAR EXPOSICION AL HAZ.

UNSICHTBARE STRAHLUNG VON LASER KLASSE 38 WENN OFFEN UND
VERRIEGELUNGEN ENTRIEGELT KONTAKT MIT LASERSTRAHL VERMEIDEN.

KLASSE 38 USYNLIG LASERSTRALING | ABEN TILSTAND MED INTERLOCK
FORBIKOBLET UNDGA UDS/ETTELSE FOR STRALEN

KLASS 38 OSYNLIG LASERSTRALNING NAR OPPNAD OCH FORSEGLINGARNA
AR BRUTNA UNDVIK EXPONERING FOR LASERSTRALEN.
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Advertencia de seguridad

Tenga en cuenta las siguientes advertencias de seguridad antes de usar la impresora:

! Advertencia

La impresora usa electrodos de alta tension. Antes de <%
limpiar la impresora, asegurese de que esté apagada. \ Jmih

A Si conecta y desconecta el cable de alimentacion con las
manos mojadas puede sufrir una descarga eléctrica.

& La unidad de fusor tiene una elevada temperatura durante
el proceso de impresion y luego del mismo. Si toca esta
unidad (la zona sombreada que se muestra) podria sufrir
gquemaduras.

& La unidad de fusor incorpora una etiqueta de advertencia
de temperatura elevada. No retire ni dafie esta etiqueta.




Precauciones

Tenga en cuenta estas precauciones antes de usar la impresora:

1. Asegurese de leer y comprender todas las instrucciones.

2. Familiaricese con los principios basicos asociados a los dispositivos eléctricos operativos.

3. Cumpla todas las advertencias e instrucciones marcadas en el equipo o especificadas en el
manual que se suministra con el equipo.

4. Si las instrucciones operativas contradicen la informacion de seguridad, vuelva a consultar la
informacion de seguridad ya que podria haber malinterpretado las instrucciones operativas. Si no
puede solucionar los conflictos, contacte con el Servicio de atencién al cliente o con un
representante del servicio para obtener asistencia.

5. Antes de limpiar el equipo, desconecte el cable de alimentacion de la toma de corriente alterna.
No use limpiadores liquidos ni en aerosol.

6. Asegurese de colocar el equipo en una superficie estable para evitar dafios graves provocados
por la caida del equipo.

7. No coloque el equipo cerca de un radiador, de un aparato de aire acondicionado o de un
conducto de ventilacion.

8. No cologue ningun elemento sobre el cable de alimentacion. No coloque el equipo en un lugar en
el que los usuarios puedan pisar el cable de alimentacion.

9. Las tomas de corriente y los cables de extensidén no se deben sobrecargar. Esto puede reducir el
desempefio y provocar un incendio o una descarga eléctrica.

10. Evite que las mascotas muerdan el cable de corriente alterna o el cable de interfaz de la
computadora.

11. Evite perforar el equipo con objetos afilados para que no se produzca un posible contacto con
el dispositivo de alto voltaje, ya que de lo contrario se podria producir un incendio o una descarga
eléctrica. Tenga cuidado de no derramar liquidos sobre el equipo.

12. No desmonte el equipo para evitar el riesgo de descarga eléctrica. Las reparaciones necesarias
solo pueden ser llevadas a cabo por técnicos de mantenimiento profesionales. Abrir o retirar la
cubierta podria dar lugar a una descarga eléctrica o a otros posibles peligros. Montar y desmontar
el equipo de forma incorrecta también podria dar lugar a una descarga eléctrica durante el uso
futuro.

13. Si se da uno de los siguientes supuestos, desconecte el equipo de la computadora y el cable de
alimentacion de la toma de corriente alterna y contacte con un miembro cualificado del servicio de
mantenimiento:

» Se derram¢ liquido sobre el equipo.

» Se expuso el equipo a la lluvia o al agua.

* El equipo sufrié una caida o la cubierta esta dafiada.

* Se han producido cambios importantes en el desempefio del equipo.

14. Ajuste Unicamente el control mencionado en las instrucciones. Un ajuste incorrecto de otros
controles puede provocar dafios e incrementar el tiempo que el personal de mantenimiento debe
dedicar a reparar el producto.

15. No use el equipo durante una tormenta eléctrica para evitar el riesgo de descarga eléctrica. Si
es posible, desconecte el cable de corriente alterna durante la tormenta.

16. Si imprime varias paginas de forma continuada, la superficie de la bandeja puede adquirir una
temperatura muy elevada. Evite tocar esta superficie y mantenga a los nifios alejados de ella.

17. El cable de sefal del dispositivo conectado a la impresora no se debe conectar en el exterior.



18. Asegurese de mantener una ventilacion oportuna en caso de realizar un uso prolongado de la
impresora o de imprimir grandes cantidades de documentos en una habitacion poco ventilada.
19. En estado de espera, el producto entrara automaticamente en el modo de ahorro de energia
(suspension) si no recibe ningun trabajo de impresion durante un tiempo (por ejemplo, un minuto) y
puede alcanzar un consumo cero de energia Unicamente si o se conectd a ninguna fuente de
alimentacion externa.

20. Como equipo de Clase 1, cuando use el producto, este debe estar conectado a la toma de
corriente mediante una toma de tierra.

21. Este producto se debe colocar de acuerdo con las marcas suministradas en el paquete del
producto durante la entrega.

22. Este producto es un equipo de bajo voltaje. Cuando use este producto en el rango de voltaje
especificado, consulte la seccién de precauciones del producto o contacte con el centro del
Servicio de posventa de G&G si se agota el toner al imprimir contenido o si el equipo se inicia
lentamente.

23. Este producto se vende como un equipo completo. Los clientes pueden contactar con el centro
del Servicio de posventa de G&G para comprar las piezas que necesiten. Si el producto vendido no
coincide con la lista del paquete, dirijase al centro del Servicio de posventa especificado para
solucionar el problema.

24. Instale este producto en un lugar cuya temperatura oscile entre 10 °Cy 32.5 °C y con una
humedad relativa de entre el 20% y 80%.

25. La operacién de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones:

* Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial

* Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar
su operacion no deseada.

26. Por razones de seguridad y otros motivos, la impresora puede establecerse en impresion
intermitente después de cierto periodo de impresion continua.

27. ste dispositivo contiene transmisor(es) y receptor(es) exentos de licencia que cumplen con
el estandar RSS exento de licencia de Innovacion, Desarrollo de Ciencia y Economia de
Canada. Su uso esta sujeto a las siguientes dos condiciones:

1) Este dispositivo no provocara interferencia.

2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluso la interferencia que provoque

un uso no deseado del producto.

28. Declaracion de Exposicion a la Radiacion:

Este equipo cumple con los limites de exposicion a la radiacion de Canada y de la FCC
establecidos para entornos no controlados.

Este equipo debe ser instalado y operado a una distancia minima de 20 cm entre el radiador y
sucuerpo.

Este transmisor no se debe colocar ni operar en conjunto con cualquier otra antena o
transmisor.

29. Precaucion: Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la
parte responsable que se realicen a esta unidad pueden invalidar la autoridad de usar el

equipo.

30. Guarde esta Guia de usuario en un lugar seguro.



Informacion legal
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Este simbolo indica que, al final de la vida util del producto, no se debe eliminar como
residuo doméstico, sino que debe deshacerse del equipo usado en un punto de
recogida para el reciclaje de residuos de equipos electrénicos y eléctricos. Ref.:
Directiva 2002/96/CE de la Unidn Europea sobre residuos de aparatos eléctricos y
electronicos. Contacte con su distribuidor o proveedor para obtener mas informacion.

Este producto solo se debe usar en interiores.

Conformidad con directivas de la Comunidad Europea (CE)

Este producto cumple con los requisitos de proteccién de las directivas de la
Comunidad Europea 2014/30/EU y 2014/35/EU relativas a la aproximacion y la
armonizacion de las legislaciones de los Estados miembros sobre la compatibilidad
electromagnética y la seguridad de los equipos electrénicos destinados a usarse
dentro de unos limites de voltaje determinados.

Directiva de Equipos de Radio 2014/53/EU sélo aplica a los modelos terminados con
el sufijo "W".

El fabricante de este producto es: Zhuhai Ninestar Information Technology Co., Ltd.,
Edificio 02, 06 y 08, N°. 888 Avenida Shenping, Pingsha Town, Ciudad Zhuhai,
Provincia Guangdong, 519000 RP de China.

La declaracion de conformidad con los requisitos de las directivas esta disponible
previa solicitud de un representante autorizado.

Este producto cumple los limites de la Clase B de la norma EN 55032 / EN 55035 y
los requisitos de seguridad de la norma EN 62368-1.

Esta impresora cumple estrictamente la directiva ROHS 2009/95/CE vy los requisitos
de la Directiva 2011/65/UE revisada para gestionar sustancias toxicas y peligrosas.

Vi
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1. Antes de usar la impresora

1.1. Lista de piezas

Cuando abra el paquete, asegurese de que contiene las siguientes piezas:

P2022 Series Nombre Cantidad

Impresora 1
Cartucho de toner laser 1
Cable de interfaz USB 1
Cable de alimentacion 1
CD-ROM 1
Guia de instalacion rapida 1
Garantia de G&G 1

Nota: * Es posible que la garantia de G&G no se incluya en algunas regiones.




1.2. Componentes de laimpresora

| Vista frontal

N.° de serie P2022 Series

1 Bandeja de salida

2 Panel de control

3 Bandeja de salida

4 Guia de alimentacion automética

5 Tope para papel

6 Bandeja de alimentacion

7 Bandeja de alimentacion automatica
8

9

| Vista trasera

g Nota: « La vista trasera de la impresora puede variar segun los modelos y las funciones.

N.°de serie P2022 Series

1 Interfaz de red
2 Interfaz USB
3 Interruptor de encendido

4 Interfaz de alimentacion




1.3. Cartucho de toner laser

| Vida atil del cartucho de téner laser

Nombre de la serie P2022 Series

Diagrama

Tipo Volumen de impresion medio

Aproximadamente 1 600 paginas
(Los datos anteriores estan
basados en el estandar ISO/IEC

Cartucho de téner
laser de capacidad

estandar

19752)
Cartucho de téner
laser de alta N/A

capacidad

£ Nota: * El modelo puede aumentar sin previo aviso.

* La capacidad de los consumibles puede variar en funcién de los tipos usados.

» La Compainia no recomienda el uso de consumibles distintos a los consumibles G&G
originales.

* Los dafos ocasionados por no usar consumibles G&G ariginales no estan incluidos
en la garantia.




2. Papel y soporte de impresion
2.1. Especificaciones del papel

Papel normal, fino, especial (transparencia,

Tipo de soporte . .
cartulina, etiqueta, sobre, grueso, etc.)

A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Carta, Legal,
Ejecutivo, Folio, Oficio, Declaracion, Postal

N japonesa, Sobre Monarca, Sobre DL, Sobre
Tamafio del

P2022 Bgndeja d_e soporte C5, Sobre C6, Sobre n.° 10, Sobre ZL, 16K
Series alimentacion P grande, 32K grande, 16K, 32K,
automatica B6,Yougata4,Postcard,Younaga3,Nagagata3,

Yougata2, personalizado, etc.
Peso del soporte 60 g/m2 - 163 g/mz

Capacidad maxima

150 péaginas, 80 g/m?2
de la bandeja paginas gm

Nota: * Se recomienda usar papel estandar para la impresora.
* El uso prolongado de papel especial puede afectar a la vida util de la impresora.
* El uso de soportes de impresion que no cumplan las directrices indicadas en esta
Guia del usuario puede provocar impresiones de calidad deficiente, aumento de los
atascos de papel y desgaste excesivo de la impresora.
* Los factores como el peso, la composicion, la textura y la humedad tienen gran
importancia y afectan al desempefio de la impresora y a la calidad de las impresiones.
* Por favor, tenga en cuenta lo siguiente al seleccionar el soporte de impresion:
1. Efecto de impresion deseado: El soporte de impresiéon seleccionado debe cumplir
los requisitos de las tareas de impresion.
2. Homogeneidad de la superficie: La homogeneidad del soporte de impresion puede
afectar a la nitidez del resultado de impresion.
3. Es posible que algunos soportes de impresion cumplan las directrices de uso
establecidas en este documento, pero que no ofrezcan resultados de impresion
satisfactorios. Esto puede deberse a un funcionamiento incorrecto, una humedad y
temperatura inadecuadas u otros factores que se encuentran fuera del control de
G&G. Antes de comprar grandes cantidades de soportes de impresion, asegurese de
gue el soporte en cuestion cumpla las especificaciones establecidas en esta Guia de
usuario.
4. El uso de soportes de impresion que no cumplan estas especificaciones puede
dafar la impresora.

2.2. Papel especial

Esta impresora admite el uso de papel de impresion especial como, por ejemplo, etiquetas, sobres,
transparencias, papeles gruesos, cartulinas, etc.

Nota: » Cuando use un papel o soporte de impresion especial, asegurese de seleccionar el




tipo y el tamafio de soporte correspondientes en la configuracion de la impresora para
obtener los mejores resultados de impresion.
» Cuando use un soporte de impresion especial, le recomendamos que cargue una
hoja de papel cada vez. En las impresoras de la serie P2022, cargue una hoja de
papel especial en la bandeja de alimentacién automatica cada vez.

| Por favor, respete los siguientes estandares:

Tipos de
soportes de
impresion

Etiqueta

Sobre

Transparencia

Papel grueso,
cartulina

Practicas adecuadas

Usar Unicamente etiquetas sin revestimiento
de papel.

Las etiquetas se deben aplanar.

Usar una Unica hoja de etiquetas completa.
No se garantiza que todas las etiquetas del
mercado cumplan los requisitos
correspondientes.

Cargar los sobres de forma uniforme.

Usar Unicamente transparencias aprobadas
para su uso en impresoras laser.

Usar Unicamente papel grueso aprobado para
su uso en impresoras laser y conforme a las
especificaciones de peso de esta impresora.

Practicas inadecuadas

Usar etiquetas dafiadas, con
burbujas o arrugadas.

Usar sobres arrugados, rotos,
pegados o dafiados.

Usar sobres con clips, broches,
ventanas o revestimientos.

Usar sobres con pegatinas
autoadhesivas u otros materiales
sintéticos.

Usar un soporte de impresion
transparente que no sea adecuado
para impresoras laser.

Usar papel cuyo peso sea mayor
gue la especificacion del soporte
recomendado de esta impresora.



2.3. Carga de papel

2.3.1. Carga de papel en la bandeja de alimentacién automética

a) Abra la bandeja de alimentacion.
P2022 Series

b) Deslice las guias de alimentacién automatica para que se ajusten a los dos lados del papel.
P2022 Series

c) Abra la bandeja de salida para evitar que el papel se deslice y se caiga.
P2022 Series




d) Cargue el papel en la bandeja de alimentacion automatica con la cara sobre la que se va a
imprimir hacia arriba.

P2022 Series
—_<)

k\?\:a r

<" Nota: * Antes de cargar el papel, aplane el papel almacenado para evitar atascos de papel o
errores de alimentacion. Luego, cargue el papel en la bandeja de alimentacion con la
cara de impresién hacia arriba.

2 N
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e) Ajuste el tope para mantener el papel en posicion. Para evitar problemas con la alimentacion de
papel, ajuste el tope inferior M en la ranura para evitar que se caiga y, a continuacion, ajuste el

tope azul @ segun el tamafio del papel.

P2022 Series

<"Nota: < Sise cargan en la bandeja de alimentacion automatica mas de 150 paginas a la vez,
el papel se atascara o no se recogera.

» Cuando use papel impreso, coloque la cara en la que desee imprimir (la cara en
blanco) hacia arriba.

+ Para imprimir en papel A5, se recomienda colocar el papel de forma que se recoja en
posicion horizontal, ya que ayuda a aumentar la vida util del cartucho de téner laser.




2.4. Zona no impresa

La seccién sombreada representa la zona no impresa.

Al
Al
B B
Tamafo . . . . , . .
Uso Margenes superior e inferior (A) Margenes izquierdo y derecho (B)
del papel
A4 5 mm (0.197 pulgadas) 5 mm (0.197 pulgadas)
Impresion
Carta 5 mm (0.197 pulgadas) 5 mm (0.197 pulgadas)

2.5. Directrices de uso del papel

* Si el papel o soporte tiene una textura rugosa, presenta una forma céncava o convexa, esta
manchado de aceite o tiene buena homogeneidad, el desempefio de impresion sera deficiente.

* Asegurese de que el papel esta libre de polvo, pelusas, etc.

* El papel se debe colocar en una superficie plana y se debe almacenar en un lugar fresco y seco.

3. Lainstalacion y desinstalacion de drive

3.1. Instalaciéon del controlador

Este dispositivo se suministra con los instaladores del controlador para Windows y macOS.
Recomendamos la instalacion con un clic, la cual le permite instalar automaticamente el
controlador de forma mas répida y sencilla. Si tiene problemas al utilizar la Instalaciéon de un solo
click, puede probar otros métodos de instalacion.

Nota:- la interfaz de instalaciéon del controlador debido a los diferentes modelos de diferentes
funciones, diagrama esquematico para la referencia solamente.

3.1.1. Instalacion en un clic(Para Windows y macOS)

La Instalacion de un solo click permite instalar a través de "Wi-Fi", "USB", o "red por cable". Puede
elegir con la que se sienta mas familiarizado seguin los métodos de conexion admitidos por su
impresora.

3.1.1.1. Conecte laimpresora a través de una red Wi-Fi

Antes de instalar el controlador de la impresora, verifique si su impresora esta conectada



correctamente a una red Wi-Fi. Si no es asi, remitase a Seccién 3.1.1.1.1 para la instalacion; de lo
contrario puede continuar con Seccién 3.1.1.1.2 para la instalacion.

Nota:- Puede imprimir una “Pagina de configuracion de red” para confirmar el estado de
conexion de la impresora y comprobar si se ha conectado a la red (por favor, vea el _
Seccidn 8.1.1.3 para saber cémo realizar la impresion).

3.1.1.1.1. Impresora no conectada a la red Wi-Fi
3.1.1.1.1.1. Configure una red Wi-Fi e instale el controlador mediante un cable USB

En esta seccion, la configuracién se presenta en "PC conectada a enrutador mediante red Wi-Fi" y
"PC conectada a enrutador mediante cable".

[’ Nota:» La configuracion de la red Wi-Fi de la impresora solo admite redes de 2,4 GHz.

I. Conectar el Ordenador al router mediante Wi-Fi

1. El Ordenador ya esta conectado al router mediante Wi-Fi.

2. Conectar la impresora al Ordenador mediante cable USB, después encender la impresora.
3. Coloque el CD de instalacién adjunto en la disquetera del Ordenador:

Para Windows:

« Sistema Windows XP: el sistema de instalacién se ejecutara automaticamente.

« Sistemas Windows 7/Vista/Server 2008: Aparecera en una ventana emergente con el interfaz
"autoplay”, haga clic en el mensaje "Instalacién automética" para comenzar el procedimiento de
instalacion.



* Sistemas con Windows 8: Cuando aparezca la ventana emergente del “Driver DVD RW” en la
esquina superior derecha del escritorio, haga clic en cualquier lugar de la ventana emergente,
después en “Setup.exe” para comenzar el procedimiento de instalacion.

* Sistemas con Windows 10/11: Cuando aparezca la ventana emergente del “Driver DVD RW”en la
esquina superior derecha del escritorio, haga clic en cualquier lugar de la ventana emergente,
después haga clic en “Setup.exe” para comenzar el procedimiento de instalacion.

Nota:- Algunos Ordenador no podra ejecutar automaticamente el CD por la configuracién del
sistema. Por favor, haga doble clic en el icono de “Mi Ordenador”, busque “Driver DVD
RW?”, y después haga doble clic en él para comenzar el procedimiento de instalacion.

Para macOS:

» Haga doble clic en la Herramienta de instalacién “XXX Series_Mac_Driver” - “Install Tool”. (XXX
en la XXX Series se refiere al modelo del producto.)

4. Leay acepte los términos contenidos en el Acuerdo de Licencia del Usuario Final y las Politicas
de Privacidad, haga clic en el botdn “Siguiente” en la esquina inferior derecha para ingresa a la
interfaz de instalacion del driver.

5. Para Windows, remitase al paso 6. En sistemas macOS, ponga la contrasefia de la PC antes de
continuar con el paso 6.

6. Haga clic en el boton “Instalacion de un solo click” debajo de Wi-Fi para instalar el controlador.

Gracias por usar productos. instale el controlador siguiendo las instrucciones

Endenda

Seleccione el tipo de conexion
Si el boton indica "desconectado”, haga dlick en @ para visualizar un video que le mostrara como conectarse

Rz 5 ¢ TP-Tast-xxx

fr-. T'P-Tesl-l n " /r-.

P - )
|

Modo 1: Conectarse por USB Modo 2: Conectarse a una red Modo 3: Conectarse a una
por cable Wi-F

Instalagon de un solo dick Instalacon de un solo dick

Consejo: Si la instalacion de un solo dick no cumple con su modo de uso, puede intentar lo siguiente q) manual de instalacidn

Guia de usuario

Nota:- Puede colocar el cursor del ratdn sobre el botén de “Instalacién de un solo click” para
comprobar la informacion emergente y asi confirmar que la impresora actual es la que
debe instalar a través de la direccion IP antes de hacer clic sobre el boton.




* Puede comprobar la direccion IP de la impresora mediante la pagina de “Configuracion
de red” (por favor, vea el Seccion 8.1.1.3 para los métodos de impresion).

* La herramienta de instalacién procedera automaticamente con la configuracién de lared y la
instalacion del controlador al hacer clic en "Instalacién de un solo click" sobre una red Wi-Fi en
caso de encontrar una sola impresora. (En sistemas macOS, es necesario la autorizacion antes de
configurar la red Wi-Fi de la impresora.)

Sugerencias:

Espere mientras se instala el software del controlador. Esta operacion
puede llevar algiin tiempo.

No apague la computadora ni ejecute otras operaciones que puedan
afectar a la instalacion.

« Si la herramienta de instalacién encuentra mas de una impresora, aparecera una lista de
impresoras cuando haga clic en "Instalacion de un solo click" sobre una red Wi-Fi. Debe
seleccionar "Configurar red Wi-Fi de impresora e instalar mediante cable USB", marque la casilla
de impresora USB y haga clic en "OK", para que la herramienta pueda pasar autométicamente a la
configuracion de la red y la instalacién del controlador.
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| Seleccione la impresora que desee instalar

@ Configure e instale el Wi-Fi mediante USB

Nombre de la impresora Puerto
[¥] x x x Series USB001

Impresora de conexidn inaldmbrica

Nombre de la impresora Direccion IP Nombre de host
[¥] x x x Series PCL6 0001 10.10.148.150 X X X-02D228
Instale la impresora de |a lista con un nombre de host (?’ | Actualizar
Consejo: Sila impresora no esta en la lista, verifique que el estado de red de la impresora esté conectada a la misma
red de laPC
[ awas ] [ ok ]

Nota:- Cuando cambie la direccién IP de la impresora instalada mediante el driver con el ID de
host, puede también imprimir directamente si necesidad de reinstalarlo. Si necesita
instalar el driver de la impresora con el ID de host, por favor, marque la oOrdenadorién
“Instalar la impresora en lista con el ID de host”.

7. Una vez concluida la instalacion, cliquee el botdn de “Imprimir pagina de pr&ueba”. Si su
impresora imprime con éxito la pagina de prueba, significa que ha instalado el driver
correctamente.

IIl. Conectar el Ordenador al router mediante cable de red

1. Conectar el Ordenador al router mediante cable de red.

2. Conectar la impresora al Ordenador mediante cable USB, después encender la impresora.

3. Coloque el CD de instalacién adjunto en la disquetera del Ordenador:

Para Windows:

« Sistema Windows XP: el sistema de instalacién se ejecutara automaticamente.

« Sistemas Windows 7/Vista/Server 2008: Aparecera en una ventana emergente con el interfaz
"autoplay”, haga clic en el mensaje "Instalacién automatica" para comenzar el procedimiento de
instalacion.

+ Sistemas con Windows 8: Cuando aparezca la ventana emergente del “Driver DVD RW” en la
esquina superior derecha del escritorio, haga clic en cualquier lugar de la ventana emergente,
después en “Setup.exe” para comenzar el procedimiento de instalacion.

+ Sistemas con Windows 10/11: Cuando aparezca la ventana emergente del “Driver DVD RW”en la
esquina superior derecha del escritorio, haga clic en cualquier lugar de la ventana emergente,
después haga clic en “Setup.exe” para comenzar el procedimiento de instalacion.



Nota:- Algunos Ordenador no podra ejecutar automaticamente el CD por la configuracion del
sistema. Por favor, haga doble clic en el icono de “Mi Ordenador”, busque “Driver DVD
RW?”, y después haga doble clic en él para comenzar el procedimiento de instalacion.

Para macOS:

» Haga doble clic en la Herramienta de instalacién “XXX Series_Mac_Driver” - “Install Tool”. (XXX
en la XXX Series se refiere al modelo del producto.)

4. Leay acepte los términos contenidos en el Acuerdo de Licencia del Usuario Final y las Politicas

de Privacidad, haga clic en el botdn “Siguiente” en la esquina inferior derecha para ingresa a la
interfaz de instalacion del driver.

5. Para Windows, remitase al paso 6. En sistemas macOS, ponga la contrasefia de la PC antes de
continuar con el paso 6.

6. Haga clic en el boton “Instalacion de un solo click” debajo de Wi-Fi para instalar el controlador.

Gracias por usar productos, instale el controlador siguiendo las instrucciones

Endenda

Seleccione el tipo de conexion

Si el boton indica "desconectado”, haga dlick en ‘C__}} para visualizar un video que le mostrara como conectarse

(a

TP-Testaxx I

‘--::::>_>. t‘i-? /ft-" l

Modo 3: Conectarse a una
Wi-F

Instalagon de un solo dick Instalacon de un solo dick

Modo 1: Conectarse por USB

Consejo: Si la instalacion de un solo dick no cumple con su modo de uso, puede intentar lo siguiente q) manual de instalacidn

Guia de usuario

Nota:- Puede colocar el cursor del raton sobre el boton de “Instalacion de un solo click” para
comprobar la informacién emergente y asi confirmar que la impresora actual es la que
debe instalar a través de la direccion IP antes de hacer clic sobre el botén.

» Puede comprobar la direccion IP de la impresora mediante la pagina de “Configuracion
de red” (por favor, vea el Seccion 8.1.1.3 para los métodos de impresion).

« Si la herramienta de instalacién solo encuentra una impresora, aparecera un cuadro de dialogo

para configurar la red inalambrica al hacer clic en "Instalacion de un solo click” sobre una red Wi-Fi.
Ponga el SSID y la contrasefia de la red deseada, haga clic en "OK" para comenzar la instalacion.
La instalacién puede tardar un poco, dependiendo de la configuracion de su PC. Espere por favor.
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1. Haga dic en "Imprimir hoja de informacion de red inaldmbrica® para obtener el nombre de la red y la contrasefia. Omita este paso si ya
conoce el nombre de la red y contrasena.

Imprimir pagina de informacion de red inalédmbrica

2. Introduzca el nombre y contrasefia de la red inalédmbrica.

Identificador de red SSID:
Test-AP2

Método de encriptacion:

(WPA/WPA2 -

Contrasena:

["|Mostrar contrasefia

arés | [ ok

* Si su software ha encontrado mas de una impresora, aparecera el interfaz de lista de impresoras.
Necesita configurar la impresora actual conectada mediante cable USB a la red inaldmbrica e
instalar el driver. Por favor, seleccione en el interfaz de la lista de impresoras “Configure e instale el
Wi-Fi mediante USB” y marque la oOrdenadorion de impresora USB. Aparecera el interfaz de
configuracién de red inaldmbrica, en el que debe hacer clic en el botén “Confirmar”. Introduzca el
SSID y la contrasefa necesarios y presione en el boton “Confirmar” para acceder al proceso de
instalacion. El proceso puede necesitar algo de tiempo, y su duracién depende de la configuracion
de su Ordenador, por favor, espere pacientemente.
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| Seleccione la impresora que desee instalar

@ Configure e instale el Wi-Fi mediante USB

Nombre de la impresora Puerto
X X X Series UsB001

() Impresora de conexion inaldmbrica

Nombre de la impresora Direccion IP Nombre de host
X X X Series PCL6 0001 10.10.148.150 X X X-02D228
[7] instale la impresora de |a lista con un nombre de host @
Consejo: Sila impresora no est3 en la lista, verifique que el estado de red de |a impresora esté conectada a la misma

red de la PC

[ awas | [ ok |

1. Haga dic en “Imprimir hoja de informacidn de red inaldmbrica” para obtener el nombre de la red y la contrasefia. Omita este paso si ya
conoce el nombre de la red y contrasefia.

| Imprimir pégina de informacién de red inaldmbrica |

2. Introduzca el nombre y contrasefa de la red inaldmbrica.

Identificador de red SSID:

Test-AP2

Método de encriptacidn:

[WPA/WPAZ v

Contrasena:

[T Mostrar contrasefia

| awas | [ ok |

Nota:- Cuando cambie la direccion IP de la impresora instalada mediante el driver con el ID de
host, puede también imprimir directamente si necesidad de reinstalarlo. Si necesita




instalar el driver de la impresora con el ID de host, por favor, marque la oOrdenadorion
“Instalar la impresora en lista con el ID de host”.

7. Una vez concluida la instalacion, cliquee el boton de “Imprimir pagina de pr&ueba”. Si su
impresora imprime con éxito la pagina de prueba, significa que ha instalado el driver
correctamente.

3.1.1.1.1.2. Conectar el Ordenador a la impresora mediante Wi-Fi directo e instalar el
driver

Conectar el Ordenador a la impresora mediante conexién de Wi-Fi directo. Se aplica a las
conexiones inalambricas sin modo infraestructura, pero aun necesita el uso temporal de una
impresora via red inalambrica. Puede conectar directamente el Ordenador con funcion inalambrica
a la impresora para realizar la impresion.

1. Encienda la impresora y el poder de la computadora.

2. Conecte a la impresora conectada a la red Wi-Fi Direct. (como configurar, lea el Seccion 5.2.2).
3. Coloque el CD de instalacién adjunto en la disquetera del Ordenador:

Para Windows:

« Sistema Windows XP: el sistema de instalacién se ejecutara automaticamente.

« Sistemas Windows 7/Vista/Server 2008: Aparecera en una ventana emergente con el interfaz
"autoplay”, haga clic en el mensaje "Instalacién automatica" para comenzar el procedimiento de
instalacion.

* Sistemas con Windows 8: Cuando aparezca la ventana emergente del “Driver DVD RW” en la
esquina superior derecha del escritorio, haga clic en cualquier lugar de la ventana emergente,
después en “Setup.exe” para comenzar el procedimiento de instalacion.

« Sistemas con Windows 10/11: Cuando aparezca la ventana emergente del “Driver DVD RW”en la
esquina superior derecha del escritorio, haga clic en cualquier lugar de la ventana emergente,
después haga clic en “Setup.exe” para comenzar el procedimiento de instalacion.

Nota:- Algunos Ordenador no podra ejecutar automaticamente el CD por la configuracion del
sistema. Por favor, haga doble clic en el icono de “Mi Ordenador”, busque “Driver DVD
RW”, y después haga doble clic en él para comenzar el procedimiento de instalacion.

Para macOS:

» Haga doble clic en la Herramienta de instalacién “XXX Series_Mac_Driver” - “Install Tool”. (XXX
en la XXX Series se refiere al modelo del producto.)

4. Leay acepte los términos contenidos en el Acuerdo de Licencia del Usuario Final y las Politicas
de Privacidad, haga clic en el botén “Siguiente” en la esquina inferior derecha para ingresa a la
interfaz de instalacion del driver.

5. Para Windows, remitase al paso 6. En sistemas macOS, ponga la contrasefia de la PC antes de
continuar con el paso 6.
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6. La hacer clic en "Instalacién de un solo click” bajo Wi-Fi se iniciara la instalaciéon. La instalacion
puede tardar un poco, dependiendo de la configuracién de su PC. Espere por favor.

Gracias por usar productos. instale el controlador siguiendo las instrucciones
Encienda

Seleccione el tipo de conexion

Si el boton indica “"desconectado”, haga click en o para visualizar un video que le mostrara como conectarse

Consejo: Sila instalacién de un solo dick no cumple con su modo de uso, puede intentar lo siguiente Q manual de instalacion

Guia de usuario

Sugerencias:

Espere mientras se instala el software del controlador. Esta operacion
puede llevar algin tiempo.

No apague la computadora ni ejecute otras operaciones que puedan
afectar a la instalacion.
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7. Una vez concluida la instalacion, cliquee el boton de “Imprimir pagina de pr&ueba”. Si su
impresora imprime con éxito la pagina de prueba, significa que ha instalado el driver
correctamente.

3.1.1.1.2. Laimpresora ya esta conectada a la red inalambrica.

1. Si la impresora ya esta conectada a la red inaldmbrica, puede imprimir la “pagina de
configuracion de red”(Refiérase al Seccién 8.1.1.3 para ver la funcion de impresion).

2. Conectar el Ordenador a la red de la impresora.

3. Coloque el CD de instalacion adjunto en la disquetera del Ordenador:

Para Windows:

« Sistema Windows XP: el sistema de instalacién se ejecutara automaticamente.

« Sistemas Windows 7/Vista/Server 2008: Aparecera en una ventana emergente con el interfaz
"autoplay”, haga clic en el mensaje "Instalacién automatica" para comenzar el procedimiento de
instalacion.

* Sistemas con Windows 8: Cuando aparezca la ventana emergente del “Driver DVD RW” en la
esquina superior derecha del escritorio, haga clic en cualquier lugar de la ventana emergente,
después en “Setup.exe” para comenzar el procedimiento de instalacion.

« Sistemas con Windows 10/11: Cuando aparezca la ventana emergente del “Driver DVD RW”en la
esquina superior derecha del escritorio, haga clic en cualquier lugar de la ventana emergente,
después haga clic en “Setup.exe” para comenzar el procedimiento de instalacion.

Nota:- Algunos Ordenador no podra ejecutar automaticamente el CD por la configuracion del
sistema. Por favor, haga doble clic en el icono de “Mi Ordenador”, busque “Driver DVD
RW”, y después haga doble clic en él para comenzar el procedimiento de instalacion.

Para macOS:

» Haga doble clic en la Herramienta de instalacién “XXX Series_Mac_Driver” - “Install Tool”. (XXX
en la XXX Series se refiere al modelo del producto.)

4. Leay acepte los términos contenidos en el Acuerdo de Licencia del Usuario Final y las Politicas
de Privacidad, haga clic en el botén “Siguiente” en la esquina inferior derecha para ingresa a la
interfaz de instalacion del driver.

5. Para Windows, remitase al paso 6. En sistemas macOS, ponga la contrasefia de la PC antes de
continuar con el paso 6.

6. Haga clic en el boton “Instalacion de un solo click” debajo de Wi-Fi para instalar el controlador.
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Gracias por usar productos. instale el controlador siguiendo las instrucciones
Encienda

Seleccione el tipo de conexion

Si el botén indica "desconectado”, haga click en 0 para visualizar un video que le mostrara como conectarse

B_q!"J =~

,r TP-Test-nox
s o< e |

Instalacon de un solo dick

Consejo: Sila instalacién de un solo dick no cumple con su modo de uso, puede intentar lo siguiente q) manual de instalacidn

Guia de usuario

Nota:- Puede colocar el cursor del raton sobre el boton de “Instalacion de un solo click” para
comprobar la informacién emergente y asi confirmar que la impresora actual es la que
debe instalar a través de la direccion IP antes de hacer clic sobre el botén.

* Puede comprobar la direccion IP de la impresora mediante la pagina de “Configuracién
de red” (por favor, vea el Seccion 8.1.1.3 para los métodos de impresion).

« Si la herramienta de instalacién solo encuentra una impresora, la hacer clic en "Instalacién de un
solo click" debajo de Wi-Fi se iniciar& la instalacion. La instalacion puede tardar un poco,
dependiendo de la configuracion de su PC. Espere por favor.
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Sugerencias:

Espere mientras se instala el software del controlador. Esta operacidn
puede llevar algin tiempo.

No apague la computadora ni ejecute otras operaciones que puedan
afectar a la instalacion.

+ Si la herramienta de instalacién encuentra mas de una impresora, aparecera una lista de

impresoras. Seleccione la impresora segun la direccién IP de la red inalambrica o el nombre de la
maquina.

| Seleccione la impresora que desee instalar

(7) Configure e instale el Wi-Fi mediante USB

Nombre de la impresora Puerto

(@ Impresora de conexion inaldmbrica

Nombre de la impresora Direccion IP Nombre de host

X X X Series PCL6 0001 10.10.148.117 X X X -C6EB10

D X X X Series PCL6 0002 10.10.148.128 X X X-22F85D
Instale la impresora de la lista con un nombre de host @ Actualizar

Consejo: Sila impresora no esta en la lista, verifigue que el estado de red de la impresora esté conectada a la misma
red de la PC

[ awas | [ ok |




Nota:- Si la impresora que necesita no aparece en la lista, por favor, presione el boton
"Actualizar” para buscar de nuevo. Si no la encuentra, por favor, compruebe que la
impresora y el Ordenador se encuentran en la misma red(Por favor, refiérase al Seccién
5.3 sobre cobmo comprobarlo).

» Cuando cambie la direccion IP de la impresora instalada mediante el driver con el ID de
host, puede también imprimir directamente si necesidad de reinstalarlo. Si necesita
instalar el driver de la impresora con el ID de host, por favor, marque la oOrdenadorién
“Instalar la impresora en lista con el ID de host”.

7. Una vez concluida la instalacién, cliquee el boton de “Imprimir pagina de pr&ueba”. Si su
impresora imprime con éxito la pagina de prueba, significa que ha instalado el driver
correctamente.

3.1.1.2. Conectar la impresora mediante un cable USB

1. Conecte la impresora al Ordenador mediante cable USB, encienda la impresora y el Ordenador.
2. Coloque el CD de instalacién adjunto en la disquetera del Ordenador:

Para Windows:

« Sistema Windows XP: el sistema de instalacién se ejecutara automaticamente.

« Sistemas Windows 7/Vista/Server 2008: Aparecera en una ventana emergente con el interfaz
"autoplay”, haga clic en el mensaje "Instalacién automética" para comenzar el procedimiento de
instalacion.

* Sistemas con Windows 8: Cuando aparezca la ventana emergente del “Driver DVD RW” en la
esquina superior derecha del escritorio, haga clic en cualquier lugar de la ventana emergente,
después en “Setup.exe” para comenzar el procedimiento de instalacion.

+ Sistemas con Windows 10/11: Cuando aparezca la ventana emergente del “Driver DVD RW”en la
esquina superior derecha del escritorio, haga clic en cualquier lugar de la ventana emergente,
después haga clic en “Setup.exe” para comenzar el procedimiento de instalacion.

Nota: * Algunos Ordenador no podra ejecutar automaticamente el CD por la configuracion del
sistema. Por favor, haga doble clic en el icono de “Mi Ordenador”, busque “Driver DVD
RW?”, y después haga doble clic en él para comenzar el procedimiento de instalacion.

Para macOS:

» Haga doble clic en la Herramienta de instalacién “XXX Series_Mac_Driver” - “Install Tool”. (XXX
en la XXX Series se refiere al modelo del producto.)

3. Lea y acepte los términos contenidos en el Acuerdo de Licencia del Usuario Final y las Politicas
de Privacidad, haga clic en el botén “Siguiente” en la esquina inferior derecha para ingresa a la
interfaz de instalacion del driver.

4. Para Windows, remitase al paso 5. En sistemas macOS, ingrese la contrasefia de la PC antes
de continuar con el paso 5.

21



5. La instalacion comenzara al hacer clic en "Instalacién de un solo click" bajo USB. La instalacion

puede tardar un poco, dependiendo de la configuracién de su PC. Espere por favor.

Gracias por usar productos. instale el controlador siguiendo las instrucciones
Encienda

Seleccione el tipo de conexion

Si el boton indica “"desconectado”, haga click en o para visualizar un video que le mostrara como conectarse

Modo 1: Conectarse por USB

Instalacon de un solo d

Consejo: Sila instalacién de un solo dick no cumple con su modo de uso, puede intentar lo siguiente % manual de instalacion

Guia de usuario

Sugerencias:

Espere mientras se instala el software del controlador. Esta operacidn
puede llevar algin tiempo.

No apague la computadora ni ejecute otras operaciones que puedan
afectar a la instalacion.
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6. Una vez concluida la instalacion, cliquee el boton de “Imprimir pagina de pr&ueba”. Si su
impresora imprime con éxito la pagina de prueba, significa que ha instalado el driver
correctamente.

3.1.1.3. Conecte laimpresora utilizando una red inalambrica

1. Encienda la impresora y el poder de la computadora.

2. Conectar el ordenador a la red cableada.

3. Conectar el cable de red a la red de la impresora para asegurarse de que la impresora esta
conectada a la red (modo de configurar la red, consulte el Seccién 4 ).

4. Coloque el CD de instalacién adjunto en la disquetera del Ordenador:

Para Windows:

« Sistema Windows XP: el sistema de instalacion se ejecutara automaticamente.

« Sistemas Windows 7/Vista/Server 2008: Aparecera en una ventana emergente con el interfaz
"autoplay”, haga clic en el mensaje "Instalacién automéatica" para comenzar el procedimiento de
instalacion.

* Sistemas con Windows 8: Cuando aparezca la ventana emergente del “Driver DVD RW” en la
esquina superior derecha del escritorio, haga clic en cualquier lugar de la ventana emergente,
después en “Setup.exe” para comenzar el procedimiento de instalacion.

* Sistemas con Windows 10/11: Cuando aparezca la ventana emergente del “Driver DVD RW”en la
esquina superior derecha del escritorio, haga clic en cualquier lugar de la ventana emergente,
después haga clic en “Setup.exe” para comenzar el procedimiento de instalacion.

Nota:- Algunos Ordenador no podra ejecutar automaticamente el CD por la configuracion del
sistema. Por favor, haga doble clic en el icono de “Mi Ordenador”, busque “Driver DVD
RW?”, y después haga doble clic en él para comenzar el procedimiento de instalacion.

Para macOS:

» Haga doble clic en la Herramienta de instalacién “XXX Series_Mac_Driver” - “Install Tool”. (XXX
en la XXX Series se refiere al modelo del producto.)

5. Leay acepte los términos contenidos en el Acuerdo de Licencia del Usuario Final y las Politicas
de Privacidad, haga clic en el botén “Siguiente” en la esquina inferior derecha para ingresa a la
interfaz de instalacion del driver.

6. Para Windows, remitase al paso 7. En sistemas macOS, ponga la contrasefia de la PC antes de
continuar con el paso 7.

7. Haga clic en el boton "Instalacion de un solo click" bajo Red por cable para instalar el
controlador.
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Gracias por usar productos, instale el controlador siguiendo las instrucciones
Encienda

Seleccione el tipo de conexion

Si el botén indica "desconectado”. haga click en O para visualizar un video que le mostrara como conectarse

Instalacon de un solo dick

Consejo: Sila instalacién de un solo dick no cumple con su modo de uso, puede intentar lo siguiente q) manual de instalacidn

Guia de usuario

Nota:- Puede colocar el cursor del raton sobre el boton de “Instalacion de un solo click” para
comprobar la informacién emergente y asi confirmar que la impresora actual es la que

debe instalar a través de la direccion IP antes de hacer clic sobre el botén.

* Puede comprobar la direccion IP de la impresora mediante la pagina de “Configuracion

de red” (por favor, vea el Seccion 8.1.1.3 para los métodos de impresion).

* Si la herramienta de instalacién solo encuentra una impresora, al hacer clic en "Instalacién de un
solo click" bajo Red por cable se iniciara la instalacion. La instalacion puede tardar un poco,
dependiendo de la configuracion de su PC. Espere por favor.
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Sugerencias:

Espere mientras se instala el software del controlador. Esta operacidn
puede llevar algin tiempo.

No apague la computadora ni ejecute otras operaciones que puedan
afectar a la instalacion.

* Si la herramienta de instalacidon encuentra mas de una impresora, aparecera una lista de
impresoras cuando haga clic en "Instalacion de un solo click" bajo Red por cable. Seleccione la
impresora segun la direccion IP de la red por cable o el nombre de la maquina.

| Seleccione la impresora que desee instalar

Configure e instale el WiFi mediante USB

Nombre de la impresora Puerto

@ Impresora de conexién por cable

Nombre de la impresora Direccion IP Nombre de host

X X X Series PCL6 0001 10.10.148.151 X X X-02D228

[7] X X X Series PCL6 0002 10.10.148.150 X X X -6AD706
Instale la impresora de la lista con un nombre de host @ Actualizar

Consejo: Sila impresora no esta en la lista, verifique que el estado de red de la impresora esté conectada a la misma
red de la PC

[ aas | [ ok |
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Nota:- Si la impresora que necesita no aparece en la lista, por favor, presione el boton
"Actualizar’ para buscar de nuevo. Si no la encuentra, por favor, compruebe que la
impresora y el Ordenador se encuentran en la misma red(Por favor, refiérase al Seccién
5.3 sobre como comprobarlo).

* Cuando cambie la direccién IP de la impresora instalada mediante el driver con el ID de
host, puede también imprimir directamente si necesidad de reinstalarlo. Si necesita
instalar el driver de la impresora con el ID de host, por favor, marque la oOrdenadorién
“Instalar la impresora en lista con el ID de host”.

8. Una vez concluida la instalacion, cliquee el boton de “Imprimir pagina de pr&ueba”. Si su
impresora imprime con éxito la pagina de prueba, significa que ha instalado el driver
correctamente.

3.1.2. Mas métodos de instalacion

3.1.2.1. Mas métodos de instalacion para Windows

* Antes de instalar la unidad, tiene que aprender sobre el modelo de impresora mediante la
impresion de la pagina de informacion de la impresora 'y compruebe el nombre del producto
(consulte el Seccion 8.1.1.3 para los métodos de impresion).

3.1.2.1.1. Lainstalacién en modo de conexion USB

1. Conecte la impresora al Ordenador mediante cable USB, encienda la impresora y el Ordenador.
2. Coloque el CD de instalacion adjunto en la disquetera del Ordenador:

« Sistema Windows XP: el sistema de instalacion se ejecutara automaticamente.

« Sistemas Windows 7/Vista/Server 2008: Aparecera en una ventana emergente con el interfaz
"autoplay”, haga clic en el mensaje "Instalacion automatica" para comenzar el procedimiento de
instalacion.

« Sistemas con Windows 8: Cuando aparezca la ventana emergente del “Driver DVD RW” en la
esquina superior derecha del escritorio, haga clic en cualquier lugar de la ventana emergente,
después en “Setup.exe” para comenzar el procedimiento de instalacion.

+ Sistemas con Windows 10/11: Cuando aparezca la ventana emergente del “Driver DVD RW”en la
esquina superior derecha del escritorio, haga clic en cualquier lugar de la ventana emergente,
después haga clic en “Setup.exe” para comenzar el procedimiento de instalacion.

Nota:- Algunos Ordenador no podra ejecutar automaticamente el CD por la configuracion del
sistema. Por favor, haga doble clic en el icono de “Mi Ordenador”, busque “Driver DVD
RW?”, y después haga doble clic en él para comenzar el procedimiento de instalacion.

3. Lea y acepte los términos contenidos en el Acuerdo de Licencia del Usuario Final y las Politicas
de Privacidad, haga clic en el botén “Siguiente” en la esquina inferior derecha para ingresa a la
interfaz de instalacion del driver.

4. Haga clic en “Mas métodos de instalacion” en la parte inferior de la interfaz de instalacion para
acceder.

5. Por favor, seleccione el idioma de instalacién y modelo de impresora..
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6. Seleccione “Conexion USB” y haga clic en “Instalar”.

Idioma de instalacion: IEspaﬁol T ]

Selec. impresora: [X X X Series vJ

Modo de instalacion:

@ Conexion USB

Conecte la impresora a la computadora mediante el cable USB

) Conexion a la red por cable

€ C

Conecta la impresora al ordenedor con el cable

. Conexion Inaldmbrica a la red
1
El uso de una red inaldmbrica para conectar la impresora a la computadora, la
impresora se puede configurar manualmente el acceso a la red inaldmbrica

Retroceder a Instalacion de un dic . Instalar

7. El software instalara el driver automaticamente, y el proceso puede necesitar algo de tiempo. Su
duracién depende de la configuracion de su Ordenador, por favor, espere pacientemente.

8. Una vez concluida la instalacion, cliquee el botén de “Imprimir pagina de pr&ueba”. Si su
impresora imprime con éxito la pagina de prueba, significa que ha instalado el driver
correctamente.

3.1.2.1.2. Lainstalacién en modo conexién de red cableada (aplicables alos modelos
de redes cableadas)

1. Encienda la impresora y el poder de la computadora.

2. Conectar el ordenador a la red cableada.

3. Conectar el cable de red a la red de la impresora para asegurarse de que la impresora esta
conectada a la red (modo de configurar la red, consulte el Seccién 4).

4. Coloque el CD de instalacién adjunto en la disquetera del Ordenador:

+ Sistema Windows XP: el sistema de instalacion se ejecutara automaticamente.

« Sistemas Windows 7/Vista/Server 2008: Aparecera en una ventana emergente con el interfaz
"autoplay”, haga clic en el mensaje "Instalacién automatica" para comenzar el procedimiento de
instalacion.

+ Sistemas con Windows 8: Cuando aparezca la ventana emergente del “Driver DVD RW” en la
esquina superior derecha del escritorio, haga clic en cualquier lugar de la ventana emergente,
después en “Setup.exe” para comenzar el procedimiento de instalacion.

+ Sistemas con Windows 10/11: Cuando aparezca la ventana emergente del “Driver DVD RW”en la
esquina superior derecha del escritorio, haga clic en cualquier lugar de la ventana emergente,
después haga clic en “Setup.exe” para comenzar el procedimiento de instalacion.
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Nota:- Algunos Ordenador no podra ejecutar automaticamente el CD por la configuracion del
sistema. Por favor, haga doble clic en el icono de “Mi Ordenador”, busque “Driver DVD
RW?”, y después haga doble clic en él para comenzar el procedimiento de instalacion.

5. Lea y acepte los términos contenidos en el Acuerdo de Licencia del Usuario Final y las Politicas
de Privacidad, haga clic en el botén “Siguiente” en la esquina inferior derecha para ingresa a la
interfaz de instalacion del driver.

6. Haga clic en “Mas métodos de instalacion” en la parte inferior de la interfaz de instalacion para
acceder.

7. Por favor, seleccione el idioma de instalacion y modelo de impresora.

8. Seleccione “Conexion a la red por cable” y haga clic en “Instalar”.

Idioma de instalacion: [Espaﬁol v l

Selec. impresora: [X X X Series v[

Modo de instalacion:

() Conexién USB

Conecte la impresora a la computadora mediante el cable USB

@ Conexion a la red por cable

€ C

Conecta la impresora al ordenedor con el cable

< ~) Conexion Inaldmbrica a la red
El uso de una red inaldmbrica para conectar la impresora a la computadora, la
impresora se puede configurar manualmente el acceso a la red inaldmbrica

Retroceder a Instalacion de un dic | Instalar I

9. El software de instalacion buscaré la impresora autométicamente y el proceso de busqueda
puede tardar algun tiempo.
10. Dspués de la busqueda, seleccionar la impresora a conectar, haga clic en "Siguiente".
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@ Impresora detectada

Nombre de la impresora Direccién IP Nombre de host
'»/; XXX Series PCL6 0001 10.10.148.150 X X X-6AD706
[¥] Instale la impresora de la lista con un nombre de host Acm;lizar

) Agregue el nombre de host o la direccidn IP de forma manual

Anterior ‘ J Siguiente 1 Salir

Nota:- Si ha buscado en la lista de impresoras, que no es necesario para conectar la impresora,
por favor haga clic en el "Actualizar" para volver a la busqueda.
» Cuando cambie la direccion IP de la impresora instalada mediante el driver con el ID de
host, puede también imprimir directamente si necesidad de reinstalarlo. Si necesita
instalar el driver de la impresora con el ID de host, por favor, marque la oOrdenadorién
“Instalar la impresora en lista con el ID de host”.
« Si agrega manualmente una direccion IP o un nombre de host, lo que necesita saber la
direccion IP de la impresora o el nombre de host que esta conectado con. Si no esta claro,
por favor imprimir la "Pag conf red" y ver "Direccion IP" y "Nombre de host" (véase el _
Seccion 8.1.1.3).

11. El software instalara el driver automaticamente, y el proceso puede necesitar algo de tiempo.
Su duracion depende de la configuracion de su Ordenador, por favor, espere pacientemente.

12. Una vez concluida la instalacion, cliquee el boton de “Imprimir pagina de pr&ueba”. Si su
impresora imprime con éxito la pagina de prueba, significa que ha instalado el driver
correctamente.

3.1.2.1.3. El modo de conexion de red inalambrica (aplicable a los modelos Wi-Fi )
Tipo de conexion de red inalambrica, dividido en modelo de estructura basica y el modo Wi-Fi
Direct (véase el Seccion 5).

3.1.2.1.3.1. Lainstalacion en modo infraestructura

1. Conectar el ordenador al punto de acceso (enrutador inalambrico).

2. Conectar la impresora al Ordenador mediante cable USB, después encender la impresora.
3. Coloque el CD de instalacion adjunto en la disquetera del Ordenador:

« Sistema Windows XP: el sistema de instalacion se ejecutara automaticamente.
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* Sistemas Windows 7/Vista/Server 2008: Aparecera en una ventana emergente con el interfaz
"autoplay”, haga clic en el mensaje "Instalacién automética" para comenzar el procedimiento de
instalacion.

* Sistemas con Windows 8: Cuando aparezca la ventana emergente del “Driver DVD RW” en la
esquina superior derecha del escritorio, haga clic en cualquier lugar de la ventana emergente,
después en “Setup.exe” para comenzar el procedimiento de instalacion.

« Sistemas con Windows 10/11: Cuando aparezca la ventana emergente del “Driver DVD RW”en la
esquina superior derecha del escritorio, haga clic en cualquier lugar de la ventana emergente,
después haga clic en “Setup.exe” para comenzar el procedimiento de instalacion.

Nota:- Algunos Ordenador no podra ejecutar automaticamente el CD por la configuracion del
sistema. Por favor, haga doble clic en el icono de “Mi Ordenador”, busque “Driver DVD
RW?”, y después haga doble clic en él para comenzar el procedimiento de instalacion.

4. Leay acepte los términos contenidos en el Acuerdo de Licencia del Usuario Final y las Politicas
de Privacidad, haga clic en el botén “Siguiente” en la esquina inferior derecha para ingresa a la
interfaz de instalacion del driver.

5. Haga clic en “Mas métodos de instalacion” en la parte inferior de la interfaz de instalacion para
acceder.

6. Por favor, seleccione el idioma de instalacion y modelo de impresora.

7. Seleccione “Conexion Inalambrica a la red” y haga clic en “Instalar”.

Idioma de instalacion: {Espaﬁol vJ

Selec. impresora: [ X X X Series v T

Modo de instalacion:

) Conexion USB

Conecte la impresora a la computadora mediante el cable USB

_) Conexidn a la red por cable

€ C

Conecta la impresora al ordenedor con el cable

. @ Conexidn Inaldmbrica a la red
w El uso de una red inaldmbrica para conectar la impresora a la computadora, la
impresora se puede configurar manualmente el acceso a la red inaldmbrica

Retroceder a Instalacidn de un dic . Instalar

8. En la ventana de configuracion inalambrica emergente seleccione "Si, deseo configurar la red
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inaldmbrica de la impresora”, segun la operacién del sistema, la configuracién de la impresora a la
red inalambrica (modo de configurar, véase el Seccién 5.1.1).

El programa de instalacion en este paso dependiendo de su eleccidn, sila comunicacidn
para configurar la impresora de red inaldmbrica.

#Si necesita configurar o cambiar la impresora a la red inaldmbrica, seleccione la
impresora conectada a USB " Si ™.

#5i no se configura la red inaldmbrica de la impresora, seleccione ™ Nin *.

@ Si, deseo configurar la red inaldmbrica de la impresora.

(") No, la impresora ya ha sido conectada a la red inldmbrica.

| Anterior | | Siguiente | | salir |

9. El software de instalacion buscara la impresora automaticamente después de haber configurado
con éxito la red inalambrica. El proceso de busqueda puede necesitar algin tiempo.

10. seleccionar la impresora que necesita ser conectado, haga clic en "Siguiente".
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@ Impresora detectada

Nombre de la impresora Direccién IP Nombre de host
\'w/; XXX Series PCL6 0001 10.10.148.150 X X X-6AD706
[V] Instale la impresora de la lista con un nombre de host Acm;lizar

_) Agregue el nombre de host o |a direccion IP de forma manual

L Anterior ‘ J Siguiente ‘ Salir

Nota:- Si ha buscado en la lista de impresoras, que no es necesario para conectar la impresora,
por favor haga clic en el "Actualizar" para volver a la busqueda.
» Cuando cambie la direccion IP de la impresora instalada mediante el driver con el ID de
host, puede también imprimir directamente si necesidad de reinstalarlo. Si necesita
instalar el driver de la impresora con el ID de host, por favor, marque la oOrdenadorién
“Instalar la impresora en lista con el ID de host”.
+ Si agrega manualmente una direccion IP o un nombre de host, lo que necesita saber la
direccion IP de la impresora o el nombre de host que esta conectado con. Si no esta claro,
por favor imprimir la "Pag conf red" y ver "Direccion IP" y "Nombre de host" (véase el _
Seccion 8.1.1.3).

11. El software instalara el driver automaticamente, y el proceso puede necesitar algo de tiempo.
Su duracion depende de la configuracion de su Ordenador, por favor, espere pacientemente.

12. Una vez concluida la instalacion, cliquee el botdn de “Imprimir pagina de pr&ueba”. Si su
impresora imprime con éxito la pagina de prueba, significa que ha instalado el driver
correctamente.
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3.1.2.1.3.2. Instalacién en modo Wi-Fi Direct

1. Encienda la impresora y el poder de la computadora.

2. Conecte a la impresora conectada a la red Wi-Fi Direct. (como configurar, lea el Seccion 5.2.2).
3. Coloque el CD de instalacion adjunto en la disquetera del Ordenador:

« Sistema Windows XP: el sistema de instalacién se ejecutara automaticamente.

* Sistemas Windows 7/Vista/Server 2008: Aparecera en una ventana emergente con el interfaz
"autoplay”, haga clic en el mensaje "Instalacién automética" para comenzar el procedimiento de
instalacion.

« Sistemas con Windows 8: Cuando aparezca la ventana emergente del “Driver DVD RW” en la
esquina superior derecha del escritorio, haga clic en cualquier lugar de la ventana emergente,
después en “Setup.exe” para comenzar el procedimiento de instalacion.

« Sistemas con Windows 10/11: Cuando aparezca la ventana emergente del “Driver DVD RW”en la
esquina superior derecha del escritorio, haga clic en cualquier lugar de la ventana emergente,
después haga clic en “Setup.exe” para comenzar el procedimiento de instalacion.

Nota:- Algunos Ordenador no podra ejecutar automaticamente el CD por la configuracion del
sistema. Por favor, haga doble clic en el icono de “Mi Ordenador”, busque “Driver DVD
RW?”, y después haga doble clic en él para comenzar el procedimiento de instalacion.

4. Leay acepte los términos contenidos en el Acuerdo de Licencia del Usuario Final y las Politicas
de Privacidad, haga clic en el botén “Siguiente” en la esquina inferior derecha para ingresa a la
interfaz de instalacion del driver.

5. Haga clic en “Mas métodos de instalacion” en la parte inferior de la interfaz de instalacion para
acceder.

6. Por favor, seleccione el idioma de instalacion y modelo de impresora.

7. Seleccione “Conexion Inalambrica a la red” y haga clic en “Instalar”.
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Idioma de instalacion: [Espar‘iol v]

Selec. impresora: [XX X Series v|

Modo de instalacion:

(") Conexion USB

Conecte la impresora a la computadora mediante el cable USB

(") Conexidn a la red por cable

€ C

Conecta la impresora al ordenedor con el cable

@ Conexién Inaldmbrica a la red
El uso de una red inaldmbrica para conectar la impresora a la computadora, la
impresora se puede configurar manualmente el acceso a la red inaldmbrica

Retroceder a Instalacidn de un dic Instalar

8. En la ventana emergente de las opciones de configuracion inalambrica,"No, la impresora ya ha
sido conectada a la red inlambrica" , haga clic en Siguiente ".

El programa de instalacién en este paso dependiendo de su eleccion, sila comunicacion
para configurar la impresora de red inaldmbrica.

#Si necesita configurar o cambiar la impresora a la red inaldmbrica, seleccione la
impresora conectada a USB " Si ™.

#Si no se configura la red inaldmbrica de la impresora, seleccione " Nin ™.

(") Si, deseo configurar la red inaldmbrica de la impresora.

@) No, la impresora ya ha sido conectada a la red inldmbrica.

Anterior } l Siguiente i IT}
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9. Programa de instalacién busca automaticamente la impresora, el proceso de blsqueda puede
tardar algun tiempo.
10. seleccionar la impresora que necesita ser conectado, haga clic en "Siguiente".

@ Impresora detectada

‘ Nombre de la impresora Direccion IP Nombre de host
| [¥] XXX Series PCL6 0001 10.10.148.150 X X X-6AD706
[¥] Instale la impresora de |a lista con un nombre de host Acm;iizar ]

~) Agregue el nombre de host o la direccién IP de forma manual

Anterior

; | Siguiente 1 Salir

Nota:- Si ha buscado en la lista de impresoras, que no es necesario para conectar la impresora,
por favor haga clic en el "Actualizar" para volver a la busqueda.
* Cuando cambie la direccién IP de la impresora instalada mediante el driver con el ID de
host, puede también imprimir directamente si necesidad de reinstalarlo. Si necesita
instalar el driver de la impresora con el ID de host, por favor, marque la oOrdenadorién
“Instalar la impresora en lista con el ID de host”.
« Si agrega manualmente una direccion IP o un nombre de host, lo que necesita saber la
direccion IP de la impresora o el nombre de host que esta conectado con. Si no esté claro,
por favor imprimir la "P&ag conf red" y ver "Direccion IP"y "Nombre de host" (véase el _
Seccion 8.1.1.3).

11. El software instalara el driver automaticamente, y el proceso puede necesitar algo de tiempo.
Su duracion depende de la configuracién de su Ordenador, por favor, espere pacientemente.

12. Una vez concluida la instalacion, cliquee el botén de “Imprimir pagina de pr&ueba”. Si su
impresora imprime con éxito la pagina de prueba, significa que ha instalado el driver
correctamente.

3.1.2.2. Mas métodos de instalacién para macOS

3.1.2.2.1. Instalar mediante cable USB

La siguiente operacion tarda macOS 10.14 como ejemplo, la informacion en su pantalla de
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ordenador pueden variar debido a la diferente sistema operativo.

1. Encienda la impresora y el poder de la computadora.

2. Inserte el CD de instalacion suministrado en la unidad CD-ROM de la PC y haga doble clic en la
"Herramienta de instalacion XXX Series_Mac_Driver" — "Install Tool". (XXX en la XXX Series se
refiere al modelo del producto.)

3. Lea y acepte los términos contenidos en el Acuerdo de Licencia del Usuario Final y las Politicas
de Privacidad, haga clic en el botén “Siguiente” en la esquina inferior derecha para ingresa a la
interfaz de instalacion del driver.

4. Ponga la contraseiia del PC y haga clic en "OK".

Introduccién ; Instalador esta intentando instalar un software
) ) L nuevo. Ingrese su contrasefia para permitir esta
Licencia =g operacién
ke
Seleccion de :
decting Nombre de usuario: test-001
. Tipo de instalacion I Contraseia: |
Instalacién
Resumen Cancelar

5. Haga clic en “Mas métodos de instalacion” en la parte inferior de la interfaz de instalacion para
acceder.



6. De la lista de resultados de busqueda seleccione una impresora USB.

| Seleccione |la impresora gue desee instalar

© Impresora USB
Nombre de |la impresora Mumero de serie

XXX series AAZADDDO0D

Impresora Web

Direccion IP o nombre de servidor

nstalacién fuera de linea Atrds [ Instalar |

7. Haga clic en “Instalar” en la esquina inferior derecha.

8. El software instalara el driver autométicamente, y el proceso puede necesitar algo de tiempo. Su
duracion depende de la configuracion de su Ordenador, por favor, espere pacientemente.

9. Una vez concluida la instalacién, cliquee el boton de “Imprimir pagina de pr&ueba”. Si su
impresora imprime con éxito la pagina de prueba, significa que ha instalado el driver
correctamente.

3.1.2.2.2. Instalar como impresora de red

1. Encienda la impresora y el poder de la computadora.

2. Conecte el PC a lared.

3. Asegurese de que la impresora y la PC se encuentran en la misma red (consulte la Seccion 405
para conocer cémo configurar la red).

4. Inserte el CD de instalacién suministrado en la unidad CD-ROM de la PC y haga doble clic en la
"Herramienta de instalacion XXX Series_Mac_Driver" — "Install Tool". (XXX en la XXX Series se
refiere al modelo del producto.)

5. Lea y acepte los términos contenidos en el Acuerdo de Licencia del Usuario Final y las Politicas
de Privacidad, haga clic en el botén “Siguiente” en la esquina inferior derecha para ingresa a la
interfaz de instalacién del driver.

6. Ponga la contrasefia del PC y haga clic en "OK".
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o Introduccién 7~ Instalador esta intentando instalar un software

. . . nuevo. Ingrese su contrasefia para permitir esta
» Licencia l Ii operacién.
» Seleccion de :
destine Nombre de usuario: test-001
» Tipo de instalacién |£ontraseﬁa:j| ”

o Instalacién

Resumen Cancelar Instalar software

7. Haga clic en “Mas métodos de instalacion” en la parte inferior de la interfaz de instalacion para
acceder.

8. De la lista de resultados de busqueda seleccione una impresora de red.

9. Haga clic en “Instalar” en la esquina inferior derecha.

I Seleccione la impresora que desee instalar

() Impresora USB

Nombre de |a impresar: Mumers de serie

O Impresora Web

Nembre de la impresora Direccién IP Mombre de host
o Series A4B5D3 10,10.134.230 oo -A4B503
| 00 Series ACGB83 10.10.134.194 xoo-A1B2C3

Actualizar

() Direccién IP o nombre de servidor

Instalacion fuera de lineg Atras m



Nota:- Si ha buscado en la lista de impresoras, que no es necesario para conectar la impresora,
por favor haga clic en el "Actualizar" para volver a la busqueda.
» Cuando cambie la direccion IP de la impresora instalada mediante el driver con el ID de
host, puede también imprimir directamente si necesidad de reinstalarlo. Si necesita
instalar el driver de la impresora con el ID de host, por favor, marque la oOrdenadorién
“Instalar la impresora en lista con el ID de host”.
+ Si agrega manualmente una direccion IP o un nombre de host, lo que necesita saber la
direccion IP de la impresora o el nombre de host que esta conectado con. Si no esté claro,
por favor imprimir la "Pag conf red" y ver "Direccion IP" y "Nombre de host" (véase el _
Seccion 8.1.1.3).

10. El software instalara el driver automaticamente, y el proceso puede necesitar algo de tiempo.
Su duraciéon depende de la configuracion de su Ordenador, por favor, espere pacientemente.

11. Una vez concluida la instalacién, cliquee el boton de “Imprimir pagina de pr&ueba”. Si su
impresora imprime con éxito la pagina de prueba, significa que ha instalado el driver
correctamente.

3.1.2.2.3. Instalar mediante nmodelo maquina o direccién IP

1. Encienda la impresora y el poder de la computadora.

2. Conecte el PC a la red.

3. Asegurese de que la impresora y la PC se encuentran en la misma red (consulte la Seccién 4 0 5
para conocer como configurar la red).

4. Inserte el CD de instalacién suministrado en la unidad CD-ROM de la PC y haga doble clic en la
"Herramienta de instalacion XXX Series_Mac_Driver" — "Install Tool". (XXX en la XXX Series se
refiere al modelo del producto.)

5. Lea y acepte los términos contenidos en el Acuerdo de Licencia del Usuario Final y las Politicas
de Privacidad, haga clic en el botén “Siguiente” en la esquina inferior derecha para ingresa a la
interfaz de instalacion del driver.

6. Ponga la contrasefia del PC y haga clic en "OK".

Instalador esta intentando instalar un software
. nuevo. Ingrese su contrasefia para permitir esta
% operacion.

-

Nombre de usuario: test-001

| Contrasedia: |

Cancelar

7. Haga clic en “Mas métodos de instalacion” en la parte inferior de la interfaz de instalacion para
acceder.

8. Seleccione modelo de maquina o Direccidn IP e introduzca el valor que corresponde a la
impresora que desea adicionar.
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9. Haga clic en “Instalar” en la esquina inferior derecha.

| Seleccione la impresora que desee instalar

Impresora USB

Impresora Web

O Direccién IP o nombre de servidor

10.10.134.193|

MNombre de servidor o direccion vdlidos y completos.

nstalacion fuera de linea Atras m

Nota:- Si ha buscado en la lista de impresoras, que no es necesario para conectar la impresora,
por favor haga clic en el "Actualizar" para volver a la busqueda.
» Cuando cambie la direccion IP de la impresora instalada mediante el driver con el ID de
host, puede también imprimir directamente si necesidad de reinstalarlo. Si necesita
instalar el driver de la impresora con el ID de host, por favor, marque la oOrdenadorion
“Instalar la impresora en lista con el ID de host”.
« Si agrega manualmente una direccion IP o un nombre de host, lo que necesita saber la
direccién IP de la impresora o el nombre de host que esta conectado con. Si no esta claro,
por favor imprimir la "Pag conf red" y ver "Direccion IP" y "Nombre de host" (véase el _
Seccion 8.1.1.3).

10. El software instalara el driver automaticamente, y el proceso puede necesitar algo de tiempo.
Su duracion depende de la configuracién de su Ordenador, por favor, espere pacientemente.

11. Una vez concluida la instalacién, cliquee el boton de “Imprimir pagina de pr&ueba”. Si su
impresora imprime con éxito la pagina de prueba, significa que ha instalado el driver
correctamente.

3.1.2.2.4. Instalacién sin acceso a Internet

1. Encienda la impresora y el poder de la computadora.

2. Inserte el CD de instalacién suministrado en la unidad CD-ROM de la PC y haga doble clic en la
"Herramienta de instalacion XXX Series_Mac_Driver" — "Install Tool". (XXX en la XXX Series se
refiere al modelo del producto.)

3. Leay acepte los términos contenidos en el Acuerdo de Licencia del Usuario Final y las Politicas
de Privacidad, haga clic en el botén “Siguiente” en la esquina inferior derecha para ingresa a la
interfaz de instalacion del driver.

4. Ponga la contrasefia del PC y haga clic en "OK".
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= Instalador esta intentando instalar un software
nuevo. Ingrese su contrasefia para permitir esta

I l'v', operacion.

Nombre de usuario: test-001

| Contrasefia: |

Cancelar

5. Haga clic en “Mas métodos de instalacion” en la parte inferior de la interfaz de instalacion para
acceder.
6. Haga clic en "Instalacinsion fuera de linea" en la esquina inferior izquierda.

| Seleccione la impresora que desee instalar

) Impresora USB

" Impresora Web

(0 Direccién IP o nombre de servidor

Instalacién fuera de linea Atras

7. El software instalara el driver autométicamente, y el proceso puede necesitar algo de tiempo. Su
duracion depende de la configuracion de su Ordenador, por favor, espere pacientemente.

8. Instalacion completa. Termine de adicionar la impresora como se indica o remitase a la Seccion
3.1.2.2.4.1.

3.1.2.2.4.1. Afradir laimpresora para el sistema macOS

I. Agregar laimpresora mediante USB

1. Utilizar la linea de conexion USB para conectar la impresora y el ordenador, encienda la fuente
de alimentacion.

2. Entrar en "Preferencias del Sistema" de la computadora - "Impresoras y escaneres" .



3. Hagaclic * en el botén, seleccione "Afiadir impresora o escaner".

4. Seleccione la impresora y, a continuacion, seleccione el modelo de impresora correspondiente
en el menu aparecente "Usar".

5. Haga clic en "Afadir".

Il. Agregar la impresora mediante conexién por cable (aplicables alos modelos de redes
cableadas)

1. Encienda la impresora y el poder de la computadora.

2. Conectar el ordenador a la red cableada.

3. Conectar el cable de red a la interfaz de red de la impresora, asegurese de que la impresora esta
conectada a la red que el ordenador (modo de configurar la red, consulte el Seccién 4).

4. Entrar en "Preferencias del Sistema" de la computadora - "Impresoras y escaneres" .

5. Hagaclic * en el botéon, seleccione "Afiadir impresora o escaner".

6. Seleccione la impresora y, a continuacion, seleccione el modelo de impresora correspondiente
en el menu aparecente "Usar".

7. Haga clic en "Afadir".

lll. Agregar laimpresora mediante conexién inaldmbrica (aplicable a los modelos Wi-Fi )

1. Encienda la impresora y el poder de la computadora.

2. Asegurese de que el ordenador y la impresora estan conectados a una red inalambrica.

Nota:- Si se basan en la estructura del modelo, la impresora de red inalambrica conectada al
punto de acceso (enrutador inaldmbrico), la forma de conectar, por favor refiérase al _
Seccion 5.1.
* En caso de modo Wi-Fi Direct, la conexién del cliente inalambrico para impresora de red
inaldmbrica directamente. Consulte el Seccién 5.2 para los métodos de conexion.

3. Entrar en "Preferencias del Sistema" de la computadora - "Impresoras y escaneres" .

4. Hagaclic * en el botén, seleccione "Afiadir impresora o escaner".

5. Seleccione la impresora y, a continuacion, seleccione el modelo de impresora correspondiente
en el menu aparecente "Usar".

6. Haga clic en "Afadir".
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IV. Afladir impresora AirPrint

1. Encienda la impresora y el poder de la computadora.

2. Para asegurarse de que la impresora esta conectada al ordenador (conexién USB o conexién de
red).

3. Entrar en "Preferencias del Sistema" de la computadora - "Impresoras y escaneres” .

4. Hagaclic * en el botén, seleccione "Afiadir impresora o escaner".

5. Seleccione la impresora y, a continuacion, seleccione AirPrint segura” (encriptacion de datos) o
"AirPrint" (no cifrado) de la "Usar" cuadro de opcién. "

6. Haga clic en "Anadir".

Nota: « Conectar la impresora y el ordenador mediante el cable de conexion USB, el sistema
identifica autométicamente y se agrega la impresora AirPrint.
* Si se agrega una conexion de red, la impresora AirPrint, es necesario conectar la linea
de conexién USB desconectado y luego afiadir la impresora.
* La impresora AirPrint se nombre con el fin de "AirPrint".

3.2. Desinstalar controlador

3.2.1. Método para desinstalar el controlador en Windows

La siguiente operacion tarda Windows 7 como un ejemplo, y la informacion de su pantalla de
ordenador pueden ser diferentes debido a la diferente sistema operativo.

1. haga clic en el menu de inicio del ordenador y, a continuacién, haga clic en Todos los programas.
2. Haga clic en G&G vy, a continuacion, haga clic en la Serie X X X G&G.

Serie X X X en la G&G en nombre del modelo del producto.

3. Haga clic en desinstalar, de conformidad con la ventana de desinstalacion para eliminar el
controlador.

4. Reiniciar el equipo después de terminar la descarga.

3.2.2. Método para desinstalar el controlador en macOS

La siguiente operacion tarda macOS 10.14 como ejemplo, la informacion en su pantalla de
ordenador pueden variar debido a la diferente sistema operativo.

1. Haga clic en la barra de menus del Finder "Ir" - "Aplicaciones" - "G&G" - "Utilidades" - "G&G
Un-install Tool".

2. Borre el driver tal como se indica en la ventana emergente de Desinstalacion.

3. Desinstalacién completa.
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4. Configuracion de red cableada (para modelos de
iImpresoras de red cableada)

Es posible que tenga que establecer algunos pardmetros de red en la impresora. Estos parametros
se pueden establecer desde el servidor web integrado.

Nota: * Debido a las actualizaciones de la impresora, algunas funciones podrian variar,
dependiendo del modelo que ha comprado. En caso de dudas, contacte al Servicio de
Atencion al Cliente de G&G.

4.1. Establecer direccion IP

La direccion IP de la impresora se puede obtener automaticamente a través de la funcién DHCP o
establecerla de forma manual.

| Configuracion automética

La funcién de configuracién automatica DHCP esta habilitada de forma predeterminada en la
impresora.

1. Conecte la impresora a la red mediante el cable de red y complete la preparacion inicial.

2. La impresora obtendra automaticamente la direccion IP asignada por el servidor. La direccién IP
obtenida automaticamente se puede utilizar luego de unos minutos.

Nota: * Si la funcién DHCP no puede obtener la direccion IP de forma automatica, la
impresora usara la direccion IP predeterminada: 169.254.xx.xx.
* Debido a las funciones de DHCP, la direccion IP de la impresora asignada
automaticamente por la red puede variar si no se usa la impresora durante un periodo
de tiempo prolongado o si el punto de acceso a la red cambia, lo que puede provocar
gue la impresora no se pueda conectar. Se recomienda que la direccion IP asignada
automaticamente por la red esté vinculada a la direccion Mac de la impresora cuando
la funciébn DHCP esta habilitada.

| Configuracion manual

Escriba la direccion IP en la barra de direcciones del navegador web para abrir el servidor web
integrado.

1. Haga clic en Configuracion en la barra de navegacién para abrir la pagina Configuracion.

2. Seleccione Configuracion de red - Configuracion IPVA4.

3. Establezca el modo de asignacién de direcciones IP (Manual), la direccion IP y la mascara de
subred. El resto de elementos son opcionales.

4. Haga clic en Aplicar para aceptar la configuracion.

Nota: » Puede usar el servidor web integrado para cambiar el modo de asignacion de
direcciones IP de Automatico a Manual y viceversa.
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4.2. Instalar la impresora en lared

En esta configuracion, la impresora se conecta directamente a la red y se puede configurar para
permitir que todas las computadoras de la red impriman directamente en la impresora.

1. Antes de iniciar la impresora, debe conectar el cable de red al puerto de red de la impresora para
establecer conexion directa con la red.

2. Inicie la impresora y espere a que el indicador de estado del panel de control muestre el estado
Listo, tal y como se muestra mas abajo.

\
\

N

3. Inserte el CD de la impresora en la computadora. Si el software instalador no se inicia
automaticamente, busque el archivo "setup.exe" del CD y haga doble clic para ejecutarlo.
4. Siga las instrucciones de funcionamiento del instalador.

5. Continle para completar la instalacion.

Nota: » Cuando el instalador le pida que seleccione una impresora, podra seleccionar el
nombre de la impresora adecuada en la pantalla Impresora detectada.
+ Si el nombre de la impresora no aparece en la pantalla Impresora detectada, haga
clic en Actualizar y busque impresoras que se encuentren en la red.
* Si conoce la direccion IP de la impresora que desea conectar, puede seleccionar
Especificar direccién IP para instalacion y especificar la direccion IP para realizar la
instalacion.

4.3. Productos de configuracion de la red

4.3.1. Consultar o cambiar la configuracion de la red

Puede usar el servidor web integrado para ver o cambiar la configuracion de la IP.

1. Presione prolongadamente el botén "Cancelar/Continuar" del panel de control para imprimir la
pagina de informacion de demostracion y ver la direccién IP de la impresora. La pagina de
demostracion se puede imprimir presionando prolongadamente el boton del panel de control (tal y
como se muestra mas abajo en la imagen) mientras la impresora esta en estado inactivo.

2. Escriba la direccion IP en la barra de direcciones del navegador web para acceder al servidor
web integrado.
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3. Haga clic en la pestafia Configuracion para obtener informacién de red. Cambie la configuracion
segln sea necesario.

ﬁ - - Configuracién e cm— - - - Espariol ¥,
Configuradid —.es——— ey R
= Nombre de host Pantum-182992 =
1Pvd Drecadn MAC 44:33:4c:10:29:92

Modo de asignacidn de drecciones IPv4 Automitico ¥
Direccdn IPv4

Méscara de subred

Direccdn de puerta enlace

Nombre de dominio

. o

4.3.2. Establecer o cambiar la contraseia de inicio de sesion del
servidor web

Use el servidor web integrado para establecer una contrasefia de red o cambiar la contrasefia
existente.

Nota: * El nombre de usuario predeterminado es "admin" y la contrasefia inicial es "000000".

1. Para abrir el servidor web integrado, primero inicie sesion.

2. Haga clic en la pestafia de “Administracion del Usuario”.

3. Escriba la nueva contrasefia en el cuadro Contrasefia y en el cuadro Confirmar contrasefia.
4. En la parte inferior de la ventana, haga clic en el botdn Aplicar para guardar la configuracion.

4.3.3. Restaurar la configuracion de fabrica

Si quiere restablecer la configuracion de todos los parametros de la impresora, puede restaurar la
configuracion de fabrica presionando prolongadamente el boton "Cancelar/Continuar" cuando la
impresora esta apagada para encenderla durante 10 segundos hasta que la impresora muestre el
estado Listo para terminar la restauracion.
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5. Ajustes de red inalambrica (aplicable a los
modelos Wi-Fi )

Segun el modelo, el modelo de impresora con funcion de impresién Wi-Fi admite dos tipos de
conexion de red inalambrica, concretamente, el tipo de conexion de estructura bésica y Soft-AP.
Generalmente, solo existird, al mismo tiempo, una conexion entre el equipo y la impresion. Si tiene
algun problema durante el proceso de configuracion de la red inalambrica, consulte el capitulo 5.3 ,
para obtener informacién acerca de los problemas comunes en la configuracién de la red
inalambrica.

El modo de infraestructura: conectar el router al dispositivo
inalambrico

1. Punto de acceso (enrutador inalambrico)

2. Impresora de red inalambrica

3. Un ordenador conectado a un punto de acceso a través de una
red inaldambrica

4. Para conectarse al punto de acceso de la red de ordenadores

Soft-AP
La computadora inalambrica se conecta directamente al
dispositivo inaldmbrico.

5.1. Modelo de estructura basica

Puede conectar el ordenador y la impresora como un medio a través del punto de acceso
(enrutador inalambrico). punto de acceso de conexién (router inalambrico) se divide en las
herramientas de configuracion de red inalambrica y la configuracion de la configuracién de Wi-Fi
Protected Setup (WPS) de dos maneras.

Importante: antes de la instalacion de la red inalambrica, usted debe entender su punto de acceso
(enrutador inalambrico) nombre de red (SSID) y la contrasefia, en la configuracion de red
inalambrica necesita usar. Si no esta seguro, consulte a su administrador de red o punto de acceso
(enrutador inaldmbrico) fabricante.

5.1.1. Herramienta de configuracion de red inalambrica

Si el equipo se ha instalado y conectado a la red inalambrica, pero los cambios de red inaldmbrica,
puede configurar la herramienta de configuracion de la red inalambrica para volver a configurar.

5.1.1.1. Preparaciones

1. Punto de acceso (enrutador inalambrico).
2. Ordenadores conectados a la red.
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3. Impresora con funcion de red inalambrica.

5.1.1.2. Método de configuracion de la herramienta de configuracion de red
inalambrica

1. Active la herramienta de configuracion de la red inalambrica en el ordenador.

1) Sistema de Windows: haga clic en el menu "Inicio" de la computadora - "Todos los programas"
- "G&G" - Nombre del producto - "Herramienta de configuracion de red inalambrica”.

2) Sistema de macOS: haga clic en la barra de menus del Finder "Ir" - "Aplicaciones" - "G&G" -
"Utilidades" - "Herramienta de configuracion inalambrica de red".

2. Mediante la configuracion de la conexion de linea de conexién USB. En la siguiente interfaz,
seleccione "Si, tengo un cable USB que se puede utilizar para la instalacién”. Haga clic en
"Siguiente".

El método de configuracién de red inaldmbrica recomendada es conectar al ordenador inalémbrico con el cable USB.

£Tiene un cable USB?

i, tengo un cable USB que se puede utilizar
~ para la instalacion. /i

~) No, no tengo nigiin cable USB.

Nota: si usted no tiene cable USB, puede configurar la impresora de forma inaldmbrica (método avanzado).

Siguiente I l Cancelar

2.1 Las computadoras estan conectadas a una red inalambrica.

1) La herramienta de configuracion de red inalambrica de forma predeterminada el equipo actual se
ha conectado a la red inalambrica, de acuerdo con las solicitudes de interfaz para completar la
configuracion.
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Se ha detectado la configuracion de red inaldmbrica de su ordenador o puntos de acceso inaldmbricos

Detectar el nombre de la red inaldmbrica (punto de acceso inaldmbrico / nombre del enrutador):

SSID: Test-AP2

¢Quieres usar esta configuracion para conectarse a una red inaldmbrica?

@ si

) No

[ Anterior ] [ Siguiente } [ Cancelar

Nota: * El nombre de la red que ha seleccionado (SSID) debe ser coherente con el nombre
de red (SSID) del punto de acceso (enrutador inalambrico) conectado al ordenador.

2) Hay necesidad de conectarse a otra red inalambrica por favor compruebe "No" la configuracion
de la otra red inalambrica, de acuerdo con las solicitudes de interfaz para completar la
configuracion.
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Seleccione el nombre de red adecuada (SSID) de la lista siguiente, o introducir manualmente el SSID, e introduzca la
contrasefia segln sea necesario, y luego haga dic en "siguiente” para configurarlo.

SSID Método de encriptacion Intensidad de la sefal

Test-AP2 WPAMWPA2 100%
Test-AP3 WPA/WPA2 100% F

m

Actualizar ]

Identificador de red SSID:
Test-AP3

Método de encriptacion :

(wPA/PA2 v

Contrasena:
[IMostrar contrasefia

[ Anterior Cancelar

(%)
Q
c
1!
=
)

Nota: » Método de encriptacion:
1) No: no usar ningn método de encriptacion.
2) WPA / WPA2: Wi-Fi protegida clave compartida previamente de acceso utilizando
TKIP o AES (WPSPersonal) tendran el dispositivo inalambrico y el punto de acceso
para conectarse. WPA / WPA2 utiliza una clave compartida previamente entre 8-63
caracteres (PSK).
» Mostrar la contrasefia predeterminada no esta activada, si se activa, la contrasefia
de entrada se mostrara en texto plano.
* Algunos modelos pueden emparejarse con el método de encriptado de forma
automatica, sin necesidad de elegir manualmente.

2.2 Las computadoras no estan conectadas a una red inalambrica. En la siguiente interfaz, ingrese
el nombre de red del punto de acceso (enrutador inalambrico) SSID (SSID sensible a mayusculas y
mindsculas) y contrasefia, de acuerdo con las solicitudes de interfaz para completar la
configuracion.
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1. Haga dic en “Imprimir hoja de informacidn de red inaldmbrica® para obtener el nombre de la red y la contrasefia. Omita
este paso si ya conoce el nombre de la red y contraseria.

Imprimir pagina de informacion de red inalémbrica J

2. Introduzca el nombre y contrasefa de la red inaldmbrica.

Identificador de red SSID:

Método de encriptacion :

Ninguno

Anterior ] Siguiente Cancelar

Nota: » Si no conoce el nombre del punto de acceso (SSID), haga clic en el "Imprimir pagina
de informacion de red inalambrica" para ver el nombre de red (SSID) del punto de

acceso que desee.
+ Configuracion de red inalambrica es completa, si la impresora no se puede utilizar

normalmente, vuelva a instalar el controlador.

3. Uso de conexion WPS.
En la siguiente interfaz, seleccione " No, no tengo nigun cable USB". Haga clic en "Siguiente".
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El método de configuracidn de red inaldmbrica recomendada es conectar al ordenador inalémbrico con el cable USB.

£Tiene un cable USB?

@ Si, tengo un cable USB que se puede utilizar
'~ para la instalacion.

@ No, no tengo nigin cable USB.

Nota: si usted no tiene cable USB, puede configurar la impresora de forma inaldmbrica (método avanzado).

[ Siguiente J I Cancelar

1) Utilizando el método WPS, realice los pasos siguientes para iniciar la red inaldmbrica desde la
impresora. (Configuracion especifica de WPS, consulte el capitulo 5.1.2)

Utilizando el método WPS, realice los pasos siguientes para iniciar la red inaldmbrica de la impresora.

1. Mantener pulsado el botdn Wi-Fi en la impresora durante 2s.

2. Ajustar los puntos de acceso al modo WPS.

Consulte el manual de orientacién junto al punto de /
acceso. e

3. Después de la finalizacién de la anterior, por favor haga dic en “Siguiente”.

Si se encuentra con problemas en el proceso de configuracion, se puede aparcar temporalmente la
impresora mas cerca de la ubicacion del punto de acceso inalédmbrico.

Anterior | | Sguente | |  Cancelar
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2) De acuerdo con el indicador Wi-Fi sobre el estado de la impresora, para determinar si la
impresora conectada al éxito. Si la configuracion falla, haga clic en el "Anterior" para volver a
configurar; Si se ha configurado correctamente, haga clic en el boton "Listo" para completar la
configuracion.

Ver la luz indicadora de Wi-Fi en la impresora. £Cudl es el estado de la luz indicadora que se ve?

N = La luz indicadora no es brillante, la configuracién ha fallado, haga dlic
’.‘ - en "anterior”, para volver a configurar.
»

‘A\ = La luz indicadora esta encendida constantemente, se ha realizado la
El = configuracion.

Nota: si la luz indicadora parpadea, la impresora esta en la configuracidn, por favor espere.,

Anterior Siguiente Cancelar

Nota: » Configuracién de red inaldmbrica es completa, si la impresora no se puede utilizar
normalmente, vuelva a instalar el controlador.
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5.1.2. Configuracion de Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Si el punto de acceso (enrutador inalambrico) es compatible con Wi-Fi Protected Setup (WPS),
puede pulsar el panel de control de la impresora en las teclas Wi-Fi y punto de acceso (enrutador
inaldmbrico) botén WPS, por lo que la impresora esta conectada a una red inalambrica.

5.1.2.1. Preparaciones

1. Punto de acceso (enrutador inalambrico) compatible con Wi-Fi Protected Setup (WPS).
2. Impresora con funcién de red inalambrica.

5.1.2.2. Método de configuracion de Wi-Fi Protected Setup (WPS)

1. Abrir la alimentacién de la impresora y punto de acceso (enrutador inalambrico).
2. Asegurese de que la impresora esta lista.

Nota: * Si la impresora esta en un estado de latencia, presione cualquier boton en el panel de
control de la impresora y la impresora se despierta.

3. Pulse la tecla "Wi-Fi" en el panel de control de la impresora durante mas de 2 segundos hasta
que el luces azules maquina de impresion de luz intermitente Wi-Fi, y luego suelte.

4. Dentro de los dos minutos, pulse el boton WPS del punto de acceso (enrutador inalambrico), y
luego suelte.

5. El punto de acceso (enrutador inalambrico) y la impresora comienza a Wi-Fi, luces de la
impresora Wi-Fi intermitentes luz azul. Una vez conectada la impresora Wi-Fi luz de color azul
claro.

Si hay mas de 2 minutos se establece ninguna conexion, la impresora vuelve al estado Ready,
Wi-Fi luces apagadas, Wi-Fi Protected Setup (WPS) conexion falla. Si necesita volver a conectarse,
repita los pasos 3-4.

Nota: « Configuracion de Wi-Fi Protected Setup (WPS) tras el éxito de la conexion, si desea
imprimir a través de la red inalambrica, por favor instale el controlador.

5.1.3. Como cerrar la red Wi-Fi conectado

Modo de infraestructura de acuerdo con los pasos anteriores se ha completado la conexion de red
inalambrica, el indicador de Wi-Fi en el panel de control en el estado conectado se enciende
constantemente, a continuacion , pulse y mantenga pulsado el botén 2 segundos anteriormente
pueden ser desconectados de la conexién Wi-Fi (el indicador de Wi-Fi se apaga ).

5.2. Modo de punto de acceso Wi-Fi

Usted puede (via inalambrica) formar una conexién entre el computador con la funcion de red
inalambrica y la impresora de la red inalambrica sin utilizar el punto de acceso.

5.2.1. Preparaciones

1. Impresora con funcién de punto de acceso Wi-Fi.
2. Computador con funcién de red inalambrica.
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5.2.2. Conexibén a punto de acceso Wi-Fi

Es necesario activar primero la funcién del punto de acceso del WI-FI de la impresora antes de
conectarla al punto de acceso de la impresora. La forma de activarlo es presionando la tecla “Wi-Fi”
en el panel de la impresora y de esta manera se activara la funcion de punto de acceso Wi-Fi de la
impresora.

Nota: * Presione la tecla "Wi-Fi" en el panel de la impresora y la misma imprimir4 de manera
automética "la Pagina del Asistente de Conexion Wi-Fi para Dispositivos Méviles" para
la conexién Wi-Fi de dispositivos maviles.

5.2.3. Configuracion de Hotspot Wi-Fi

Cuando el hotspot inalambrico de la impresora esté activo, el usuario podra conectarse a él
buscéandolo directamente. El hotspot inalambrico esta habilitado de forma predeterminado y la
contrasefia predeterminada es "12345678". Puede obtener el SSID y la contrasefia especificos de
la impresa en la Pagina de informacién de configuracién Wi-Fi, que puede imprimir seleccionando
Imprimir configuracién Wi-Fi. Luego de establecer la conexion, podra completar la configuracion
siguiendo el método de configuraciéon web.

5.3. Problemas comunes sobre la configuraciéon de la red
inalambrica

1. No se encontré laimpresora

+ Si la alimentacion de computadora, punto de acceso (enrutador inaldmbrico) o impresora esta
conectada.

+ Si el ordenador y la impresora estan conectados a través de la conexién USB.

» Si mpresora esta compatible con la conexion de red inalambrica.

2. En caso de conexion de red, no puede encontrar el nombre de red (SSID)

» Comprobar si el interruptor de alimentacion del punto de acceso (enrutador inalambrico) se haya
encendido.

* La impresora no puede encontrar el nombre de red (SSID) del punto de acceso que desea
conectarse. Por favor, compruebe el nombre de red (SSID) del punto de acceso y tratar de volver a
conectar.

» Cuando la configuracioén del punto de acceso (enrutador inalambrico) se cambia, debe restablecer
la red inalambrica de la impresora.

3. Fracaso de conexion

* Por favor, compruebe el punto de acceso (enrutador inalambrico) y el modo de seguridad de la
impresora, la contrasefia es correcta.

» Compruebe la recepcion inalambrica alrededor de la impresora. Si el router esta muy lejos de la
impresora o en el medio de una barrera, que puede afectar a la recepcion de la sefial.

» Desconecte la alimentacion de punto de acceso (enrutador inaldmbrico) y de la impresora, volver
a configurar después de reinicio.
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4. Si laimpresora existe algun problema durante su uso en lared, por favor, compruebe los
siguientes aspectos:

» Compruebe si el software de servidor de seguridad bloquea la comunicacion. Si el ordenador y la
impresora estan conectados en la misma red, no es posible buscar, posiblemente debido a que el
software de servidor de seguridad bloquea la comunicacion. Por favor, consulte la guia del usuario
del software servidor de seguridad, cerrar el servidor de seguridad, y luego intentar buscar de
nuevo la impresora.

» Compruebe si es correcta la distribucion de la direccion IP de la impresora. Puede imprimir la
pagina de informacion de configuracion de red de la impresora para comprobar la direccion IP.

* Por favor, tome como referencia los siguientes pasos para comprobar que la impresora y el
Ordenador estan en la misma red.

1) Seleccione “Simbolo de sistema” tal y como se muestra a continuacion.

a. Sistema operativo Windows 8/10: seleccione el botén “Buscar” en el menu de inicio y teclee
“Simbolo de sistema” en el campo de busqueda, después presione el botdn “Intro” en el teclado.
b. Sistema operativo Windows 7/Vista/XP: presione, en este orden, menu de “Inicio”’-“Todos los
procedimientos”™“Adjuntos”-“Simbolo de sistema”.

2) Introduzca el ping y la IP de su impresora en la ventana emergente, y después presione el botdn
“Intro”.

Por ejemplo: ping XXX XXX XXX XXX (“XXX.XXX.XXX.XXX” es la direccion IP de la impresora)

3) Si apareciera RTT en la ventana, significa que su Ordenador e impresora estan en la misma
red.Si no aparece RTT en la ventana, por favor, remitase al capitulo 5 para reconfigurar la red
inaldmbrica de la impresora.

Nota: + Para obtener informacién acerca del punto de acceso (enrutador inalambrico),
consulte el manual del usuario o consultar a su fabricante.
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6. Impresion moévil(sélo para modelos con Wi-Fi)

6.1. Software de aplicacion de "G&G SmartPro"

" G&G SmartPro " es una aplicacién gratuita que contiene la impresién mavil, el escaneo,
capacidades de fax, se puede imprimir fotos directamente o fax, documentos, paginas web, fotos,
documentos de escaneo desde el terminal mévil. La impresora no puede apoyar completamente
todas las caracteristicas anteriores, por favor, seleccione las caracteristicas relevantes del software
de aplicacion de impresion de G&G basando en su modelo. Por favor asegurese de que esta
instalada la aplicacién antes de su uso, y el correcto acceso a la red inalambrica.

6.1.1. Sistema operativo compatible
La APP " G&G SmartPro" soporta Android OS 5.1-10.0, y iOS 9.0-14.0 o superior.
6.1.2. COmo descargar el software de aplicacion de G&G

Tipo de descarga del dispositivo movil Android :

1. Se puede descargar e instalar desde la pagina oficial https://www.ggimage.com/ggprinter_app
2. Se puede Google Play Store> Apps.> busqueda de G&G Mobile Printin> descargar e instalar
Tipo de descarga del dispositivo movil iOS:

Haga clic en el icono de App Store de la interfaz de dispositivo mévil iOS > interfaz de busqueda>
Enter "G&G" o "impresién de G&G" en el campo de entrada> descargar e instalar.

6.1.3. Como utilizar el software de aplicacion de "G&G Impreision”
6.1.3.1. Para dispositivos Android
6.1.3.1.1. Preparaciones

1. Impresora con funcién de red inalambrica.
2.Dispositivo mévil Android.

6.1.3.1.2. Procedimiento de operacién

1. Encienda la alimentacién de la impresora.

2. En dispositivos con Android, pulse el icono "G&G" en la pantalla principal para entrar en la
primera interfaz de "G&G".

3. Seleccione el método de conexién deseado para conectar la impresora.

4. Elegir la funcién que necesita, haga los ajustes apropiados para satisfacer sus necesidades.

Nota: + Si la operacion falla, compruebe si el dispositivo mévil Android esta conectado a la
red inalambrica de la impresora.
+ Si el dispositivo mévil Android no ha detectado ninguna impresora, compruebe si la
impresora estd conectada a la fuente de alimentacion, y si la impresora esta encendida
0 no.
» Para mas detalles, por favor, refiérase al manual de usuario de impresoras méviles
adjunto.
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6.1.3.2. Para dispositivos iOS
6.1.3.2.1. Preparaciones

1. Impresora con funcién de red inalambrica.

2.Dispositivo movil iOS.

6.1.3.2.2. Procedimiento de operacién

1. Encienda la alimentacion de la impresora.

2. En iOS dispositivos méviles, pulse el icono "G&G" en la pantalla principal para entrar en la

primera interfaz de "G&G".
3. Seleccione el método de conexion deseado para conectar la impresora.

4. Elegir la funcién que necesita, haga los ajustes apropiados para satisfacer sus necesidades.

Nota: + Si la impresién no funciona, por favor, compruebe si el dispositivo movil iOS esta
conectado a la red inaldmbrica de la impresora.
« Si el dispositivo mévil iOS no ha detectado ninguna impresora, compruebe si la
impresora esta conectada a la fuente de alimentacion, y si la impresora esta
encendida o no.
» Para mas detalles, por favor, refiérase al manual de usuario de impresoras moviles
adjunto.

6.2. Mopria Impresion movil

La impresién mévil de Mopria no es compatible actualmente.

6.3. AirPrint impresion movil

La impresién mavil AirPrint no es compatible actualmente.
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7. Imprimir

7.1. Funciones de impresion

La funcién de impresion se puede llevar a cabo a través de la configuracién de varias propiedades
de las preferencias de impresion. A continuacion se indican algunas de las funciones.

Funciones Diagrama

Doble cara manual 1 2 > %

Intercalar

Invertir

1
)
1 2 :>§
A~ g
1

Impresion de poster
(solo para sistemas Windows)

Impresion ampliada

Tamafio personalizado 1

Nota: » Puede seleccionar Poster 2 x 2 en la opcion N en 1 para habilitar la funcion de
impresion de poster.
» Puede abrir las preferencias de impresion y hacer clic en el boton Ayuda para ver la
explicacion de la funcién especifica. Para obtener informacién sobre como abrir el
documento de ayuda, consulte la Seccion 7.2.




7.2. COmo abrir el documento de ayuda

Puede abrir las preferencias de impresion y hacer clic en el botén Ayuda (solo para sistemas
Windows). El documento de ayuda contiene la Guia de usuario en la que puede encontrar
informacién sobre la configuracion de la impresora.

EEB Preferencias de impresion

Opciones bésicas | papel | Disefio | Marca de agua

Configuracidn exprés

Sin titulo v Guardar Eliminar
Copias Resolucidn
s @ 600 DPI
Copias 1 =
() 1200 DPI
D
[[lintercalar ..t m
2 3 Doble cara
[ invertr @ Ninguno (una cara)
() Por el lado més largo '
@) Por el lado més corto }/Q

[ Restaurar configuracion predeterminada ]

[ Aceptar ][ Cancelar ][ Ayuda

[? Guia de usuario del controlador de la impresora o |[®3]=
A i

Inicio Imprimir  Opciones

Ocultar Atrds

Adelante
| Contenido | jndice | Buscar| Eavortos| Opciones basicas

= () Guia de usuario del controlador de la impresora
=] m] Preferencias de impresién
EI DOpciones basicas

[am] »

@ Papel

@ @ Disefio La pestafia Opciones basicas

@ Marca de agua ofrece informacién sobre los
® Q Propiedades de la impresora siguientes temas:

= Q Configuracién de impresidn
o Configuracién exprés

o Doble cara manual
o Copias
* Resolucién

o Restaurar configuracién
predeterminada




7.3. Doble cara manual

1. El controlador de la impresora es compatible con la impresién a doble cara manual.

Nota: * Si el papel es fino, puede arrugarse.
« Si el papel esta ondulado, aplanelo y vuelva a colocarlo en la bandeja de
alimentacion manual o en la bandeja de alimentacién automética.
+ Si la funcién de impresion a doble cara manual provoca un atasco de papel, consulte
la Seccién 10.1 para solucionarlo.

2. Compruebe que haya una cierta cantidad de papel en la bandeja de alimentacion automatica
antes de imprimir.

Nota: « Para cargar el papel, consulte la Seccion 2.2.
* Para consultar el tipo de soporte en el que se puede imprimir con la bandeja de
alimentacion automatica, consulte el Capitulo 2.1. Se recomienda usar papel estandar.
» Ciertos soportes de papel no son adecuados para la impresion a doble cara. Si intenta
imprimir a doble cara, la impresora puede sufrir dafios. Cuando el tipo de papel es
grueso o transparente, no intente imprimir a doble cara. Si se activa la funcién de
impresion Poster 2 x 2 en el cuadro de dialogo Preferencias de impresion, no se podra
usar la opcion Doble cara manual.
» Si se cargan mas de 150 hojas en la bandeja de alimentacién automatica, el papel se
atascara o no se recogera.

3. Los pasos de impresion son los siguientes (solo para sistemas Windows):
a) Abra el documento que se debe imprimir desde la aplicacién (como el Bloc de notas) y
seleccione Imprimir en el menua Archivo.

| Nuevo documento de texto.tt: Bloc de notas L?_HE|@
Edicién Formato Ver Ayuda

Nuevo Ctrl+N

Abrir... Ctrl+A

Guardar Ctrl+G

Guardar como...

Configurar pagina... |

Imprimir... Ctrl+P [\

Salir
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b) Seleccione la impresora G&G.

(=) Imprimir (23]

General

Seleccionar impresora

% Agregar impresora
=5 XX X Series

[ Imprimir a un archivo Preferencias

Estado: Listo
Ubicacién:
Comentaro:
Intervalo de paginas
@ Todo Ndmero de copias: 1 =
Seleccion Pagina actual
Paaginas Intercalar \ ‘ t
111} 212 3}_.J
[ Imprimir ] [ Cancelar ] Aplicar

Haga clic en Preferencias para configurar la impresion.

c¢) Active Doble cara manual en la pestafia Opciones basicas y haga clic en OK luego de completar

la configuracion.

(=) Preferencias de ihpréién

Opciones bisicas |Papel | Disefio | Marca de agua

Configuracion exprés

Sin titulo v Guardar Eliminar
Copias Resolucién
= @ 600 DPI
Copias 1 =
(©) 1200 DPL

AN N |
[ intercalar
2 3 Doble cara

@ Ninguno {una cara)

[ 1nvertir
() Por el lado més largo /

() Por ¢l lado més corto

[ Restaurar configuracion predeterminada ]

Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda
[ ] (
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d) Haga clic en Imprimir.

Comentsio———————— Buscar impresora... T

Intervalo de paginas

© Todo Numero de copias: 1 =
Seleccion Pégina actual
Paginas: Intercalar
111 2|20 33

[ Imprimir ][ Cancelar ] Aplicar

ZNota: < Se recomienda abrir la bandeja de salida para evitar que el papel se deslice y caiga.
Si decide no abrir la bandeja de salida, le recomendamos que retire inmediatamente el
papel impreso de la impresora.

e) Envie el trabajo de impresién luego de seleccionar Doble cara manual. A continuacion,
aparecera la siguiente ventana para indicar los pasos especificos que debe seguir. Las interfaces
son diferentes en funcion de los modelos.

Sugerencias para impresion a doble cara

1. Gire el papel impreso y
@ coldquelo en la bandeja como
se indica en el diagrama de Iz
izquierda.
2. Presione "Continue" para
continuar con la impresidn.
3. Complete I3 impresidon a
doble cara lo antes posible para
evitar que ocurra lo mismo con
otros trabajos




f) Luego de girar el papel de acuerdo con el mensaje, presione el botén Continuar de la impresora
para imprimir en la otra cara.

Sugerencias para impresion a doble cara

1. Gire el papel impreso y
coldguelo en I3 bandeja como
se indica en el diagrama de I3
izquierda.
‘ 2. Presione "Continue" para
continuar con la impresidn.
3. Complete fa impresion a
doble cara lo antes posible para
evitar que ocurra lo mismo con
otros trabajos

[ _cerrar_]

g) Puede hacer clic en el boton Cerrar para cerrar la ventana del mensaje y ésta no aparecera
hasta que aparezca el siguiente trabajo de Doble cara manual.

7.4. Cancelar trabajos de impresion

Mantenga presionado el botén Cancelar en el panel de control para cancelar un trabajo durante el
proceso de impresion.



8. Panel de control

8.1. Descripcion general del panel de control

El disefio del panel de control de la impresora incluye dos botones y dos indicadores LED multicolor,
tal y como se muestra a continuacion. El diagrama de la izquierda muestra el panel de control de la
impresora con la interfaz USB+Wi-Fi, mientras que el diagrama de la derecha muestra el panel de
control de la impresora Unicamente con la interfaz USB:

Q4% o Q
LR S NN RS
—//-: \ \_AK B \_AK)
WIFY.—_ [N (r—
Contr P — i
N.°de serie Nombre

1 Indicador LED 1 multicolor

2 Indicador LED 2 multicolor

3 Botén de busqueda de Wi-Fi

4 Botdn Cancelar/Continuar

5 Boton Informacion

8.1.1. Funciones de los botones del panel de control

8.1.1.1. Funcionamiento del botén de basqueda de Wi-Fi

Si no hay conexién Wi-Fi, presione este botdn para iniciar la conexion Wi-Fi y buscar puntos de
acceso de hotspot Wi-Fi. Debe detener la busqueda si no se encuentra ningin punto de acceso
(AP) en dos minutos.

Si no hay conexién Wi-Fi, mantenga presionado este boton para iniciar la conexion WPS y presione
el boton WPS del router inaldmbrico en dos minutos. Debe detener la conexion WPS si no se
puede establecer la conexién Wi-Fi en dos minutos.

Si hay conexién Wi-Fi pero no hay trabajos de impresién Wi-Fi, mantenga presionado este botén
para desconectar la conexion Wi-Fi.

Si hay conexion Wi-Fi y trabajos de impresion Wi-Fi, espere a que finalice el trabajo y mantenga
presionado este botdn para desconectar la conexion Wi-Fi.

Durante la connessione Wi-Fi o la ricerca WPS, premere a lungo per annullare la connessione o la
ricerca.
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8.1.1.2. Funcionamiento del botén Cancelar/Continuar

Si la impresora esta en modo de suspension, presione o mantenga presionado este boton para

activarla.

Mantenga presionado este botdn durante la impresion para cancelar el trabajo de impresién en

curso.

Si la impresora se encuentra en modo Listo, mantenga presionado este botdn para imprimir la

pagina de prueba.

8.1.1.3. Funcionamiento del botén Informacion

Si la impresora se encuentra en modo Listo, mantenga presionado este boton para imprimir la

pagina de prueba.

8.1.2. Funcionamiento de los indicadores LED del panel de control

8.1.2.1. Indicacioén del estado del indicador LED 1

A continuacién se incluyen los significados de la indicacion de estado del indicador LED 1.:

Indicacién del estado

N.°cde del indicador LED 1
serie multicolor de papel y
de Wi-Fi

1 ,

) @

3 9

4 [

5 ¢

6 O

Descripcion del estado
(para impresoras con interfaz
USB+Wi-Fi)

No hay conexién Wi-Fi, no hay
errores de papel, modo de
suspensién

Indicador LED 1 apagado

Busqueda de Wi-Fi, no hay
indicios de errores de papel

El indicador LED 1 parpadea en
verde lentamente

Conectando a Wi-Fi..., no hay
indicios de errores de papel

El indicador LED 1 parpadea en
verde rapidamente

Conexion Wi-Fi correcta, no hay
errores de papel

Indicador LED 1 con luz verde
fija

Error por atasco de papel
Indicador LED 1 con luz roja fija

Falta de papel durante la
impresion o error de
alimentacion

El indicador LED 1 parpadea en
rojo rapidamente

Descripcion del estado
(para impresoras con
interfaz USB)

No hay conexién Wi-Fi, no
hay errores de papel, modo
de suspensién

Indicador LED 1 apagado

N/A

N/A

N/A

Error por atasco de papel
Indicador LED 1 con luz roja
fija

Falta de papel durante la
impresion o error de
alimentacion

El indicador LED 1 parpadea
en rojo rapidamente
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8.1.2.2. Indicacioén del estado del indicador LED 2

A continuacion se incluyen los significados de la indicacién de estado del indicador LED 2:

N.cde
serie

Indicacién del estado del
indicador LED 2
multicolor de datos y de
cartucho

o

Descripcion del estado
(para impresoras con interfaz USB+WiFi 0 solo con
interfaz USB)n

Iniciando y calentando la impresora, activando y calentando
la impresora, y calentando la impresora abriendo y cerrando
la cubierta.

El indicador LED 2 parpadea en verde lentamente

La impresora esta lista
Indicador LED 2 con luz verde fija

Suspension
El indicador LED 2 esta encendido y parpadea en verde
lentamente

Imprimiendo
El indicador LED 2 multicolor parpadea en verde
rapidamente

Alarma de nivel bajo de téner
El indicador LED 2 esta encendido y parpadea en naranja
rapidamente

Error de cartucho (no instalado, no coincide o caducado)
Indicador LED 2 con luz naranja fija

Error grave de la impresora (anomalias en el rodillo término,
anomalias en el motor de laser, error de comunicacion,
cubierta abierta, etc.)

Indicador LED 2 con luz roja fija

Trabajo cancelado a través del panel
El indicador LED 2 parpadea rapidamente
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8.1.2.3. Indicacién del estado combinado de los indicadores LED 1y 2

Puede consultar la lista de combinaciones de los indicadores para obtener informacion sobre el

estado de funcionamiento de la impresora. A continuacion se incluyen algunas de las indicaciones

combinadas de los indicadores LED 1y 2:

N.cde
serie

Estado

Papel/Wi-Fi
(indicador
LED 1
multicolor)

¢

Datos/cartucho
(indicador LED 2
multicolor)

Descripcion del estado

Atasco de papel, la impresora esta lista
Indicador LED 1 con luz roja fija e indicador
LED 2 apagado

Atasco de papel durante la impresion
Indicador LED 1 con luz roja fija e indicador
LED 2 multicolor apagado

Atasco de papel, alarma por nivel bajo de téner
Indicador LED 1 con luz roja fija e indicador
LED 2 apagado

Atasco de papel, error de cartucho (no
instalado, no coincide o caducado)
Indicador LED 1 con luz roja fija e indicador
LED 2 apagado

Atasco de papel, error grave de la impresora
(anomalias en el rodillo término, anomalias en
el motor de laser, error de comunicacion,
cubierta abierta, etc.)

Indicador LED 1 apagado e indicador LED 2
con luz roja fija

Atasco de papel, trabajo cancelado a través del
panel

Indicador LED 1 apagado y el indicador LED 2
parpadea en verde rapidamente

Falta de papel durante la impresion o error de
alimentacion, solo se muestran errores de
papel

El indicador LED 1 parpadea en rojo
rapidamente e indicador LED 2 apagado
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10

11

Falta de papel durante la impresion o error de
alimentacién, alarma de nivel bajo de toner

El indicador LED 1 parpadea en rojo
rapidamente e indicador LED 2 apagado

Falta de papel durante la impresion o error de
alimentacion, error de cartucho (no instalado,
no coincide o caducado)

Indicador LED 1 apagado e indicador LED 2
con luz naranja fija

Falta de papel durante la impresion o error de
alimentacion y error grave de la impresora
(anomalias en el rodillo término, anomalias en
el motor de laser, error de comunicacion,
cubierta abierta, etc.)

Indicador LED 1 apagado e indicador LED 2
con luz roja fija

Cancelando un trabajo a través del panel
porque falta papel durante la impresién o hay
un error de alimentacién

Indicador LED 1 con luz verde apagada y el
indicador LED 2 parpadea en verde
rapidamente
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9. Mantenimiento rutinario

9.1. Limpieza de la impresora

Nota: » Use detergentes suaves.

Por favor, limpie la impresora segun los siguientes pasos:

1. Apague el interruptor de encendido principal y desenchufe el cable USB.

P2022 Series

2. Use un pafio suave para limpiar la parte exterior de la impresora.
P2200P2500 Series

3. Abra la cubierta superior y extraiga el cartucho de toner laser.
P2200P2500 Series

70



Nota: » Cuando retire el cartucho de téner laser, coléquelo en una bolsa protectora o
envuélvalo en papel grueso para evitar que la luz directa dafie el tambor fotosensible.

4. Limpie el interior de la impresora con un pafio seco que no deje pelusas y frote suavemente el
area sombreada, tal y como se muestra en la siguiente figura.

P2200P2500 Series

9.2. Mantenimiento del cartucho de toner laser

9.2.1. Uso y mantenimiento del cartucho de toner laser

Para conseguir una mejor calidad de impresion, por favor use el cartucho de téner laser G&G
original.

Nota: Al utilizar el cartucho de toner laser, preste especial atencion a los siguientes elementos:
* A menos que se vaya a usar inmediatamente, no retire el cartucho de téner laser del
paquete.

No intente rellenar el cartucho de téner laser sin autorizacion. De lo contrario, el dafio
gue se derive de esta accién no se incluira en la garantia de la impresora.

* Almacene el cartucho de téner laser en un lugar fresco y seco.

* El téner del interior del cartucho de toner laser es combustible. Por favor, no coloque el
cartucho de toner laser cerca de ninguna fuente de ignicion para evitar provocar un
incendio.

» Cuando retire o desmonte el cartucho de toner laser, preste atencién para evitar que se
produzca una fuga de téner. En caso de que una fuga de téner provoque que el toner
entre en contacto con su piel o le salpique en los ojos y en la boca, lavese
inmediatamente con agua limpia y acuda a un médico de inmediato si no se siente mejor.
» Cuando coloque el cartucho de téner laser, por favor manténgalo alejado del alcance de
los nifios.
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9.2.2. Vida util del cartucho de téner laser

La vida util del cartucho de téner laser depende de la cantidad de téner que requieran los trabajos
de impresion.

Cuando el indicador LED de la impresora muestra el estado de la siguiente figura, indica que la
vida util del cartucho de téner laser ha caducado y debe reemplazarse.

9.2.3. Sustitucion del cartucho de téner laser

Nota: Antes de reemplazar el cartucho de téner laser, preste especial atencién a los
siguientes elementos:
* La superficie del cartucho de téner laser puede contener téner. Retirelo con cuidado
para evitar que se derrame el toner.
* Coloque el cartucho de toner laser retirado en un trozo de papel para evitar que el
téner se derrame en un descuido.
* Tras retirar la cubierta protectora, instale inmediatamente el cartucho de téner laser
en la impresora para evitar dafios en el tambor fotosensible provocados por una
exposicion demasiado directa a la luz solar o a la luz atrtificial.
* Durante la instalacién del cartucho de téner laser, no toque la superficie del tambor
fotosensible para evitar que se produzcan rasgufios.
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Los pasos de sustitucion son los siguientes:
1. Abra la cubierta superior y retire el cartucho de téner laser vacio siguiendo las guias.

P2200P2500 Series

2. Abra el paquete de un nuevo cartucho de toner laser, agarre el cartucho por el mango y agitelo
suavemente unas 5 o 6 veces, de forma que el toner se distribuya uniformemente en el interior del
cartucho.

P2200P2500 Series

3. Retire la cubierta protectora y coloque el cartucho de toner laser en la impresora siguiendo las
guias.

P2200P2500 Series
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P2200P2500 Series

e

&/

impresora. En ese caso, retire el sello e instale el cartucho.

4. Cierre la cubierta superior correctamente.
P2200P2500 Series
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10. Solucidon de problemas

Lea atentamente esta seccién. En ella se ofrecen indicaciones que pueden ayudarle a resolver
problemas comunes en el proceso de impresién. Si los problemas surgidos no se pueden
solucionar, contacte con el centro del Servicio de posventa de G&G.

Antes de intentar solucionar problemas comunes, compruebe lo siguiente:

* El cable de alimentacion esta conectado correctamente y la impresora esta encendida.

» Se han retirado todos los elementos de proteccion.

* El cartucho de toner laser esta instalado correctamente.

* La bandeja de salida esta completamente cerrada.

* El papel esta cargado correctamente en la bandeja.

* El cable de interfaz esta conectado correctamente a la impresora y a la computadora.

* Se selecciond e instalé adecuadamente el controlador correcto de la impresora.

* El puerto de la computadora esta configurado adecuadamente y esta conectado al puerto
correcto de la impresora.

10.1. Cémo eliminar atascos de papel

Nota: » Retire el papel atascado de acuerdo con los siguientes pasos, cierre la cubierta superior
y acomode el papel en la bandeja. La impresora restaurara la impresion
automaticamente. Si la impresora no puede empezar a imprimir automaticamente,
presione el boton del panel de control.

+ Si la impresora sigue sin iniciar la impresién, compruebe que se haya retirado todo el
papel atascado del interior de la impresora.

* Si no puede extraer el papel atascado usted mismo, contacte con su centro de
reparacion autorizado de G&G local o envie la impresora al centro de servicio autorizado
de G&G mas cercano para proceder a la reparacion de la misma.

10.1.1. Atasco de papel en el puerto de alimentacidon

Si la bandeja de salida esta abierta, debe cerrarla primero.
Extraiga el papel atascado con cuidado.

P2022 Series

Si el papel no se mueve mientras se extrae o si no hay papel en esta zona, compruebe el interior de
la impresora.



10.1.2. Atasco de papel en el interior de la impresora

1. Abra la cubierta superior.
P2022 Series

2. Abra la guia del fusor superior para reducir la presion del muelle de compresion.
P2022 Series

3. Extraiga el papel atascado de la unidad de fusor.
P2022 Series

Si no encuentra papel atascado, pase al siguiente paso.
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4. Retire el cartucho de téner laser a lo largo de las guias.
P2022 Series

5. Extraiga cuidadosamente el papel atascado siguiendo la orientacién de salida del papel.
P2022 Series

p——— »
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6. Luego de haber retirado el papel atascado, inserte el cartucho de toner laser en la impresora a lo
largo de las guias hasta que escuche un clic, lo que le garantizara que el cartucho se introdujo por
completo.

P2022 Series
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7. Coloque el papel en la bandeja cuidadosamente y no realice la siguiente impresion hasta que el
indicador vuelva a mostrar que la impresora se encuentra preparada para imprimir.

P2022 Series

~

10.2. Solucién de problemas comunes

10.2.1. Problemas comunes

Problema

Causa

Problemas de impresion

La impresora no
funciona.

El cable que une la computadora y
la impresora no esta conectado
correctamente.

Error al especificar el puerto de
impresion.

La impresora esta trabajando sin
conexién y se activo la opcion para
usar la impresora sin conexion.

La impresora no se recuper6 de un
error interno, como un atasco de
papel, falta de papel, etc.

Problemas en el cartucho

No se reconoce el
chip del cartucho

El chip del cartucho esta sucio.

El muelle de contacto o el pilar de
cobre del chip del cartucho estan
sucios.

Problemas de manipulacion del papel

Error de
alimentacion de

papel

El soporte de impresién no se cargo
correctamente.

El soporte de impresién no se ajusta
a las especificaciones de uso.

El rodillo de alimentacién esta sucio.

Solucién

Desconecte y vuelva a conectar el cable
de la impresora.

Compruebe la configuracién de la
impresora para asegurarse de que el
trabajo de impresion se envié al puerto
correcto. Si la computadora tiene mas de
un puerto, asegurese de que la
impresora esté conectada al puerto
correcto.

Asegurese de que la impresién esté en
el estado en linea normal.

Limpie la superficie del chip del cartucho.
Limpie el muelle de contacto o el pilar de
cobre.

Cargue correctamente el soporte de
impresion. Si usa un soporte de
impresion especial, imprima mediante la
bandeja de alimentacién manual.

Use un soporte de impresién que se
ajuste a las especificaciones.

Limpie el rodillo de alimentacion.
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Hay demasiado papel en la bandeja.

El soporte de impresién no se ajusta

a las especificaciones de uso.
Atasco de papel Hay un elemento extrafio en el canal

de alimentacion.

El rodillo de alimentacion esta sucio.
Error de las piezas internas.

Electricidad estatica excesiva en el
soporte de impresion.
El soporte de impresion esta

Impresioén con

varias paginas
pag himedo y se pega.

Error de las piezas internas.

El calor generado durante la fusion
del téner provoca que el papel emita
vapor (esto sucede incluso con
mayor frecuencia cuando se utiliza
papel himedo a temperatura

El vapor sale por el
area de descarga
de papel

ambiente baja)

Elimine el exceso de papel de la
bandeja. Si desea imprimir en soportes
especiales, use la bandeja de
alimentacién manual.

Asegurese de usar un papel que se
ajuste a las especificaciones. Si desea
imprimir en soportes especiales, use la
bandeja de alimentacion manual.
Limpie el canal de alimentacion.
Limpie el rodillo de alimentacion.

Separe el soporte de impresion para
eliminar la electricidad estatica. Se
aconseja usar el soporte de impresién
recomendado.

Separe el soporte de impresion o use un
soporte de impresion seco y de mejor
calidad.

En este caso, el vapor no se considera
una anomalia, pero puede utilizar papel
gue se acaba de desempaquetar para
evitar la generacion de vapor. Asimismo,
mantenga el papel lejos de la humedad.
Apague la impresora y desenchufe el
cable de alimentacion cuando note olor a
guemado. Luego, péngase en contacto
con el centro de soporte de G&G. Si
continda utilizando la impresora en estas
condiciones, es posible que se produzca
un incendio o una descarga eléctrica.

Nota: +Si persiste el problema, péngase en contacto con el centro de servicio al cliente.
Consulte el certificado de Tres Garantias para obtener los datos de contacto.
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10.2.2. Defectos de imagen

Problema Causa
« El nivel de téner es bajo.
) * El soporte de impresion no cumple
las especificaciones de uso (es
AE .D posible que el soporte esté htimedo o
ab-de gue sea demasiado rugoso).
1245 « La resolucion tiene una

configuracion demasiado baja en el
programa de impresion.

* El cartucho de toner laser esta
dafiado.

La impresion esta
blanquecina o con un
color més claro

« El cartucho de téner laser esta sucio
‘ > o tiene fugas.
X F s « El cartucho de toner laser esta

o dafiado.

ABCD. . y

abede * El soporte de impresion no cumple
oo ¢ las especificaciones de uso (es

12345

posible que el soporte esté himedo o
gue sea demasiado rugoso).
+ El canal de alimentacion estéa sucio.

Puntos de téner

* El soporte de impresion no cumple
las especificaciones de uso (es
posible que el soporte esté himedo o
gue sea demasiado rugoso).

* El canal de alimentacion esta sucio.
* La parte interna del cartucho de
téner laser esta dafiada.

* El cristal reflector del laser que se
encuentra dentro de la impresora esta
sucio.

Puntos blancos

* El soporte de impresion no cumple
las especificaciones de uso (es
posible que el soporte esté himedo o
gue sea demasiado rugoso).

* El interior de la impresora esta
sucio.

* El cartucho de toner laser esta
danado.

* La parte interna de la impresora esta
danada.

Falta de téner

Solucién

* Use un soporte de impresion que
se ajuste a las especificaciones.

* Configure la resolucién de
impresién en el programa de
impresion.

* Use un soporte de impresion que
se ajuste a las especificaciones.
* Limpie el canal de alimentacion.

» Use un soporte de impresion que
se ajuste a las especificaciones.

* Limpie el canal de alimentacion.

* Limpie el cristal reflector del laser.

* Use un soporte de impresion que
se ajuste a las especificaciones. Si
usa un soporte de impresion
especial, imprima con la bandeja de
alimentacién manual.

* Limpie el interior de la impresora.
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=

ABCD
abcde
12345

Rayas negras
verticales

~

ABCD
abcde
12345

Fondo oscuro (fondo

grisaceo)

F) ~
ABCD "

abcde ™
12345+

Aparecen marcas
ciclicas

P

ABCD
adee
12345

Paginas inclinadas

P

ABCD
abcde
12345

Papel arrugado

* El cartucho de téner laser esta
sucio.

* La parte interna del cartucho de
téner laser esta dafiada.

« El cristal reflector del laser que se
encuentra dentro de la impresora esta
sucio.

* El canal de alimentacion esta sucio.

* El soporte de impresion no cumple
las especificaciones de uso (es
posible que el soporte esté hiumedo o
gue sea demasiado rugoso).

* El cartucho de toner laser esta
sucio.

* La parte interna del cartucho de
téner laser esta dafiada.

* El canal de alimentacion esta sucio.
* El voltaje de transferencia del
interior de la impresora no es
correcto.

* El cartucho de toner laser esta
sucio.

* La parte interna del cartucho de
téner laser esta dafiada.

« El fusor esta dafiado.

* El soporte de impresion no se cargo
correctamente.

* El canal de alimentacion de la
impresora esté sucio.

* El soporte de impresion no se cargo
correctamente.

* El soporte de impresién no cumple
las especificaciones de uso.

* El canal de alimentacion de la
impresora esta sucio.

* El fusor de la impresora esta
danado.

* Limpie el cristal reflector del laser
situado en la parte trasera de la
impresora.

* Limpie el canal de alimentacién
situado en la parte trasera de la
impresora.

» Use un soporte de impresion que
se ajuste a las especificaciones.

* Limpie el canal de alimentacion del
interior de la impresora.

* Limpie el cartucho de téner laser o
reemplacelo con uno nuevo.

» Contacte con el Servicio de
atencion al cliente de G&G para
reparar y reemplazar el fusor.

» Asegurese de cargar
correctamente el soporte de
impresion.

* Limpie el canal de alimentacion del
interior de la impresora.

» Asegurese de cargar
correctamente el soporte de
impresion.

* Use un soporte de impresion que
se ajuste a las especificaciones.

* Limpie el canal de alimentacion del
interior de la impresora.
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P * El cartucho de téner laser esta

sucio. . i ,
ABCD _ _ - Limpie el cartucho de téner laser o
ahed « El rodillo de transferencia de la ,
mmCae . ) . reempléacelo con uno nuevo.
~ 345 impresora esta sucio. . _ .
. . * Limpie las piezas de transferencia
* El voltaje de transferencia del . .
L . internas de la impresora.
La parte trasera del interior de la impresora no es
documento impreso correcto.

esta sucia

* El cartucho de téner laser no esta
instalado correctamente.

* La parte interna del cartucho de
téner laser esta dafiada.

* La carga del interior de la impresora
no es correcta; el cartucho de toner
laser no esta cargado.

* Asegurese de que el cartucho esta
instalado correctamente.

Pagina
completamente negra

* El soporte de impresion no cumple
las especificaciones de uso (es

P posible que el soporte esté himedo o * Use un soporte de impresion que
ARCD gue sea demasiado rugoso). se ajuste a las esp-ecifica(.:iones. Si
a t‘_ ‘de * El interior de la impresora esta usa un soporte de impresion
1 ,‘,,‘- 5 sucio. especial, imprima con la bandeja de

* El cartucho de toner laser esta alimentacién manual.
El téner no se adhiere dafiado. « Limpie el interior de la impresora.
al papel. * La parte interna de la impresora esta
dafiada.
P * El cartucho de toner laser no esta
instalado correctamente.
ABCD * El cartucho de téner laser puede » Asegurese de que el cartucho esta
abcde estar dafiado. instalado correctamente.
12345 * La parte interna de la impresora esta
dafada.

Rayas horizontales

Nota: sLas averias anteriores pueden mitigarse limpiando o reemplazando el cartucho. Si
persiste el problema, péngase en contacto con el centro de servicio al cliente. Consulte el
certificado de Tres Garantias para obtener los datos de contacto.
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11. Especificaciones del producto

11.1. Especificaciones de la serie P2022

Nota: * Los valores de las especificaciones pueden variar ligeramente en los distintos
modelos de impresoras con diferentes funciones. Estos valores se basan en los datos
iniciales. Para obtener mas informacién sobre las especificaciones mas recientes,

consulte la siguiente pagina: www.G&G.com.

11.1.1. Descripcidén general de las especificaciones

Procesador 600 MHz

Memoria

128 MB

Modelo 220 V: 220 V~-240 V~; 50 Hz/60 Hz; 3,0 A
Modelo 100 V: 100 V~-127 V~; 50 Hz/60 Hz; 6,0 A

Fuente de alimentacién

Modelos:

P2022/P2022-0P221/0P221/
P2022W/P2022W-0OP221W/OP221

W

Tiempo de cierre automatico

Modelo 110 V: 110 V~-127 V~; 50 Hz/60 Hz; 6,0 A

(Nota: Para conocer la fuente de alimentacion y el voltaje que
son adecuados para esta impresora, consulte la placa de
identificacion situada en la parte trasera de la misma. Use
Unicamente la fuente de alimentacion de la impresora de
acuerdo con estas especificaciones.)

10 horas

predeterminado

USB 2.0 de alta velocidad;

Interfaz de comunicacion

Wi-Fi 802.11b/g/n

Calidad de
. L 10°C-32 °C
impresion 6ptima
Entorno operativo |ntervalo de
humedad en Del 20% al 80% HR

Tamafio del producto (an x pr x al)

Peso (sin incluir el cartucho de téner

laser)

funcionamiento

adjunto)

Panel de control Indicador LED

aproximadamente 337 mm x 220 mm x 178 mm

aproximadamente 4.0 kg (sin incluir el cartucho de téner laser

83


http://www.pantum.com/

11.1.2. Especificaciones de impresién

A4
Velocidad de impresion

Carta
Tiempo de impresion de la primera pagina
Lenguaje de impresién

Tamarnfo de impresion méaximo

Capacidad de entrada

Bandeja estandar
del papel

Capacidad de salida Cara de impresion
del papel hacia abajo

Tipo de soporte

Soporte de impresién
P P Tamario del soporte

Peso del soporte

22 ppm
23 ppm
78s
GDI

Legal (216 mm x 355.6 mm)

150 hojas (80 g/m?)

100 hojas (80 g/m?)

Papel normal, fino, grueso, pelicula transparente, carta,
etiqueta, sobre

A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Carta, Legal, Ejecutivo,
Folio, Oficio, Declaracion, Postal japonesa, Sobre
Monarca, Sobre DL, Sobre C5, Sobre C6, Sobre n.° 10,
ZL, 16K grande, 32K grande, 16K, 32K,
B6,Yougata4,Postcard,Younaga3,Nagagata3,Yougata2

60 g/m2-163 g/m2
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